
SUORAHIOMAKONEET KIRISTYSISTUKALLA
GDS 030 -mallit

Teho: 300 W

GDS 030-300 QX

GDS 030-450 SX

GDS 030-300 VY

GDS 030-200 BX

GDS 030-300 BX

GDS 030-200 VX

GDS 030-200 BY

GDS 030-200 BX

GDS 030-300 QY



Mittakuvat:

X - vipuventtiilillä varustettu , Y- kiertoventtiilillä varustettu malli

B - Perusmalli
S - Lyhyt malli
V - Pitkä malli
Q - Jatko-osa

Nopeus x 100 (min-1), 300 = 30 000 min-1

Teho x 10 (W), 030 = 300 W
Suorahiomakone
Paineilmakäyttöinen hiomakone

GDS 030-300/450 BX

GDS 030-120/150/200/230 BX

GDS 030-300/450 VX

GDS 030-120/150/200/230 VX

GDS 030-300/450 SX

GDS 030-300/450 BY

GDS 030-120/150/200/230 BY

GDS 030-300/450 VY

GDS 030-120/150/200/230 VY

GDS 030-300/450 SY

GDS 030-300 QX

GDS 030-300 QY



Tekniset tiedot

Perusmalli, B GDS 030-120 BX 
GDS 030-120 BY

GDS 030-150 BX 
GDS 030-150 BY

GDS 030-200 BX 
GDS 030-200 BY

GDS 030-230 BX 
GDS 030-230 BY

GDS 030-300 BX 
GDS 030-300 BY

GDS 030-450 BX 
GDS 030-450 BY

Maksimikierrosluku min-1 12 000 15 000 20 000 23 000 30 000 45 000

Teho kW 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Ilmankulutus tyhjäkäynnillä m³.min-1 0,15 0,20 0,32 0,35 0,45 0,50

Ilmankulutus kuormitettuna m³.min-1 0,49 0,52 0,53 0,54 - -

Paineilmaletkun sisähalk. mm 8 8 8 8 6 6

Paino kg 0,37 0,37 0,37 0,37 0,40 0,40

Ilmaletkun paino kg 0,50 0,50 0,50 0,50 0,32 0,32

Hiomalaikan maks. halkaisija mm 20 20 20 20 20 20

Hiomakiven maks. halkaisija mm 10 10 10 10 6 6

Sisääntuloletkun pituus m 2 2 2 2 2 2

Poistoletkun pituus m 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Äänitaso dB 74 76 81 81 81 79

Ulkomitat mm 34,5 x 175
36 x 172

34,5 x 175
36 x 172

34,5 x 175
36 x 172

34,5 x 175
36 x 172

34,5 x 175
34,5 x 175

34,5 x 175
34,5 x 175

Tehoarvot on ilmoitettu 6,3 barin paineella.

Tekniset tiedot

Pitkä malli, V GDS 030-120 VX 
GDS 030-120 VY

GDS 030-150 VX 
GDS 030-150 VY

GDS 030-200 VX 
GDS 030-200 VY

GDS 030-230 VX 
GDS 030-230 VY

GDS 030-300 VX 
GDS 030-300 VY

GDS 030-450 VX 
GDS 030-450 VY

Maksimikierrosluku min-1 12 000 15 000 20 000 23 000 30 000 45 000

Teho kW 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Ilmankulutus tyhjäkäynnillä m³.min-1 0,15 0,20 0,32 0,35 0,45 0,50

Ilmankulutus kuormitettuna m³.min-1 0,49 0,52 0,53 0,54 - -

Paineilmaletkun sisähalk. mm 8 8 8 8 6 6

Paino kg 0,62 0,62 0,62 0,62 0,35 0,35

Ilmaletkun paino kg 0,50 0,50 0,50 0,50 0,32 0,32

Hiomalaikan maks. halkaisija mm 20 20 20 20 20 20

Hiomakiven maks. halkaisija mm 10 10 10 10 6 6

Sisääntuloletkun pituus m 2 2 2 2 2 2

Poistoletkun pituus m 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Äänitaso dB 80,5 81,5 81 81 83,5 79

Ulkomitat mm 34,5 x 305
36 x 302

34,5 x 305
36 x 302

34,5 x 305
36 x 302

34,5 x 305
36 x 302

34,5 x 255
34,5 x 255

34,5 x 255
34,5 x 255

Tehoarvot on ilmoitettu 6,3 barin paineella.

Tekniset tiedot
Lyhyt malli, S
Malli Q jatketulla karalla

GDS 030-300 SX
GDS 030-300 SY

GDS 030-450 SX
GDS 030-450 SY

GDS 030-300 QX
GDS 030-300 QY

Maksimikierrosluku min-1 30 000 45 000 30 000

Teho kW 0,30 0,30 0,30

Ilmankulutus tyhjäkäynnillä m³.min-1 0,45 0,50 0,45

Paineilmaletkun sisähalk. m³.min-1 6 6 6

Paino kg 0,28 0,28 0,40

Ilmaletkun paino kg 0,32 0,32 0,32

Hiomalaikan maks. halkaisija mm 20 20 10

Hiomakiven maks. halkaisija mm 6 6 6

Sisääntuloletkun pituus m 2 2 2

Poistoletkun pituus m 1,25 1,25 1,25

Äänitaso dB 74 76 81

Ulkomitat mm 34,5 x 255
34,5 x 255

34,5 x 255
34,5 x 255

34,5 x 258
34,5 x 255

Tehoarvot on ilmoitettu 6,3 barin paineella.



Vakiovarusteet malleille GDS 030-300... ja GDS 030-450... 
perusmalli (B), lyhyt malli (S), pitkä malli (V)

Osa Osanumero

Kiristysistukka Ø 6 mm 830648

Avain 6/9 mm 830649

Avain 11 mm 805491

Vakiovarusteet malleille GDS 030-120..., GDS 030-150..., GDS 030-200..., GDS 030-230...
perusmalli (B),  pitkä malli (V)

Osa Osanumero

Kiristysistukka Ø 6 mm 6014315

Avain 10 mm 800402

Avain 14 mm 800410

Vakiovarusteet malleille GDS 030-300QX, QY

Osa Osanumero

Avain 11 mm 805491

Avain 8 mm 800399

Erikseen tilattavat osat malleille GDS 030-120/150/200/230 BX, BY, SX, SY, VX, VY

Osa Osanumero

Kiristysistukka Ø 3 mm 6014316

Kiristysistukka Ø 4 mm 6014318

Kiristysistukka Ø 5 mm 6014319

Kiristysistukka Ø 1/8“ 6014320

Kiristysistukka Ø 3/16” 6014321

Kiristysistukka Ø 1/4” 6014314

Erikseen tilattavat osat malleille GDS 030-300/450 BX, BY, SX, SY, VX, VY

Osa Osanumero

Kiristysistukka Ø 3 mm 830650

Kiristysistukka Ø 4 mm 830702

Kiristysistukka Ø 5 mm 830703

Kiristysistukka Ø 1/8“ 830651

Kiristysistukka Ø 3/16” 830652

Kiristysistukka Ø 1/4” 830653

Maahantuoja:
PNEUMACON OY
Palo-ojantie 5 ● 05810 HYVINKÄÄ
Puh. 010 778 1400 ● Fax. 010 778 1401
info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi P
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