
SUORAHIOMAKONEET 
KIRISTYSISTUKALLA, GDS 100

Teho: 1 KW

GDS 100...SYI

GDS 100-...VYI

GDS 100-...VXI

GDS 100...BYI

GDS 100...BXI

GDS 100 WYI

GDS 100 WXI

GDS100...SXI



Mittakuvat:

I - Kaksoiseristetty runko
F - Poistoilman puhallus osittain edestä
X - Vipuventtiili, Y - Kiertoventtiili
B - Perusmalli

Kierrosnopeus x 100 (min-1), 153 = 15 300 min-1

Teho x 10 (W), 100 = 1000 W

Suoramallinen

Paineilmakäyttöinen suorahiomakone

S - Lyhyt malli
V - Pitkä malli
W - Jatkokaran rakenne; 1 (2, 3, 4) 

Jokainen malli toimitetaan turvakytkimellä 
varustettuna.

Perusmalli B,  
kiertoventtiilillä

Perusmalli B, F,  jossa poistoilman puhallus 
edestä, kiertoventtiilillä

Pitkä malli V,  
kiertoventtiilillä

Lyhyt malli S,  
kiertoventtiilillä

Jatkokaralla varustettu malli W, 
kiertoventtiilillä



Tekniset tiedot Vipuventtiilillä varustettu malli Kiertoventtiilillä varustettu malli

Perusmalli B
Perusmalli B, F

GDS 100-153 BXI
GDS 100-153 BXFI

GDS 100-190 BXI
GDS 100-190 BXFI

GDS 100-153 BYI
GDS 100-153 BYFI

GDS 100-190 BYI
GDS 100-190 BYFI

Maksimikierrosluku min-1 15 300 19 000 15 300 19 000

Teho kW 1,0 1,0 1,0 1,0

Ilmankulutus tyhjäk./maks.teholla m³.min-1 0,4 / 1,0 0,6 / 1,0 0,4 / 1,0 0,6 / 1,0

Paineilmaletkun sisähalk. mm 12 12 12 12

Paino (ilman letkuja) kg 1,75 / 1,80 1,75 / 1,80 2,10 2,10

Hiomakiven maks.halkaisija mm 16 16 16 16

Ulkomitat mm 52 x 285
52 x 301

52 x 285
52 x 301

52 x 334
52 x 351

52 x 334
52 x 351

Tehoarvot on ilmoitettu 6,3 barin paineella.

Tekniset tiedot Vipuventtiilillä varustettu malli Kiertoventtiilillä varustettu malli

Pitkä malli V
Lyhyt malli S

GDS 100-153 VXI
GDS 100-153 SXI

GDS 100-190 VXI
GDS 100-190 SXI

GDS 100-153 VYI
GDS 100-153 SYI

GDS 100-190 VYI
GDS 100-190 SYI

Maksimikierrosluku min-1 15 300 19 000 15 300 19 000

Teho kW 1,0 1,0 1,0 1,0

Ilmankulutus tyhjäk./maks.teholla m³.min-1 0,4/ 1,0 0,6 / 1,0 0,4 / 1,0 0,6 / 1,0

Paineilmaletkun sisähalk. mm 12 12 12 12

Paino (ilman letkuja) kg 0,4 / 1,0 0,6 / 1,0 0,4 / 1,0 0,6 / 1,0

Hiomakiven maks.halkaisija mm 16 16 16 16

Ulkomitat mm 52 x 301
52 x 173

52 x 301
52 x 173

52 x 351
52 x 223

52 x 351
52 x 223

Tehoarvot on ilmoitettu 6,3 barin paineella.

Tekniset tiedot Pitkällä jatkovarrella varustettu malli W

Vipuventtiilillä varustettu malli
Kiertoventtilillä varustettu malli

GDS 100-153 WXI
GDS 100-153 WYI

GDS 100-153 W1XI
GDS 100-153 W1YI

GDS 100-153 W2XI
GDS 100-153 W2YI

GDS 100-153 W3XI
GDS 100-153 W3YI

GDS 100-153 W4XI
GDS 100-153 W4XI

Maksimikierrosluku min-1 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300

Teho kW 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ilmankulutus tyhjäk./maks.teholla m³.min-1 0,4 / 1,0 0,4 / 1,0 0,4 / 1,0 0,4 / 1,0 0,4 / 1,0

Paineilmaletkun sisähalk. mm 12 12 12 12 12

Hiomapyörän maks.halkaisija mm 50 50 50 50 50

Harjan maksimihalkaisija mm 50 50 50 50 50

Paino (ilman letkuja) kg 2,4 /2,7 2,9 / 3,2 3,4 / 3,7 3,9 / 4,2 4,4 / 4,7

Hiomakoneen halkaisija, D mm 52 52 52 52 52

Hiomakoneen pituus, M mm 182 / 232 182 / 232 182 / 232 182 / 232 182 / 232

Jatkokaranhalkaisija, d mm 24 24 24 24 24

Jatkokaran pituus, L mm 400 600 800 1000 1200

Tehoarvot on ilmoitettu 6,3 barin paineella.
Näillä hiomakoneilla voi käyttää harjoja tai hiomapyöriä maksimihalkaisijaltaan 50 mm.



Vakiovarusteet malleille GDS 100... BXFI, BYFI, VXI, VYI
Perusmalli (B), pitkä malli (V)

Osa Osanumero

Kiristysistukka Ø 6 mm 315018

Avain 19 mm 800408

Avain 22 mm 800416

Vakiovarusteet malleille GDS 100...BXI, BYI, SXI, SYI
Perusmalli (B), lyhyt malli (S)

Osa Osanumero

Kiristysistukka Ø 6 mm 315018

Avain 17 mm 800405

Avain 22 mm 800416

Vakiovarusteet malleille GDS 100... WXI, WYI
Pitkä malli (W)

Osa Osanumero

Kiristysistukka Ø 6 mm 315018

Avain 15 mm 800409

Avain 22 mm 800416

Erikseen tilattavat osat malleille  
GDS 100... BXI, BXFI, BYI, BYFI, SXI, SYI, VXI, VYI, WXI, WYI

Osa Osanumero

Kiristysistukka Ø 8 mm 315073

Kiristysistukka Ø 9 mm 315089

Kiristysistukka Ø 3/16” 315088

Kiristysistukka Ø 1/4” 315074

Kiristysistukka Ø 5/16” 315090

Maahantuoja:

PNEUMACON OY
Palo-ojantie 5 ● 05810 HYVINKÄÄ
Puh. 010 778 1400 ● Fax. 010 778 1401
info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi P
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