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DEPRAG RUUVAUSTEKNIIKKA

PNEUMAATTISET SUORAT  
RUUVINVÄÄNTIMET  
AUTOMAATTIKYTKIMELLÄ

4 NANOMAT / MICROMAT
4 MINIMAT

PNEUMAATTISET  
PISTOOLIVÄÄNTIMET  
AUTOMAATTIKYTKIMELLÄ

5 MINIMAT

PNEUMAATTISET  
KULMAVÄÄNTIMET

6 MINIMAT

PNEUMAATTISET  
RUUVINVÄÄNTIMET,  
ERIKOISMALLIT

7 MICROMAT / MINIMAT suorat ESD-vääntimet
7 SENSOMAT
8 MINIMAT-T syvyysruuvinvääntimet
8 Telkiavaimet
8 Impulssivääntimet momentinkatkaisulla

KÄSIKÄYTTÖISET SÄHKÖISET  
RUUVINVÄÄNTIMET

9 Suorat mallit momenttikytkimellä
9 Ohjelmoitavat MICROMAT / MINIMAT -EC

10 Ohjelmoitavat MICROMAT / MINIMAT -EC-kulmavääntimet
10 Ohjelmoitavat MINIMAT-EC -akkukulmavääntimet
10 MINIMAT-ED digitaalivääntimet magneettikytkimellä
10 Ohjelmoitavat MINIMAT-EC-Servo -kulmavääntimet

PNEUMAATTISET VÄÄNTIMET  
AUTOMAATIOKÄYTTÖÖN

11 MINIMAT / MICROMAT
12 MICROMAT / MINIMAT -C mitta-anturilla
12 MINIMAT kulmamalliset
12 SENSOMAT

SÄHKÖKÄYTTÖISET  
RUUVINVÄÄNTIMET

13 Minimat EC-Servo-ohjelmoitavat
13 Nanomat / Minimat / Minimat -EC-ohjelmoitavat  

automaatiokäyttöön

MITTAUSLAITTEET 14 Automaatiokäyttöön
14 Manuaalikäyttöön
14 Momenttianturit mittareihin
14 Mekaaniset mittarit viisarinäytöllä

OHJAUSYKSIKÖT 15 AST5, AST6, AST10, AST30 ja AST40
16 FC11 ja FC10

RUUVINSYÖTTÖLAITTEET 16 Tärysyöttimet ja haarukkasyöttimet manuaaliseen
ruuvaukseen

16 Ergomat-Z -vääntimet automaatteihin
17 Puristustyökalut automaatteihin
17 Syöttöautomaatit automaatiokäyttöön
17 Mutterinsyöttölaitteet
17 Syöttölaitteet pienille komponenteille, automaatiokäyttöön
17 Automaattien täyttölaitteet
17 Poimintarasiat
17 Tarra- ja komponenttisyöttölaitteet

KOKOONPANOSOLUT JA  
KOMPONENTTISARJAT

18

KOMPONENTTISARJAT   
RUUVAUKSELLE

18

TYÖPISTEET MANUAALISEEN  
TYÖSKENTELYYN

18

Sisällysluettelo
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DEPRAG PAINEILMATYÖKALUT

HIOMAKONEET 19 Suorahiomakoneet kiristysistukalla
20 Kulmamalliset hiomakoneet kiristysistukalla, 130 - 700 W
20 Suorat säteishiomakoneet hiomakiville, 1,2 - 2,4 kW
21 Hiomakoneet ilman kulmavaihdetta laikoille, 115 - 230 mm
21 Kulmahiomakoneet lamellimoottorilla laikoille, 100 - 230 mm
21 Kulmahiomakoneet turbiinimoottorilla laikoille, 125 - 230 mm
21 Kulmahiomakone turbiinimoottorilla kuppilaikalle, 150 mm
21 Nauhahiomakoneet, 300 - 500 W
22 Pistoolikahvalla varustetut kiillotuskoneet
22 Kulmamalliset kiillotuskoneet
22 Suoramallinen kiillotuskone kierrosluvun säätimellä
22 Epäkeskohiomakone kierrosluvun säätimellä
22 Petkele

PORAKONEET 23 Porakoneet, suorat mallit, 120 - 290 W
23 Porakoneet morsekartiolla, 700 W - 3,5 kW
24 Kulmaporakoneet, 200 W - 2,2 kW
24 Kulmaporakoneet morsekartiolla, 480 W - 2,2 kW
25 Porakoneet pistoolikahvalla, 170 W - 1,85 kW
25 Kierteityskoneet 

PIIKKAUSVASARAT 25 Kevyet piikkausvasarat
26 Keskiraskaat piikkausvasarat

ERIKOISTYÖKALUT 26 Täryttimet morsekartiolla
26 Neulahakkurit
27 Lankaleikkurit
27 Leikkurien terät katkaisuun
28 Pihdit letkuliittimien asentamiseen
29 Sahat
29 Levyleikkurit
29 Paineilmaviila
29 Petkele

YOKOTA  
IMPULSSIVÄÄNTIMET 30

RAD 
MOMENTTIVÄÄNTIMET 31-32

DYNAVARIACOR  
NIVELLIITTIMET 33

SCHMIDT PURISTIMET 34

SCRAP´AIR PETKELEET 35

®
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RUUVAUSTEKNIIKKA

345-3008 U
-
345-7008 U

347-218 U
-
347-618 U

347-228 U
-
347-528 U

345-7258 U
-
345-4258 U

346-238 U
-
346-438 U

Tekniset arvot on ilmoitettu 6,3 barin käyttöpaineessa.

MINIMAT
Malli Kiristysmomentti Kierrosluku

tyhjäkäynnillä,
rpm

Ohjeellinen 
ruuvikoko

Paino, 
kg

Min., Nm Max. momentti, 
pehmeä liitos, 
Nm

Max. momentti, 
kova liitos,  
Nm

Talttakäynnistys, 1/4”:n istukka:
347-218 U 0,3   1   1 1 900

M 3

0,40
347-318 U 0,3   1,4   1,4 1 300 0,40
347-518 U 0,2   2   2 900 0,40
347-618 U 0,2   2   2 600 0,43
347-228 U 0,5   1,3   1,8 3 000

M 4

0,68
347-728 U 0,4   1,8   2,0 1 600 0,69
347-328 U 0,4   2,4   2,8 1 100 0,69
347-428 U 0,4   3,5   4 750 0,69
347-528 U 0,3   5   5 500 M 5 0,69
345-7258 U 1   5   6 1 100 0,90
345-3258 U 1 10 10 640 M 6 0,90
345-4258 U 1 12 12 310 0,90
346-238 U 2   4,5   5,5 2 300 M 5 1,31
346-738 U 2   7   8 1 200 M 6 1,45
346-338 U 2 12 12 650 1,45
346-438 U 2 20 20 320 M 8 1,45
Liipasinkäynnistys, 1/4”:n istukka:
347-221 U 0,5   1,3   1,8 3 000

M 4

0,68
347-721 U 0,4   1,8   2,0 1 600 0,69
347-321 U 0,4   2,4   2,8 1 100 0,69
347-421 U 0,4   3,5   4 750 0,69
347-521 U 0,3   5   5 500 M 5 0,69
345-7251 U 1   5   6 1 100 0,9
345-3251 U 1 10 10 640

M 6

0,9
345-4251 U 1 12 12 310 0,9
346-731 U 2   7   8 1 200 1,45
346-331 U 2 12 12 650 1,45
346-431 U 2 20 20 320 M 8 1,45

NANOMAT / MICROMAT
Malli Kiristysmomentti Kierrosluku  

tyhjäkäynnillä,
rpm

Ohjeellinen 
ruuvikoko

Paino,
kg

Min. Ncm Max. moment- 
ti, pehmeä lii- 
tos, Ncm

Max. moment- 
ti, kova liitos, 
Ncm

Talttakäynnistys, 3 mm:n istukka:
345-3008 U 1 15 15 1 400

M 2 0,14345-5008 U 0,8 25 25 680
345-6008 U 0,8 30 30 500
345-7008 U 0,8 30 30 300
345-308 U 2 40 50 1 300

M 3

0,17
345-408 U 2 50 50 950 0,17
345-708 U 2 70 70 480 0,18
345-508 U 2 70 70 300 0,18

345-308 U
-
345-508 U

PNEUMAATTISET SUORAT RUUVINVÄÄNTIMET automaattikytkimellä
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PNEUMAATTISET PISTOOLIVÄÄNTIMET automaattikytkimellä

347-227 OU
-
347-527 OU

346-7257 U
-
346-4257 U

346-237 U
-
346-437 U

344-347 U
-
344-447 U

MINIMAT
Malli Kiristysmomentti Kierrosluku

tyhjäkäynnillä,
rpm

Ohjeellinen 
ruuvikoko

Paino,
kg

Min. Nm Max. momentti, 
pehmeä liitos, 
Nm

Max. momentti, 
kova liitos,  
Nm

Liipasinkäynnistys, 1/4”:n istukka, ilmaliitäntä alhaalla:
347-227 U 0,5  1,3   1,5 3 000 M 3 0,75
347-327 U 0,4  3   3,2 1 100 M 4 0,75
347-427 U 0,4  3,5   4 750 0,75
347-527 U 0,3   5   5 500 M 5 0,75
346-7257 U 1   5   6 1 025 1,2
346-3257 U 1 10 10 525 M 6 1,2
346-4257 U 1 12 12 270 1,2
346-237 U 2   4,5   5,5 2 300 M 5 1,6
346-737 U 2   7   8 1 200 M 6 1,7
346-337 U 2 12 12 650 1,7
346-437 U 2 20 20 320 M 8 1,7
Liipasinkäynnistys, 1/4”:n istukka, ilmaliitäntä ylhäällä:
347-227 OU 0,5   1,3   1,5 3 000 M 3 0,75
347-327 OU 0,4   3   3,2 1 100 M 4 0,75
347-427 OU 0,4   3,5   4 750 0,75
347-527 OU 0,3   5   5 500 M 5 0,75
Talttakäynnistys, 1/4”:n istukka, ilmaliitäntä alhaalla:
347-229 U 0,5   1,3   1,5 3 000 M 3 0,75
347-329 U 0,4   3   3,2 1 100 M 4 0,75
347-429 U 0,4   3,5   4 750 0,75
347-529 U 0,3   5   5 500 M 5 0,75
345-7259 U 1   5   6 1 025 1,2
345-3259 U 1 10 10 525 M 6 1,2
345-4259 U 1 12 12 270 1,2
Talttakäynnistys, 1/4”:n istukka, ilmaliitäntä takana ja alhaalla:
346-239 U 2   4,5   5,5 2 300 M 5 1,6
346-739 U 2   7   8 1 200 M 6 1,7
346-339 U 2 12 12 650 1,7
346-439 U 2 20 20 320 M 8 1,7
Talttakäynnistys, 1/4”:n istukka, ilmaliitäntä alhaalla:
347-229 OU 0,5   1,3   1,5 3 000 M 3 0,75
347-329 OU 0,4   3   3,2 1 100 M 4 0,75
347-429 OU 0,4   3,5   4 750 0,75
347-529 OU 0,3   5   5 500 M 5 0,75
Liipasinkäynnistys, 1/4”:n istukka, ilmaliitäntä takana/alhaalla/ylhäällä:
344-347 U 3   6,5   8,5 2 300 M 5 1,7
344-447 U 3   8 10 1 600 M 6 1,7
344-247 U 2 17 17 650 M 8 1,95
Talttakäynnistys, 1/4”:n istukka, ilmaliitäntä takana/alhaalla/ylhäällä:
344-349 U 3   6,5   8,5 2 300 M 5 1,7
344-449 U 3   8 10 1 600 M 6 1,7
344-249 U 2 17 17 650 M 8 1,95

Tekniset arvot on ilmoitettu 6,3 barin käyttöpaineessa.
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PNEUMAATTISET KULMAVÄÄNTIMET automaattikytkimellä

377-321 U
377-421 U
377-521 U

376-7251 U
376-3251 U

377-731 U
377-331 U
377-431 U

377-941 U
377-741 U
377-841 U

377-321 U-SW..
377-421 U-SW..
377-521 U-SW..

376-7251 U-SW..
376-3251 U-SW..

MINIMAT
Malli Kiristysmomentti, Nm Kierrosluku

tyhjäkäynnillä,
rpm

Vääntöneliö Ohjeellinen 
ruuvikoko

Paino, 
kg

Min. Nm Max. Nm

Liipasinkäynnistys ja vääntöneliö:
377-321 U 0,4   3,5 780 1/4” M 4 0,85
377-321 U-E10 0,4   3,5 780 3/8” 0,85
377-421 U 0,4   4,5 500 1/4”

M 5

0,85
377-421 U-E10 0,4   4,5 500 3/8” 0,85
377-521 U 0,3   6,5 350 1/4” 0,85
377-521 U-E10 0,3   6,5 350 3/8” 0,85
376-7251 U 1,5   8 810 1/4”

M 6

1,2
376-7251 U-E10 1,5   8 810 3/8” 1,2
376-3251 U 1,5 15 410 1/4” 1,2
376-3251 U-E10 1,5 15 410 3/8” 1,2
377-731 U-E12,5 4 11 700 1/2” 2
377-331 U-E12,5 4 20 350 1/2” M   8 2
377-431 U-E12,5 4 35 180 1/2” M 10 2
377-731 U-E10 4 10 730 3/8” M   6 1,9
377-331 U-E10 4 19 365 3/8” M   8 1,9
377-431 U-E10 4 33 190 3/8”

M 10
1,9

377-941 U-E12,5 8 32 410 1/2” 2,3
377-741 U-E12,5 8 46 270 1/2” 2,3
377-841 U-E12,5 8 65 185 1/2” M 12 2,3
377-941 U-E10 7 30 430 3/8” M 10 2,2
377-741 U-E10 7 44 285 3/8” 2,2
Liipasinkäynnistys, talttaistukka:
377-321 U-D 0,4   3,5 780

1/4”

M 4 0,85
377-421 U-D 0,4   4,5 500 M 5 0,85
377-521 U-D 0,3   6,5 350 M 5 0,85
376-7251 U-D 1,5   8 810 M 6 1,2
376-3251 U-D 1,5 15 410 M 6 1,2
Liipasinkäynnistys, magneettinen talttaistukka:
377-321 U-DM 0,4   3,5 780

1/4”

M 4 0,85
377-421 U-DM 0,4   4,5 500 M 5 0,85
377-521 U-DM 0,3   6,5 350 0,85
376-7251 U-DM 1,5   8 810 M 6 1,2
376-3251 U-DM 1,5 15 410 1,2
Liipasinkäynnistys, pikaistukka:
377-321 U-F 0,4   3,5 780

1/4”

M 4 0,85
377-421 U-F 0,4   4,5 500 M 5 0,85
377-521 U-F 0,3   6,5 350 0,85
376-7251 U-F 1,5   8 810 M 6 1,2
376-3251 U-F 1,5 15 410 1,2
Liipasinkäynnistys, pikaistukka, ohjausholkki tilattavissa:
377-321 U-FH 0,4   3,5 780

1/4”

M 4 0,85
377-421 U-FH 0,4   4,5 500 M 5 0,85
377-521 U-FH 0,3   6,5 350 0,85
376-7251 U-FH 1,5   8 810 M 6 1,2
376-3251 U-FH 1,5 15 410 1,2
Liipasinkäynnistys, 6k-vääntiöllä:
377-321 U-SW 6 0,4   3,5 780 AF6

M 4

0,85
377-321 U-SW 8 0,4   3,5 780 AF8 0,85
377-321 U-SW 10 0,4   3,5 780 AF10 0,85
377-321 U-SW 13 0,4   3,5 780 AF13 0,85
377-421 U-SW 6 0,4   4,5 500 AF6

M 5

0,85
377-421 U-SW 8 0,4   4,5 500 AF8 0,85
377-421 U-SW 10 0,4   4,5 500 AF10 0,85
377-421 U-SW 13 0,4   4,5 500 AF13 0,85
377-521 U-SW 6 0,3   6,5 350 AF6 0,85
377-521 U-SW 8 0,3   6,5 350 AF8 0,85
377-521 U-SW 10 0,3   6,5 350 AF10 0,85
377-521 U-SW 13 0,3   6,5 350 AF13 0,85
376-7251U-SW6 1,5   8 810 AF6

M 6

1,2
376-7251U-SW8 1,5   8 810 AF8 1,2
376-7251U-SW10 1,5   8 810 AF10 1,2
376-7251U-SW13 1,5   8 810 AF13 1,2
376-3251U-SW6 1,5 15 410 AF6 1,2
376-3251U-SW8 1,5 15 410 AF8 1,2
376-3251U-SW10 1,5 15 410 AF10 1,2
376-3251U-SW13 1,5 15 410 AF13 1,2

Tekniset arvot on ilmoitettu 6,3 barin käyttöpaineessa.
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PNEUMAATTISET RUUVINVÄÄNTIMET, erikoismallit

345-308 U ESD
-
345-508 U ESD

347-218 U ESD
-
347-618 U ESD

347-228 U ESD
-
347-528 U ESD

347 S-328 U
-
347 S-528 U

347 S-327 U
-
347 S-527 U

Malli Loppumomentti Vääntömo-
mentti, max.
Nm

Kierrosluku
tyhjäkäynnillä, 
rpm

Ohjeellinen 
ruuvikoko

Paino, 
kg

Min. Nm Max. Nm

Suora malli, talttakäynnistys,  1/4”:n istukka:
347 S-218 U 0,3 1 1,1 1 900

M 3

0,52
347 S-318 U 0,4 1,4 1,6 1 300 0,52
347 S-518 U 0,4 2 2,2 900 0,52
347 S-618 U 0,4 2 2,2 600 0,52
347 S-328 U 0,4 2,8 3,1 1 100 M 4 0,76
347 S-428 U 0,4 3,5 3,9 750 0,76
347 S-528 U 0,3 5 5,5 500

M 5
0,76

346 S-238 U 0,5 4,5 5 2 300 1,41
346 S-738 U 0,4 5 7 1 200 1,48
Pistoolimalli, 1/4”:n istukka, ilmaliitäntä alhaalla, liipasinkäynnistys:
347 S-327 U 0,4 3 3,3 1110 M 4 0,82
347 S-427 U 0,4 3,5 3,9 750 0,82
347 S-527 U 0,3 5 5,5 500

M 5
0,82

345 S-237 U 0,5 4,5 5 2 300 1,5
345 S-737 U 0,4 5 7 1 200 1,6
Pistoolimalli, 1/4”:n istukka, ilmaliitäntä ylhäällä, liipasinkäynnistys:
347 S-327 OU 0,4 3 3,3 1 100 M 4 0,82
347 S-427 OU 0,4 3,5 3,9 750 0,82
347 S-527 OU 0,3 5 5,5 500 M 5 0,82

Tekniset arvot on ilmoitettu 6,3 barin käyttöpaineessa.

SENSOMAT ruuvinvääntimet
Sensomat -vääntimiin on asennettava erillinen ruuvikohtainen tunnistusholkki. Näissä 
vääntimissä on ruuvauksen alussa käytössä koko moottorin voima ja vasta lopussa 
tulee momenttikytkin mukaan. Käyttökohde esimerkiksi poraruuvit.

MICROMAT / MINIMAT suorat ESD-ruuvinvääntimet
Malli Kiristysmomentti Kierrosluku

tyhjä- 
käynnillä,  
rpm

Istukka Ohjeellinen 
ruuvikoko

Paino,
kg

Min. Nm Max.  
momentti,  
pehmeä 
liitos, Nm

Max.  
momentti, 
kova liitos,  
Nm

Talttakäynnistys, talttaistukalla:
345-308 U ESD 0,02   0,4   0,5 1 300

3 mm

M 3

0,17
345-408 U ESD 0,02   0,5   0,5 950 0,17
345-708 U ESD 0,02   0,7   0,7 480 0,18
345-508 U ESD 0,02   0,7   0,7 300 0,18
347-218 U ESD 0,3   1   1 1 900

1/4”

0,40
347-318 U ESD 0,3   1,4   1,4 1 300 0,40
347-518 U ESD 0,2   2   2 900 0,40
347-618 U ESD 0,2   2   2 600 0,43
347-228 U ESD 0,5   1,3   1,8 3 000

M 4
0,68

347-328 U ESD 0,4   2,4   2,8 1 100 0,69
347-428 U ESD 0,4   3,5   4 750 0,69
347-528 U ESD 0,3   5   5 500 M 5 0,69
345-7258U ESD 1   5   6 1 100 0,9
345-3258U ESD 1 10 10 640 M 6 0,9
345-4258U ESD 1 12 12 310 0,9

Tekniset arvot on ilmoitettu 6,3 barin paineessa.
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PNEUMAATTISET RUUVINVÄÄNTIMET, erikoismallit

345 T-7258 U
345 T-3258 U 
345 T-4258 U 

345 T-7257 U
345 T-3257 U
345 T-4257 U

MINIMAT-T syvyysruuvinvääntimet
Sensomat -vääntimiin on asennettava erillinen ruuvikohtainen tunnistusholkki. Vään-
nin sammuu säädettyyn tunnistusholkin syvyyteen.

Malli Kiristysmomentti,
Max. Nm

Nopeus tyhjäkäynnillä, rpm Paino, kg

Suora malli, talttakäynnistys, 1/4”:n istukka:
345 T-7258 U 5 1 100 0,8
345 T-3258 U 10   680 0,8
345 T-4258 U 12 310 0,8
Pistoolimalli, liipasinkäynnistys, 1/4”:n istukka:
345 T-7257 U 5 1 025 1,1
345 T-3257 U 10   525 1,1
345 T-4257 U 12 270 1,1

Tekniset arvot on ilmoitettu 6,3 barin käyttöpaineessa.

39-331-19 K
-
39-331-46 K

39-521-19 K

39-331-43 O

HY 115 G1
HY 135 G8

Telkiavaimet
Malli Nopeus tyhjäkäynnillä, rpm Ohjeellinen ruuvikoko Paino, kg

Suora malli, liipasinkäynnistys, suljettu pää:
39-521-19 K   90

M 4 - M   6
1,15

39-331-19 K 165 1,5
39-331-21 K 160 M 4 - M   7 1,5
39-331-32 K 150

M 6 - M 12
1,6

39-331-32 L 150 1,75
39-331-46 K 110 M 8 - M 18 1,7
Suora malli, liipasinkäynnistys, avoin pää:
39-331-43 O   150 M 5 - M 10 1,6

Tekniset arvot on ilmoitettu 6,3 barin käyttöpaineessa.

Malli Vääntömomentti Nopeus  
tyhjäkäynnil-
lä, rpm

Ilmankulutus,
m3 /min

Istukka Ohjeellinen 
ruuvikoko

Paino, kg

Min. Nm Max. Nm

Suora malli, 1/4”:n istukka:
HY 115 G1 5 15 3000 0,10 1/4” M 6 1,1
HY 135 G8 15 35 4000 0,37 7/16” M 8 1,35

Impulssivääntimet momentinkatkaisulla

Tekniset arvot on ilmoitettu 6,3 barin käyttöpaineessa.
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KÄSIKÄYTTÖISET SÄHKÖISET RUUVINVÄÄNTIMET

MINIMAT-EC
320EGA27-…
320EGA36-…

MICROMAT-EC
320EGA19-…

MINIMAT-EC
320EPT27-…
320EPT36-…

342EGT-0012 to 342EGT-0019

342EGT-0003

342EGA-0029 to 342EGA-0049

Malli Kiristysmomentti Kierrosnopeus,
rpm

Ohjeellinen  
ruuvikoko

Paino, 
kg

Min. Nm Max. Nm

Liipasinkäynnistys, 1/4”:n istukka:
342 EGT-0003 0,04 0,3 700/1 000 M 2 0,39
342 EGT-0012 0,15 1,2 650/1 000 M 3 0,52
342 EGT-0019 0,3 1,9 650/1 000 M 4 0,52
342 EGT-0029 1 2,9 1 000 0,8
342 EGT-0049 2 4,9 1 000 M 5 0,8
342 EGT-0088 3 8,8 800 M 6 1,2
Talttakäynnistys, 1/4”:n istukka
342 EGA-0012 0,15 1,2 650/1000 M 3 0,52
342 EGA-0019 0,3 1,9 650/1000 M 4 0,52
342 EGA-0029 1 2,9 1000 0,8
342 EGA-0049 2 4,9 1000 M 5 0,8
342 EGA-0088 3 8,8 800 M 6 1,2

*) Direktiivin VDI/VDE 2647 mukainenOhjelmoitaviin ruuvinvääntimiin tarvitaan aina ohjausyksikkö  
ja väänninkaapeli. Ks. sivu 15.

Malli Kiristysmomentti Nopeus Istukka

Min. Nm Max.*) Nm Min. rpm Max.*) rpm

Suora malli, talttakäynnistys:
320EGA19-0002 0,03 0,2 150 1 500

3 mm
320EGA19-0005 0,08 0,5 120 1 200
320EGA19-0008 0,15 0,8 100 1 000
320EGA27-0004 0,06 0,4 60 1 200
320EGA27-0010 0,15 1 50 1 000
320EGA27-0018 0,4 1,8 100 1 000

1/4”

320EGA27-0022 0,4 2,2 50 700
320EGA27-0040 0,7 4 40 400
320EGA36-0040 0,8 4 100 1 000
320EGA36-0060 1 6 70 740
320EGA36-0120 2 12 35 380
320EGA36-0180 3 18 25 280
Suora malli, nappikäynnistys:
320EGT19-0002 0,03   0,2 150 1 500

3 mm
320EGT19-0005 0,08   0,5 120 1 200
320EGT19-0008 0,15   0,8 100 1 000
320EGT27-0004 0,06   0,4 60 1 200
320EGT27-0010 0,15   1 50 1 000
320EGT27-0018 0,4   1,8 100 1 000

1/4”

320EGT27-0022 0,4   2,2 50 700
320EGT27-0040 0,7   4 40 400
320EGT36-0040 0,8   4 100 1 000
320EGT36-0060 1   6 70 740
320EGT36-0120 2 12 35 380
320EGT36-0180 3 18 25 280
Pistoolimalli, liipasinkäynnistys:
320EPT27-0004 0,06   0,4 60 1 200 3 mm320EPT27-0010 0,15   1 50 1 000
320EPT27-0022 0,4   2,2 50 700

1/4”

320EPT27-0040 0,7   4 40 400
320EPT36-0040 0,8   4 100 1 000
320EPT36-0060 1   6 70 740
320EPT36-0120 2 12 35 380
320EPT36-0180 3 18 25 280

Ohjelmoitavat MICROMAT / MINIMAT -EC ruuvinvääntimet

Suorat mallit momenttikytkimellä

342EGx-0088
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KÄSIKÄYTTÖISET SÄHKÖISET RUUVINVÄÄNTIMET

320 EWT27-..
320 EWT36-..

345 EG36-..

*) Direktiivin VDI/VDE 2647 mukainen

Malli Kiristysmomentti Nopeus Vääntöneliö

Min. Nm Max.*) Nm Min. rpm Max.*) rpm

Liipasinkytkin, vääntöneliö:

320EWT27-0022-E6 0,4   2,2 80 800
1/4”320EWT27-0035-E6 0,7   3,5 50 500

320EWT27-0060-E6 1   6 30 300
320EWT27-0022-E10 0,4   2,2 80 800

3/8”320EWT27-0035-E10 0,7   3,5 50 500
320EWT27-0060-E10 1   6 30 300
320EWT36-0060-E6 1   6 75 750 1/4”320EWT36-0120-E6 2 12 40 400
320EWT36-0180-E10 3 18 20 240

3/8”320EWT36-0250-E10 5 25 15 180
320EWT36-0060-E10 1   6 75 750
320EWT36-0120-E10 2 12 40 400
Liipasinkytkin, 1/4":n istukka:
320EWT27-0022-F6 0,4   2,2 80 800

1/4”

320EWT27-0035-F6 0,7   3,5 50 500
320EWT27-0060-F6 1   6 30 300
320EWT27-0022-D6 0,4   2,2 80 800
320EWT27-0035-D6 0,7   3,5 50 500
320EWT27-0060-D6 1   6 30 300
320EWT27-0022-DM6 0,4   2,2 80 800
320EWT27-0035-DM6 0,7   3,5 50 500
320EWT27-0060-DM6 1   6 30 300
320EWT36-0060-F6 1   6 75 750
320EWT36-0120-F6 2 12 40 400
320EWT36-0060-D6 1   6 75 750
320EWT36-0120-D6 2 12 40 400
320EWT36-0060-DM6 1   6 75 750
320EWT36-0120-DM6 2 12 40 400

Ohjelmoitaviin ruuvinvääntimiin tarvitaan aina ohjausyksikkö ja väänninkaapeli. 
Ks. sivu 15.

Ohjelmoitavat MINIMAT-EC akkukulmavääntimet

Malli Kiristysmomentti Nopeus Vääntöneliö

Min.Nm Max. Nm Min. rpm Max. rpm

Liipasinkytkin, vääntöneliö:
318AWT-0120 2   12 50 780

3/8”
318AWT-0210 5   21 30 430
318AWT-0320 7   32 30 280
318AWT-0500 12   50 30 185

Tarvittavat varusteet selviävät erillisestä esitteestä D3710E.

Ohjelmoitavat MICROMAT / MINIMAT -EC kulmavääntimet

MINIMAT-ED digitaalivääntimet magneettikytkimellä
Digitaalivääntimissä on käytettävissä sekä talttakäynnistys että liipasinkäynnistys.

Digitaalisiin ruuvinvääntimiin tarvitaan aina ohjausyksikkö ja väänninkaapeli.Tekniset tiedot esitteessä D3490 E.

Malli Kiristysmomentti Nopeus, rpm Vääntöneliö

Min. Nm Max. Nm

Suorat mallit:
345EG36-0050 1 5 500

1/4”345EG36-0030 0,6 3 810
345EG36-0018 0,3  1,8 500
Pistoolimallit:
345EP36-0050 1 5 500

1/4”345EP36-0030 0,6 3 810
345EP36-0018 0,3 1,8 500

318AWT-..
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KÄSIKÄYTTÖISET SÄHKÖISET RUUVINVÄÄNTIMET

PNEUMAATTISET RUUVINVÄÄNTIMET automaatiokäyttöön

315 EWT58-..

345-3008-31
-
345-7008-31

346-338-31
alennusvaihteella

345-308-31
-
345-508-31

347-228-31
-
347-528-31

Malli Kiristysmomentti Nopeus  

Min. Nm Max. Nm Min. rpm Max. rpm

Kulmamalli
315 EWT58-0600-E12 12   60 25 550
315 EWT58-0350-E10   7   35 50 800
315 EWT58-1200-E12 25 120 15 250

Ohjelmoitaviin ruuvinvääntimiin tarvitaan aina ohjausyksikkö ja väänninkaapeli.

Ohjelmoitavat MINIMAT-EC-Servo kulmavääntimet

Huom. Kaikkia pneumaattisia automaatiovääntimiä on saatavana myös vasemmalle ja molempiin suuntiin pyörivinä 
sekä kauko-ohjattavina.

Malli Kiristysmomentti Nopeus 
tyhjäkäynnillä

Vääntöneliö Paino,
kg

Min. Nm Max. momentti,  
pehmeä liitos, Nm

Max. momentti, 
kova liitos, Nm

Oikealle pyörivät, talttakäynnisteiset:
345-3008-31   0,01     0,15    0,15 1 600

3 mm

0,14
345-5008-31   0,008     0,25    0,25   775 0,14
345-6008-31   0,008     0,30    0,30 590 0,14
345-7008-31   0,008     0,30    0,30 340 0,14
345-308-31   0,02     0,5    0,6 1 600 0,18
345-408-31   0,02     0,55    0,55 1 100 0,18
345-708-31   0,02     0,7    0,7 650 0,19
345-508-31   0,02     0,7    0,7 350 0,19
347-218-31   0,3     1    1 1 900

1/4”

0,5
347-318-31   0,3     1,4    1,4 1 300 0,5
347-518-31   0,2     2    2 900 0,5
347-618-31   0,2     2    2 600 0,55
347-228-31   0,5     1,6    2,2 4 000 0,89
347-328-31   0,4     3    3,5 1 550 0,89
347-528-31   0,3     5    5 680 0,89
346-238-31   2     5    6 2 500 1,5
346-738-31   2     8    9 1 400 1,6
346-338-31   2   14   14 800 1,6
346-438-31   2   20   20 400 1,6
344-340-313)   4     8     8 2 800

7/16”

2,5
344-440-313)   4   10   10 2 100 2,5
344-740-313) 16   34   34 640 2,65
344-840-313) 16   45   45 450 2,65
344-940-31 40   85   85 250

1/2”
6

344-140-31 40 130 130 160 6
344-240-31 40 180 180 115 6
Vääntimet alennusvaihteella, talttakäynnisteiset:
347-228-31 LV
alennusvaihteella

 
 0,5     1,5     2 4 200

1/4” 1)

1,34
347-328-31 LV
alennusvaihteella

  
 0,4     2,8     3,3 1 700 1,34

347-528-31 LV
alennusvaihteella  0,3     4,7     4,7 750 1,34
346-738-31 LV
alennusvaihteella  2,6     9     9 1 050 3
346-338-31 LV
alennusvaihteella  2,6   15   15 600 3
346-438-31 LV
alennusvaihteella  2,6   20   20 300 3
346-338-31
alennusvaihteella
alennusvaihteella

 4   42   42 200 3/8” 2) 3,2
 6   62   62 130 1/2” 2) 4,1

346-438-31
alennusvaihteella  4   72   72 100 3/8” 2) 3,2
alennusvaihteella  6 105 105 60 1/2” 2) 4,1
alennusvaihteella  7 140 140 50 1/2” 2) 4,4

1) Talttaistukka 2) Vääntöneliö 3) Kauko-ohjattava

MICROMAT / MINIMAT 
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PNEUMAATTISET RUUVINVÄÄNTIMET automaatiokäyttöön

377-320-7-E6,3
-
377-840-7-E12,5

345C-508-31

345C-338-31
345C-438-31

347C-518-31
347C-618-31

348C-428-31
348C-528-31

Huom. Kaikkia pneumaattisia automaatiovääntimiä on saatavana myös vasemmalle ja molempiin suuntiin pyörivinä 
sekä kauko-ohjattavina.

Malli Kiristysmomentti Maksiminopeus, 
rpm

Vääntöneliö Paino,
kg

Min. Nm Max. Nm

Kauko-ohjattava, vääntöneliö:
377-320-7-E6,3     0,4   3,6 1 070 1/4” 1) 0,9
377-420-7-E6,3     0,4   4,5 710 1/4” 1) 0,9
377-520-7-E6,3     0,3   6,5 470 1/4” 1) 0,9
377-230-7-E10     4    7 1 500 3/8” 1,9
377-730-7-E10     4 12 840 3/8” 1,9
377-330-7-E10     4 20 450 3/8” 1,9
377-430-7-E10     4 35 240 3/8” 1,9
377-740-7-E12,5   20 48 390 1/2” 2,7
377-840-7-E12,5   20 67 270 1/2” 2,7

1) saatavana myös kuusiokannalla

MINIMAT kulmamalliset

Tekniset arvot on ilmoitettu 6,3 barin käyttöpaineessa.

SENSOMAT
Malli Loppumomentti Vääntömomentti,

Nm
Nopeus tyhjä-
käynnillä, rpm

Paino,
kg

Min.Nm Max.Nm

SENSOMAT, oikealle pyörivä, suora malli, talttaistukka 1/4”:
347S-228-31 0,5 1,6 2 4 000 0,9
347S-328-31 0,4 3 3,3 1 550 0,9
347S-528-31 0,3 5 5,5 680 0,9
346S-238-31 0,5 4 4,5 2 500 1,3
346S-738-31 0,5 5 7 1 400 1,3

Tekniset arvot on ilmoitettu 6,3 barin käyttöpaineessa.

Malli Kiristysmomentti Nopeus  
tyhjäkäynnillä, 
rpm

Vääntöneliö Paino,
kg

Min. Nm
Max. momentti,  
pehmeä liitos, 
Nm

Max. momentti, 
kova liitos, Nm

Suora malli mittarianturilla, talttaistukka:
345C-508-31  0,05   0,7   0,7 350 3 mm 0,34
345C-708-31  0,12   0,7   0,7 650 0,34
347C-518-31  0,4   2   2 900

1/4”

0,6
347C-618-31  0,4   2   2 600 0,6
348C-428-31  1   4   4,5 1 000 1,1
348C-528-31  0,8   5   5 680 1,1
345C-338-31  2 14 14 800 1,8
345C-438-31  2 24 24 400 1,8

Tekniset arvot on ilmoitettu 6,3 barin käyttöpaineessa.

MICROMAT / MINIMAT -C, mitta-anturilla
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SÄHKÖKÄYTTÖISET RUUVINVÄÄNTIMET automaatiokäyttöön

310 E 30-... 310 E 36-...

310 EW 36-...

320E19-… 320E27-…

310 E 56-...

Malli Kiristysmomentti Nopeus Vääntöneliö Paino, kg

Min. Nm Max. Nm Min. rpm Max. rpm

Suorat mallit, 1/4":n talttaistukalla:
310 E 30-002 0,2 2 50 1 200

1/4”

1,1
310 E 30-005 0,8 5 25   600 1,1
310 E 36-005 1  5 50 1 000 1,8
310 E 36-012 2 12 25   600 1,8
310 E 36-018 4 18 20   450 1,85
310 E 36-025 5 25 15   350 1,85
Suorat mallit, vääntöneliöllä:
310 E 56-022   5 22 50 1 500

1/2”

7
310 E 56-040   8 40 25   800 7,2
310 E 56-090 15 90 10   350 7,3
310 E 56-140 25 140 10   300 7,3
310 E 56-270 50 270  5   100 3/4” 7,7
Kulmamallit, vääntöneliöllä:
310 EW 36-0075-E10 1,5     7,5 35 620

3/8”

3,1
310 EW 36-0180-E10 3,5 18 20 375 3,1
310 EW 36-0250-E10 5 25 15 280 3,1
310 EW 36-0360-E10 7 36 10 210 3,1
Suorat mallit, talttaistukalla:
311E27-0010 0,2   1 60 1 500

1/4”

1,2
311E27-0020 0,4   2 60 1 500 1,2
311E27-0050 1   5 40 800 1,2
311E27-0120 2,4 12 20 400 1,2
311E36-0150 3 15 50 1 000

3/8”
2,8

311E36-0300 6 30 30 600 2,8
311E36-0500 10 50 20 400 2,8

*) direktiinin VDI/VDE 2647 mukainen

MINIMAT-EC-Servo-ohjelmoitavat 

Malli Vääntömomentti Nopeus Vääntöneliö

Min. Nm Max.*) Nm Min.rpm Max.*) rpm

Suorat mallit:
320E12-0012 0,02   0,12 120 1 500

3 mm

320E19-0002 0,03   0,2 150 1 500
320E19-0005 0,08   0,5 120 1 200
320E19-0008 0,15   0,8 100 1 000
320E27-0004-D 0,06   0,4 60 1 200
320E27-0010-D 0,15   1,0 50 1 000
320E27-0018-D 0,4   1,8 100 1 000

1/4”

320E27-0024-D 0,4   2,4 50 700
320E27-0042-D 0,7   4,2 40 400
320E36-0040-D 0,5   4 100 1 000
320E36-0060-D 1   6 70 740
320E36-0090-D 2   9 50 550
320E36-0120-D 2 12 35 380
320E36-0180-D 3 18 25 280

NANOMAT / MICROMAT / MINIMAT -EC-ohjelmoitavat  

Tarvittavat varusteet: Ohjelmoitaviin MICROMAT-EC / MINIMAT-EC -vääntimiin tarvitaan aina ohjausyksikkö + 
kaapelit

311 E 27-…

311 E 36-…

320E12-0012
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MITTAUSLAITTEET

ME 1000,..

Mittari ME 5000
ja telakka-asema

ME 5600

ME 5400
ME 6000

Kannettava malli

Pöytämalli

Mekaaninen mittari viisarinäytöllä

Vääntimeen yhdistettävä malli

Tyyppi Malli Mittauskanavien 
lukumäärä

Jännite Huomioitavaa

Mittauslaite ME 1000 DMS 1 24 VDC Momentti- ja kulma- 
mittaukseen

Mittauslaite ME 1000 PE 1 24 VDC Momentti- ja kulma- 
mittaukseen

Tulostin ND 40/ND 100 - - -

Automaatiokäyttöön

Tyyppi Malli Mitta-alue Käyttöjännite Huomioitavaa

Mittauslaite ME 5000 ks. anturit Ladattava akku latau-
tuu telakka-asemassa

Näyttää tuloksen

Mittauslaite ME 5400
ME 6000

ks. anturit Muuntaja 110 tai 
240 V

Näyttää tuloksen, 
vaatii erillisen 
PC:n

Mittauslaite ME 5600 ks. anturit Muuntaja 110 tai 
240 V

Näyttää tuloksen

Manuaalikäyttöön

Tyyppi Malli Mitta-alue, Nm

Piezo-sähköiset mallit:
Pöytämallit MP 1 PE ± 1

MP 25 PE ± 25
MP 200 PE ± 200
MP 1000 PE ± 1000

Kannettava malli MS 25 PE-W ± 25
Venymäliuskaan perustuvat mallit:
Pöytämallit MP 2 DMS 0,2 -     2 (pos./neg.)

MP 7 DMS 1    -     7 (pos./neg.)
MP 25 DMS 4    -   25 (pos./neg.)
MP 160 DMS 20   - 160 (pos./neg.)
MP 500 DMS 50   - 500 (pos./neg.)

Kannettavat mallit MS 2 DMS 0,2 -     2 (pos./neg.)
MS 7 DMS 1    -     7 (pos./neg.)
MS 7 DMS-W 1    -     7 (pos./neg.)
MS 25 DMS-W 4   -   25 (pos./neg.)

Vääntimeen yhdistettävä malli:
Momenttianturi V002-E6,3/F6,3 0,2 -    2 (pos./neg.)

V005-E6,3/F6,3 0,5 -    5 (pos./neg.)
V010-E6,3/F6,3 1    -  10 (pos./neg.)
V020-E6,3/F6,3 2    -  20 (pos./neg.)

Momenttianturit mittareihin

Malli Mitta-alue, Nm Jako, Nm Vääntiö

804686 0 -  3,4 0,1 1/4”
804687 0 -  8,4 0,2 1/4”
804688 0 - 17 0,5 3/8” 
804689 0 - 60 1 3/8”

Mekaaniset mittarit viisarinäytöllä
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OHJAUSYKSIKÖT

Vääntimien lisäksi ohjausyksiköt ovat tärkeimpiä komponentteja sähköisessä ruuvaustekniikassa. Ne kontrolloivat ruuvausta 
vääntimen antamien parametrien perusteella ja luovat tarvittavan materiaalin ruuvausprosessista. Sarjat EC ja EC servo, joissa 
molemmissa käytetään harjattomalla tasavirtamoottorilla varustettuja ruuvinvääntimiä, eroavat toisistaan momenttiarvon muo-
dostustavan perusteella. EC-sarjaan kuuluvien AST5:n, AST6:n ja AST10:n ominaisuuksia on tarkka moottorin virran mittaus. EC 
servo -sarjan AST30:n ja AST40:n ominaisuuksia on erillinen mittausanturi ruuvinvääntimessä.

Ohjelmoitavien vääntimien ohjausyksiköt

•	 Momenttialue: 0,03 Nm - 2,0 Nm
•	 MICROMAT-EC ja MINIMAT-EC käsikäyttöisille ruuvinvääntimille (lisätietoa → D3490E)
•	 100 ruuvausohjelmaa
•	 Tallennusvaihtoehdot: sisäinen muisti tai tallennus verkkoon (Datalogger, http)
•	 Käyttäjäystävällisen kosketusnäytön ansiosta ruuvausohjelman valinta ja parametrien 

muutokset ovat helppo suorittaa.
•	 Pienikokoinen

Ohjausyksikkö AST5

AST5

AST6

AST10

AST30

AST40

Ohjausyksikkö AST6

•	 Momenttialue: 0,02 - 2,0 Nm
•	 NANOMAT-EC ja MICROMAT-EC automaatiovääntimille (lisätietoa → D3165E) 
•	 100 ruuvausohjelmaa
•	 Tallennusvaihtoehdot: sisäinen muisti tai tallennus verkkoon (Datalogger, http)
•	 Käyttäjäystävällisen kosketusnäytön ansiosta ruuvausohjelman valinta ja parametrien 

muutokset ovat helppo suorittaa.
•	 Pienikokoinen

Ohjausyksikkö AST10

•	 Momenttialue: 0,03 - 25 Nm
•	 MICROMAT-EC ja MINIMAT-EC käsikäyttöisille ja automaatiovääntimille16 ruuvausohjelmaa
•	 Tallennusvaihtoehdot: sisäinen muisti tai tallennus verkkoon (Datalogger, http)   
•	 PLC käyttöliittymä: I/O -liitännät, Profibus

Ohjausyksikkö AST30

•	 Momenttialue: 0,2 Nm - 270 Nm
•	 MINIMAT-EC-SERVO automaatiovääntimille (lisätietoa: D3160E)
•	 32 ruuvausohjelmaa
•	 Tallennusvaihtoehdot: sisäinen muisti, ulostulot RS232:n tai Ethernetin kautta, tulostinulostulo
•	 PLC käyttöliittymä: I/O -liitännät, Profibus

Ohjausyksikkö AST40

•	 Momenttialue: 0,2 Nm - 50 Nm
•	 MINIMAT-EC-SERVO automaatiovääntimille (lisätietoa: D3161E)
•	 120 ruuvausohjelmaa
•	 Tallennusvaihtoehdot: sisäinen muisti, ulostulot RS232:n tai Ethernetin kautta, tulostinulostulo
•	 PLC käyttöliittymä: I/O -liitännät, Profibus,EtherCAT, EthernetlP



Tärysyöttimet ja haarukkasyöttimet manuaaliseen ruuvaukseen
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OHJAUSYKSIKÖT

ERGOMAT-Z

RUUVINSYÖTTÖLAITTEET

Malli Ruuvin-
vääntimien 
lukumäärä

Täyttötila-
vuus, l

Maks. kan-
nanhalkaisi-
ja, mm

Maks. 
ruuvinpituus,
mm

Kierteen halkaisija, 
mm

Käyttöjännite,  
AC

1511-ES/0,15 1 0,15   5 8 1    -    2,5

230 V 
/115 V

1522-ES/0,15 2 0,15   4   8 1 -    2,5
1611/0,75 1 0,75 12 35 1,5    -    6,3
1622/0,75 2 0,75   8 25 2   -    6,3
1611/1,2 1 1,2 12 50 3 -    7
1511-ES/2,5 1 2,5 14 60 4   -  10
1522-ES/2,5 2 2,5 14 50 4   -  10
1711-ES/0,15-x 1 0,15      4,5  8 1 -    2,5
1811-1,5-x 1 1,5 12 25 2 -    6,3

1811-1,5-x1711-ES/0,15-x

1511-ES/0,15

1511-ES/2,5

Tärysyöttimet

Haarukkasyöttimet

1611/0,75

Ohjausyksikkö fc11 ja MICROMAT-F/MINIMAT-F -ruuvinväännin muodostavat älykkään sovelluk-
sen ruuvausprosessin valvontaan. Järjestelmä laskee ruuvaukset, mittaa ruuvausajan ja tunnistaa 
kappaleen vaihdot.

Paineilmavääntimien ohjausyksiköt - FC

FC-ohjausyksiköt lisäävät manuaalisen prosessin luotettavuutta. Niillä voidaan valvoa yksittäisten ruuvauksien onnistumista ja 
taata riittävä prosessinvalvonta.

Ohjausyksikkö FC11

Ohjausyksikkö FC20
Ohjausyksikkö fc20 valvoo myös monipuolisesti ruuvausprosessia. Yksikköön voidaan yhdistää 
enintään kolme erilaista ruuvinväännintä.

fc11

fc20

Malli Kiristysmomentti Tyhjäkäynti-
kierrosluku,
rpm

Vääntöneliö Ohjeellinen 
ruuvikoko

Paino,
kg

Min.
Nm

Max.
Nm

347 Z-218 0,3 1 1 900

1/4”

M 3 0,8
347 Z-318 0,3 1,4 1 300 M 3 0,8
347 Z-518 0,2 2   900 M 3 0,8
347 Z-718 0,2 2,5   640 M 4 0,8

ERGOMAT-Z -vääntimet automaatteihin

Tekniset arvot on ilmoitettu 6,3 barin käyttöpaineessa.
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RUUVINSYÖTTÖLAITTEET

Syöttölaite tärymaljalla

Automaatin täyttölaite

Poimintarasiat

Tarransyöttölaite

Malli Käyttökohteet Käyttöjännite

0111-. . Nauhalla olevat tarrat ja komponentit 24 V

Tarra- ja komponenttisyöttölaitteet

Malli Ruuvin-
vääntimien 
lukumäärä

Täyttötila-
vuus,  
l

Kierteen  
halkaisija, 
mm

Kierteen  
pituus,  
mm

Käyttö-
jännite, 
DC

Huomioitavaa

SG 1211-. . 1 0,1 1,4 - 5 2 - 25 12    Manuaalisille vääntimille
SG 0211-. . 1 0,1 1,4 - 5 2 - 18 12 Automaatiovääntimille

Poimintarasiat

Malli Täyttötilavuus, l Käyttöjännite, DC

B 10 10 24 V
B 20 20 24 V

Automaattien täyttölaitteet

Malli Ulostulojen 
määrä

Täyttötilavuus,
l

Syötettävä kappale Virtalähde,
AC

SZG 06111-S 1 0,75 Niitit, pinnit, pultit
230 V / 
115 VSZG 05111-S 1 2,5 Holkit

SZG 08111-S 1 1,5 Muut kappaleet

Syöttölaitteet pienille komponenteille, automaatiokäyttöön

Malli Ruuvin-
vääntimien 
lukumäärä

Täyttötilavuus,  
l

Avainväli, mm Kierre, mm Max. kierteenpi-
tuus, mm

Virtalähde, 
AC

SZG 0611M 1 / 2 / 4 0,75 4/5,5-8 3 - 5 5    230 V / 
115 VSZG 0511M 1 / 2 / 4 2,5    5,5-13/17 3 - 8 8

Mutterinsyöttölaitteet

Malli Ruuvin-
vääntimien 
lukumäärä

Täyttötilavuus,
l

Max. kannan-
halkaisija,
mm

Max. 
ruuvinpituus, 
mm

Ruuvinhalkaisija,
mm

Käyttöjännite,
AC

SZG 0611-XX 1   0,05 3   8   0,6 -    2,0

230 V / 
115 V

SZG 0511-XX 1 - 6   0,15 5 8   1    -    2,5
SZG 0611-XX 1 - 6   0,75 8 / 12 35   1,6 -    6,3
SZG 0611-XX 1 - 6   1,2 16 50   3 -    7
SZG 0511-XX 1 - 6   2,5 14 / 16   50   4    -    8
SZG 0511-XX 1 - 6   6 30 100   8   -  16
SZG 0511-XX 1 - 4 12 30/40 120/130 12   -  18

14   -  20
SZG 0811-XX 1 - 6   1,5 12 25   2    -    6,3

Syöttöautomaatit automaatiokäyttöön

Puristustyökalut automaatteihin
Malli Syötettävät osat Huomioitavaa

EDG-.. Puristintyökalut automaatteihin 1, Pudotustoiminto
EDGZ-..-.. 2, Pudotustoiminto +  

    edellisen isku

Puristustyökalut



DEPRAG DCAM kokoonpanosolut voidaan valmistaa useiden 
eri toimintojen automaattista suorittamista varten, muun muas-
sa ruuvausta, jyrsintää, osien asentamista, lasermerkintää ja 
hitsausta. 

Solu käsittää runkorakenteen, kuljettimet, paikoilleen ohjauk-
sen ja turvavarusteet.

VALMIIT KOKOONPANOTYÖPISTEET MANUAALISEEN TYÖSKENTELYYN

DEPRAG ruuvausyksiköt on varustettu yhdellä tai useammalla 
ruuvinvääntimellä ja joko ruuvinsyötöllä tai ilman ruuvinsyöttöä.

Ruuvausyksiköt toimitetaan täysin valmiina ja haluttaessa val-
miiksi johdotettuina ja anturoituina.

Työpisteet valmistetaan mittatilauksena varustettuna halutulla 
prosessivalvonnalla yhdistettynä esimerkiksi ruuvinsyöttöauto-
maatteihin tai ohjelmoitaviin ruuvinvääntimiin.
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KOKOONPANOSOLUT JA KOMPONENTTISARJAT

KOMPONENTTISARJAT RUUVAUKSELLE



•	 Vipu- tai kiertoventtiilillä
•	 Vaativat sumuvoitelun paitsi turbiini- ja hammaspyörämoottorilla varustetut mallit  
•	 Yleensä varustettu poistoilmaletkulla
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PAINEILMATYÖKALUT

Suorahiomakoneet kiristysistukalla

GDS009-1000BY

GDS011-550BY

GDS015-470SX

GDS027-320BY

GDST025-700BY

GDS030-300QX

GDS030-300BX

GDS035-023BX

GDST050-0550BO

GDS050-200SXI

GDS050-200VXI

Malli Teho, W Kierrosluku, 
min-1

Kiristys- 
istukka, 
mm

Paino,  
kg

Hiomakivi, 
max. halk., 
mm

Kovametalli- 
viila, max.
halk., mm

Huom.

Teholuokka 90 W
Pieni, tasapainoinen, hammaspyörämoottorilla varustettu hiomakone, hyvä vääntömomentti. 
Öljyvapaa ilma.

GDS009-1000BY 90 100 000 4 0,3 5 3 Kiertoventt.

Teholuokka 110 - 130 W
Kiertoventtiilillä varustettu hiomakone viimeistelyyn ja tarkkaan hiontaan ja merkintään.

GDS011-550BY 110 55 000 5 0,1 10 3 Kiertoventt.
GDS013-720BX 130 72 000 5 0,3 10 3 Vipuventt.
GDS013-720BY 130 72 000 5 0,3 10 3 Kiertoventt.

Teholuokka 150 W
Ergonominen hiomakone kierto- tai vipuventtiilillä, varustettu lamellimoottorilla.

GDS015-470SX 150 47 000 6 0,3 16 6 Vipuventt.
GDS015-470SY 150 47 000 6 0,3 16 6 Kiertoventt.

Teholuokka 250 W
Erityisesti kovametalliviiloille suunniteltu hiomakone. Hyvä vääntömomentti ja alhainen äänita-
so.

GDS027-320BX 270 32 000 6 0,4 25 10 Vipuventt.
GDS027-320BY 270 32 000 6 0,4 25 10 Kiertoventt.

Teholuokka 250 W
Turbiinihiomakone erityisesti kovametalliviilalle. Erittäin alhainen tärinätaso. Öljyvapaa ilma.

GDST025-700BY 250 70 000 6 0,3 13 6 Autom.jarru
GDST025-700BYO 250 70 000 6 0,3 13 6 Ilman jarrua

Teholuokka 300 W
Ergonominen perushiomakone. Saatavana kolmena eri versiona: lyhyt-, normaali- ja pitkä 
ohutkarainen. Saatavana myös kierrosluvuilla 15 000, 20 000 tai 23 000 1/min.

GDS030-120BX 300 12 000 8 0,4 20 10

Vipuventt.GDS030-300BX 300 30 000 6 0,4 20 6
GDS030-300SX 300 30 000 6 0,3 20 6
GDS030-300VX 300 30 000 6 0,4 20 6

Teholuokka 300 W
Ohuella pitkällä karalla varustettu hiomakone ahtaisiin paikkoihin.

GDS030-300QX 300 30 000 6 0,4 10 6 Vipuventt.

Teholuokka 250/350 W
Tehokkaat ja pienikokoiset hiomakoneet jyrsintään ja lamellilaikoille. Varustettu vipuventtiilillä.

GDS025-045BX 250 4 500 6 0,9
Vipuventt.GDS035-023BX 350 2 300 6 1,2

GDS035-045BX 350 4 500 6 1,2

Teholuokka 500 W
Turbiinihiomakone kovametalliviiloille. Alhainen äänitaso ja öljyvapaa ilma. Saatavana myös 
lyhyenä ja ohutkaraisena versiona.

GDST050-550BXO 500 55 000 6 0,8 16 12 Vipuventt.

Teholuokka 500 W
Tehokas suorahiomakone kovametalliviiloille ja hiomakivelle. Saatavana myös kierrosluvuilla  
25 000/30 000 1/min.

GDS050-120BXI*) 500 12 000 6 0,9 32 16

Vipuventt.

GDS050-200BXI 500 20 000 6 0,9 32 16
GDS050-120SXI**) 500 12 000 6 0,7 32 16
GDS050-200SXI 500 20 000 6 0,7 32 16
GDS050-120VXI***) 500 12 000 6 0,8 32 16
GDS050-200VXI 500 20 000 6 0,8 32 16

*) normaalikarainen **) lyhytkarainen ***) pitkä, ohutkarainen

HIOMAKONEET
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Kulmamalliset hiomakoneet kiristysistukalla, 130 - 700 W
Malli Teho, W Kierrosluku, 

min-1
Paineilma-
letkun koko, 
mm

Paino, kg Hiomakivi, 
max. halk., 
mm

Kovametalli- 
kivi, max.
halk., mm

Kiristysistu-
kan halkaisija, 
mm

90°: n kulmapäällä
GDA013-550BX 130 55 000 5 0,2 10 3 3
GDA030-300BX 300 30 000 8 0,5 20 6 6
GDA030-450BX 300 45 000 8 0,5 16 6 6
GDA060-200BX *) 600 20 000 10 1,4 - - 8
GDA070-230BX 700 23 000 10 1,0 40 16 6

*) Erityisesti porakruunujen terottamiseen
120°: n kulmapäällä

GDB013-550BX 130 55 000 5 0,2 10 3 3
GDB030-300BX 300 30 000 8 0,5 20 6 6
GDB030-450BX 600 45 000 8 0,5 16 6 6
GDB070-230BX 700 23 000 10 1,0 40 16 6

Malli Teho, kW Kierrosluku, 
min-1

Paineilmaletkun 
koko, mm

Paino, kg Hiomakivi Ø / 
leveys, mm

Säteishiomakoneet on tarkoitettu käytettäväksi hiomakiville sekä teräsharjoille. Koneet on 
aina varustettu laikansuojuksella.

GS508-120BX 1,2 12 000 13 2,2 80/20
GS508-120BXA 1,2 12 000 13 2,2 80/20
PBO100MX 1,5 8 500 13 3,8 100/20
PBO180NX 1,5 8 500 13 4,0 180/8
PBO150MX 2,4 5 700 16 5,1 150/20
PBO230NX 2,4 6 600 16 5,0 230/8

Mallissa GS315 on erityisen hyvä vääntömomentti. Mallia on saatavana myös kierrosluvuilla 
2800 - 5000 min-1 .

GS315-240BX 2,4 4 000 16 6,5 150/20

Suorat säteishiomakoneet hiomakiville, 1,2 - 2,4 kW

GDS070-SXI

GDS070-VXI

GDS100-SXI

GDS100-VXI

GDA013-550

GDA060-200BX

GDB030-450SX

GS508-120BX

PBO-100MX

GS315-240BX

Suorahiomakoneet kiristysistukalla
Malli Teho, W Kierrosluku, 

min-1
Kiristys- 
istukka, 
mm

Paino, kg Hiomakivi, 
max. halk., 
mm

Kovametalli- 
viila, max.
halk., mm

Huom.

Teholuokka 700 W
Tehokas suorahiomakone kovametalliviiloille ja hiomakiville. Toimitetaan myös kierrosluvuille 
25 000/30 000 1/min:

GDS070-120BXI 700 12 000 6 1,5 50 16

Vipu- 
venttiili

GDS070-230BXI 700 23 000 6 1,7 35 16
GDS070-070SXI 700 7 000 6 1,2 35 16
GDS070-230SXI 700 23 000 6 1,2 35 16
GDS070-230VXI 700 23 000 6 1,5 35 16

Teholuokka 1 - 1,2 kW
Suorahiomakoneet kovametalliviiloille ja hiomakiville. Toimitetaan myös kierrosluvuille  
19 000 1/min:

GDS100-153BXI 1,0 15 300 6 1,7 50 16

Vipu- 
venttiili

GDS100-153SXI 1,0 15 300 6 1,3 50 16
GDS100-153VXI 1,0 15 300 6 1,6 50 16
GDS100-153WXI 1,0 15 300 6 2,5 50 16
GDS100-153W1XI 1,0 15 300 6 3,0 50 16
GDS100-153W2XI 1,0 15 300 6 3,5 50 16
GDS100-153W3XI 1,0 15 300 6 4,0 50 16
GDS100-153W4XI 1,0 15 300 6 4,5 50 16
GDS120-120BX 1,0 15 300 6 2,3 50 20

Erikoispitkät karat, mitat: WXI - 400 mm, W1XI - 600 mm, W2XI - 800 mm, W3XI - 1000 mm, W4XI - 1200 mm
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Malli Teho, kW Kierrosluku, 
min-1

Paineilma-
letkun 
koko, mm

Paino, kg Max.laikan 
halk., ulko/
sisä, mm

Max. laikan-
paksuus, 
mm

Karan kierre

PBU115C-80Z 0,5 13 200 10 1,9 115/22,2 8 M14

Hiomalaikoille, kierrosnopeuden säädin koneessa vakiona:

PBU150G-80X 1,9 10 200 16 4,1 150/22,2 8 M14
PBU180G-80X 1,9 8 500 16 4,1 180/22,2 10 M14
PBU230G-80X 1,9 6 600 16 4,1 230/22,2 10 M14

Hiomalaikoille, laikan tasapainoyksikkö ja kierrosluvun säädin koneessa vakiona:

PBU180E-80X 2,4 8 500 16 5,6 180/22,2 10 M14
PBU180F-80X 1,2 8 500 13 4,2 180/22,2 8 M14
PBU230E-80X 2,35 6 600 16 5,6 230/22,2 10 M14
Hiomakone kuppilaikoille 125 mm, laikan tasapainoksikkö ja kierrosluvunsäädin koneessa 
vakiona:
PBU125C-45X 2,35 6 600 16 5,6 125/22,2 50 M14

Hiomakoneet ilman kulmavaihdetta laikoille 115 - 230 mm

Malli Teho, kW Kierros-
luku, 
min-1

Paineil-
maletkun 
koko, mm

Paino, kg Max. laikan-
halk., ulko/
sisä, mm

Max. 
laikanpak-
suus, mm

Leikkaus-
syvyys, 
mm

Karan 
kierre

Hioma- ja katkaisulaikoille. Laikan tasapainoyksikkö ja kierrosluvun säädin koneessa:

GA810-050BX 0,5 15 300 10 1,3 100/16 6 30 M14
GA811-100BX 1,0 13 200 13 2,4 115/22,2 6 29 M14
GA812-100BX 1,0 12 200 13 2,4 125/22,2 6 34 M14
GA818-230BX 2,3 8 400 16 4,4 180/22,2 10 55 M14
GA823-230BX 2,3 6 600 16 4,6 230/22,2 10 80 M14

Kulmahiomakoneet lamellimoottorilla laikoille 100 - 230 mm

Malli Teho, kW Kierrosluku, min-1 Paineilma-letkun 
koko, mm

Paino, kg Nauhan mitat, mm

GB030-013BX 300 30 000 6 0,9 13 x 305
GB030-013CX 300 30 000 6 1,2 13 x 305
GB050-025BX 500 16 000 10 1,4 19 x 480
Koneisiin on saatavana erikokoisia vetopyöriä halkaisijaltaan 8 - 25 mm  ja leveydeltään 8 -26 mm. 
Lisäksi on runsas valikoima erilaisia tukivarsia. Nauhoja on saatavana leveydeltään 3,5 - 25 mm ja 
pituudeltaan 305 - 510 mm.

Nauhahiomakoneet, 300 - 500 W

PBU115C-80ZI

PBU180F-80X

PBU125C-45X

GA826-230BX

GA813-050BX

GAT812-220BX

GAT818-450BX

GAT515-450CXT

GB030-013BX

GB050-025BX

Malli Teho, kW Kierros-
luku, 
min-1

Paineil-
maletkun 
koko, mm

Paino, kg Max. laikan-
halk., ulko/
sisä, mm

Max. 
laikanpak-
suus, mm

Leikkaus-
syvyys, 
mm

Karan 
kierre

•	 Erinomainen teho/painosuhde lamellikoneeseen verrattuna
•	 Öljyvapaa paineilma
•	 Karalukitus painonapilla
•	 Helppo laikansuojuksen säätö
GAT812-220BXH 2,2 12 000 13 1,9 125/22,2 6 40 M14
GAT815-180BXH 1,8 10 200 13 2,2 150/22,2 6 52 M14
GAT818-220BXH 2,2 8 500 13 2,8 180/22,2 10 58 M14
GAT818-450BX 4,5 8 500 19 4,0 180/22,2 10 51 M14
GAT823-450BX 4,5 6 600 19 4,0 230/22,2 8 76 M14

Kulmahiomakoneet turbiinimoottorilla laikoille 125 - 230 mm

Malli Teho, kW Kierros-
luku, 
min-1

Paineil-
maletkun 
koko, mm

Paino, kg Max.laikan-
halk., ulko/
sisä, mm

Max. 
laikanpak-
suus, mm

Leikkaus-
syvyys, 
mm

Karan 
kierre

•	 Erinomainen teho/painosuhde
•	 Öljyvapaa paineilma
•	 Karalukitus painonapilla

GAT515-450CXT 4,5 6 600 19 4,5 150/5,0 - - M14

Kulmahiomakone turbiinimoottorilla kuppilaikalle 150 mm
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Malli Teho, 
W

Kierrosluku, 
min-1

Kumilauta-
sen halk., 
mm

Kiillotuslai-
kan halk., 
mm

Karan 
halk., 
mm

Letkun 
koko, 
mm

Paino, 
kg

Karan 
kierre

Kierrosluvun säätimellä varustetut:

PLU50A-55ZK 450 21 000 50 35 9,5 10 0,8 M12x1
PLU50B-45ZK 450 17 800 50 35 - 10 0,8 M12x1
PLU50C-40ZK 450 15 000 50 35 - 10 0,8 M12x1
PLU75A-70ZK 450 17 800 75 - - 10 0,8 M12x1

Pistoolikahvalla varustetut kiillotuskoneet

Malli Teho, W Kierrosluku, 
min-1

Kumilautasen 
halk., mm

Letkun koko, 
mm

Paino, 
kg

Karan kierre

PA025-036SX 250 3 600 120 6 0,9 M14
PA025-021SX 250 2 100 120 6 0,9 M14
PA025-011SX 250 1 100 120 6 0,9 M14
PA035-036SX 350 3 600 120 10 1,0 M14
PA035-022SX 350 2 200 120 10 1,0 M14

Kierrosluvun säätimellä varustetut:

PLP180A-40X 700 4 000 180 10 2,4 -
PLP180B-40X 700 4 000 180 10 2,4 -
PA070-060BYI 700 6 000 180 10 2,4 -

Turbiinimoottorilla varustettu:

PAT220-085BX 2 200 8 500 180 13 2,0 M14

Kulmamalliset kiillotuskoneet

Malli Teho, kW Kierrosluku, 
min-1

Letkun koko, mm Paino, kg Karan kierre

PS045-034BXT 450 3 400 10 1,5 5/8"

Suoramallinen kiillotuskone kierrosluvun säätimellä

Malli Teho, W Kierrosluku, 
min-1

Hiomalaikan 
halk., mm

Letkun koko, 
mm

Paino, kg Karan kierre

PLUE125/150 150 12 000 125 10 0,9 5/16"

Epäkeskohiomakone kierrosluvun säätimellä

PLU50A-55ZK

PA070-060BYI

PAT220-085BX

PS045-034BXT

PLUE-125/150



PORAKONEET

23

PAINEILMATYÖKALUT

Malli Teho, 
W

Kierrosluku, 
min-1

Letkun 
koko, 
mm

Paino, 
kg

Porausteho 
teräkseen, 
mm

Porausteho 
alumiiniin, 
mm

Kiristysis-
tukka, 
mm

Teholuokka 200 - 290 W
Poraistukalla:

DS020-006BXPB10 200 600 5 0,9 4 6 0,5 - 6
DS020-009BXPB10 200 900 5 0,9 4 6 0,5 - 6
DS020-015BXPB10 200 1 500 5 0,9 4 6 0,5 - 6
DS020-040BXPB10 200 4 000 5 0,9 4 6 0,5 - 6
DS020-060BXPB10 200 6 000 5 0,9 4 6 0,5 - 6
DS020-200BXPB10 200 20 000 5 0,9 4 6 0,5 - 6
DS029-170SXPB10 290 17 000 6 0,9 - 6 0,5 - 6,5
DS029-045SXPB10 290 4 500 6 1,0 4 6 0,5 - 6,5
DS029-021SXPB12 290 2 100 6 1,0 6 8 0,8 - 10

Kiristysistukalla, saatavana myös muita istukkakokoja:

DS020-006BXC 200 600 5 0,7 4 6 6
DS020-009BXC 200 900 5 0,7 4 6 6
DS020-015BXC 200 1 500 5 0,7 4 6 6
DS020-040BXC 200 4 000 5 0,7 4 6 6
DS020-060BXC 200 6 000 5 0,7 4 6 6
DS020-200BXC 200 20 000 5 0,7 4 6 6

Malli Teho, 
W

Kierrosluku, 
min-1

Letkun ko-
ko, mm

Paino, kg Vääntömo-
mentti, Nm

Max. poran 
halk., mm

Kiristysistuk-
ka, mm

Teholuokka 120 W
Reikien seevaukseen, kärkikäynnistys

DS012-005PC 120 500 6 0,8 4,5 6 8

Porakoneet, suorat mallit 120 - 290 W

Malli Teho, 
kW

Kierros-
luku, 
min-1

Poraus-
teho 
teräkseen, 
mm

Avarrus-
halk., 
max., 
mm

Kierteitys 
teräkseen, 
mm

Putkien 
muovaus, 
mm

Letkun 
koko, 
mm

Paino, 
kg

Morse-
kartio

Oikealle pyörivät:

DS070-014ZMK1 0,7 1 400 15 - - - 10 3,5 1
DS100-004YMK3 1,0 380 30 26 - - 15 9,8 3
DS100-005YMK2 1,0 520 26 23 - - 15 9,8 2
DS110-013YMK2 1,1 1 300 19 - - - 12 7,0 2
DS180-007YMK3 1,8 700 32 26 - - 15 14,0 3
DS180-004YMK4 1,8 360 40 35 - - 15 19,0 4
DS180-002YMK4 1,8 200 50 50 - - 15 19,0 4
DS350-005YMK4 3,5 500 50 40 - - 19 22,5 4
DS350-002YMK5 3,5 200 60 50 - - 19 31,0 5
DS350-001YMK5 3,5 150 80 75 - - 19 31,0 5

Molempiin suuntiin pyörivät:

DS100-004YRMK3 1,0 380 27 23 24 24 15 10,5 3
DS100-004YRMK2 1,0 520 23 21 23 23 15 10,5 2
DS110-004YRMK2 1,1 1 300 18 15 - - 12 7,8 2
DS180-007YRMK3 1,1 700 18 26 26 25 15 18,0 3
DS180-004YRMK4 1,1 350 32 35 35 35 15 20,0 1
DS180-002YRMK4 1,1 200 40 50 50 60 15 20,0 4
DS310-005YRMK4 1,1 500 50 40 50 50 19 26,0 4
DS310-002YRMK5 1,1 220 60 50 65 65 19 34,0 5
DS310-001YRMK5 1,1 150 80 75 100 120 19 34,0 5

Oikealle pyörivät, poraistukalla (1 - 13 mm):

DS070-014ZB16 0,7 1 400 13 - - - 10 4,1 -

Porakoneet morsekartiolla 700 W - 3,5 kW

DS020-200BXC

DS012-005PC

DS029-045SXPB10

DS180-002YMK4

DS070-014ZB16



24

Malli Teho, 
kW

Kierros-
luku, 
min-1

Let-
kun 
koko, 
mm

Paino, 
kg

Poraus-
teho 
teräkseen, 
mm

Poraus-
teho alu-
miiniin, 
mm

Istukan 
koko, 
mm

Poraistu-
kan kartio, 
mm

Kiristys-
istukan 
koko, 
mm

Kiristysistukalla, 90°:n kulmapää

DA020-005SXC 0,2 500 6 0,8 4 6 - - 1-6
DA020-007SXC 0,2 700 6 0,8 4 6 - - 1-6
DA020-013SXC 0,2 1 300 6 0,8 4 6 - - 1-6
DA020-033SXC 0,2 3 300 6 0,7 4 6 - - 1-6
DA020-040SXC 0,2 4 000 6 0,8 3  4,48 - - 3-4,48
DA020-047SXC 0,2 4 700 6 0,7 3 5 - - 1-6
DA020-190SXC 0,2 19 000 6 0,7 - 4 - - 1-6
DA025-006SXC 0,25 550 6 1,1 10 10 - - 3-6
DA025-011SXC 0,25 1 100 6 1,1 8 10 - - 3-6
DA025-021SXC 0,25 2 100 6 1,0 6 10 - - 3-6
DA025-036SXC 0,25 3 600 6 1,0 5 8 - - 3-6
DA025-140SXC 0,25 14 000 6 0,9 - 6 - - 3-6
DA035-036SXC 0,35 3 600 10 1,0 6 6 - - 3-6
DA035-140SXC 0,35 14 000 10 1,0 6 10 - - 3-6

Kiristysistukalla, 150°:n kulmapää

DC020-0040SZC - 4 000 6 0,8 8 4,48  - - 3-4,48

Poraistukalla, 90°:n kulmapää

DA020-005SXB10 0,2 500 6 0,8 4 6 0,5 - 6 B10 -
DA020-007SXB10 0,2 700 6 0,8 4 6 0,5 - 6 B10 -
DA020-013SXB10 0,2 1 300 6 0,8 4 6 0,5 - 6 B10 -
DA020-033SXB10 0,2 3 300 6 0,7 4 6 0,5 - 6 B10 -
DA020-047SXB10 0,2 4 700 6 0,7 3 5 0,5 - 6 B10 -
DA020-190SXB10 0,2 19 000 6 0,7 - 4 0,5 - 6 B10 -
DA025-006SXB12 0,25 550 6 1,1 10 10 0,8 - 10 B12 -
DA025-011SXB12 0,25 1 100 6 1,1 8 10 0,8 - 10 B12 -
DA025-021SXB12 0,25 2 100 6 1,0 6 10 0,5 - 6 B12 -
DA025-036SXB12 0,25 3 600 6 1,0 5 8 0,5 - 6 B12 -

Kulmaporakoneet, 200 W - 2,2 kW

PAINEILMATYÖKALUT

DA020-005SXB10

DA025-140SCX

DA025-040SCX

DC020-0040SZC

DA220-004YRMK4

DA048-010YB16

Malli Teho, 
kW

Kierros-
luku, 
min-1

Porauste-
ho teräk-
seen, mm

Avarrus-
halk. max. 
mm

Kierteitys  
teräkseen, 
mm

Putkien 
muovaus, 
mm

Letkun 
koko, 
mm

Paino, 
kg

Morse-
kartio

Oikealle pyörivät

DA048-010YMK1 0,48 1 000 15 12 - - 10 2,9 1
DA150-004YMK2 1,5 400 23 18 - - 15 8,3 2
DA210-004YMK3 2,1 400 32 27 - - 15 11,7 3
DA220-003YMK4 2,2 300 50 13,9 - - 19 13,9 4

Molempiin suuntiin pyörivät, morsekartiolla

DA220-004YRMK4 2,2 400 55 50 50 55 19 17,0 4
DA220-002YRMK5 2,2 180 80 75 80 120 19 21,7 5

Molempiin suuntiin pyörivä, poraistukalla

DA048-010YB16 0,48 1 000 13 - - - 10 3,9 -

Kulmaporakoneet morsekartiolla, 480 W - 2,2 kW
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Porakoneet pistoolikahvalla, 170 W - 1,85 kW
Malli Teho, 

kW
Kierros-
luku, 
min-1

Poraus-
teho 
teräkseen, 
mm

Poraus-
teho alu-
miiniin, 
mm

Letkun 
koko, 
mm

Paino,  
kg

Istukan 
koko, 
mm

Istukan 
kiinnitys

DP017-040ZB10 0,17 4 000 4 6 6 0,6 0,5 - 6 B10
PV6A 0,21 5 000 6 6 8 0,7 0,5 - 6 B10
PV6AH 0,21 5 000 6 6 8 0,7 0,5 - 6 B10
PV6A-B 0,21 5 000 6 6 8 0,7 0,5 - 6 3/8"x24
PV6A-BH 0,21 5 000 6 6 8 0,7 0,5 - 6 3/8"x24
PV6E 0,21 5 000 6 8 8 0,7 0,5 -10Q 3/8"x24
PV6EH 0,21 5 000 6 8 8 0,7 0,5 -10Q 3/8"x24
DP029-170ZPB10 0,29 17 000 - 6 6 0,9 0,5 - 6,5 B10
DP029-045ZPB10 0,29 4 500 4 6 6 0,9 0,5 - 6,5 B10
DP029-045ZB10Q 0,29 4 500 4 6 6 1,2 - 1) B10
DP029-021ZPB12 0,29 2 100 6 8 6 1,0 0,8 - 10 B12
DP029-021ZB12Q 0,39 2 100 6 8 6 1,0 - 2) B12
DP029-015ZPB12 0,29 1 500 8 10 6 1,0 0,8 - 10 B12
DP029-007ZPB12 0,29 700 10 - 6 1,0 0,8 - 10 B12
DP029-004ZPB12 0,29 350 10 - 6 1,0 0,8 - 10 B12
DP030-020ZRB123) 0,30 2 000 6 8 8 1,0 1 - 10 B12
PV13C 0,35 350 13 13 10 2,0 2 - 13 1/2"20 UNF
DP040-005ZB16 0,40 470 13 13 10 2,3 1 - 13 B16
PV13B 0,50 1 950 13 13 10 2,5 2 - 13Q 1/2"20 UNF
PV16B 0,50 850 16 16 10 3,2 3 - 16 B16
DP060-037ZP3/8" 0,60 3 700 10 10 10 1,1 0,8 - 10 3/8"x24
DP060-060ZP3/8" 0,60 6 000 10 10 10 1,1 0,8 - 10 3/8"x24
PVR32A-04X 1,45 380 32 32 19 9,5 - -
PV32A-04X 1,85 380 32 32 19 9,5 - -

1)  Pikavaihtoistukka 0 - 6,5 mm	 2)  Pikavaihtoistukka 0 - 8 mm	 3)  Suunnanvaihdolla

Malli Teho, 
kW

Kier-
rosluku 
oikealle, 
min-1

Kier-
rosluku 
vas., 
min-1

Kierteitys-
teho te-
räkseen, 
mm

Kiertei-
tysteho 
alumiiniin, 
mm

Letkun 
koko, 
mm

Paino, 
kg

Istukan 
kiristysväli, 
mm

Istukan 
kiinnitys

Suorat mallit, suunnanvaihto vetämällä

DS040-007BXRP12 0,25 650 1 120 M6 M8 6 1,5 3 - 9 B12
DA070-003BXRB16 0,7 320 550 M14 M16 10 2,9 3 - 9 B16

Pistoolimalliset, suunnanvaihto liipasimella

DP015-006ZRB10 150 620 660 M5 M6  6 0,8 3 - 9 B10
DP030-007ZRB12 0,3 650 550 M8 M10 6 1,5 3 - 9 B12
DP040-003ZRB16 400 300 250 M14 M14 10 2,4 3 - 9 B16

Kierteityskoneet 

Malli Työkaluniska, mm Iskuluku Niittausteho 
alumiiniin, 
mm

Niittausteho 
teräkseen, 
mm

Letkun koko, 
mm

Paino, kg

Pistoolimalliset

HC007-R10P  10,3x36 4 000 - - 6 0,7
HC007-HR12P Ø-kk. 11,7x36/10x36 4 000 - - 6 0,7
HC008-R10P Ø 10,3x36 3 500 3 2 6 0,8
HC008-HR12P Ø-kk. 11,7x36/10x36 3 500 3 2 6 0,8
HC012-H14B kk. 14x25 4 500 - - 8 1,2

Niittaukseen

HCD140-R20V Ø 31x70 750 25 25 16 13,8

Suoramallinen

HC010-H10B kk. 10x25 9 000 - - 6 1,0

Kevyet piikkausvasarat

PAINEILMATYÖKALUT

PV6A

PV16B/PV13B

DP30-020ZRB12

DP060-037ZP3/8"

DP29-021ZB12Q

DS070-003BXRB16

DP015-0064XRB16

HC010-H10B

HCD140-R31V

HC012-H14B

HC008-R10P

PIIKKAUSVASARAT
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Malli Työkaluniska, mm Iskuluku, min-1 Letkun koko, mm Paino, kg

D-kahvalla
HP090-R25B Ø 25x75 1 590 16 9,0
HP090-H22B kk. 22x82 1 590 16 9,0
HP100-H22B kk. 22x82 1 590 16 9,0
HP100-R25V Ø 25x75 2 040 16 10,0
HP101-R25B Ø 25x75 1 200 16 10,3
HP101-R25D Ø 25x75 1 200 16 10,3
HP120-R25V Ø 25x75 1 260 16 12,0
HP130-R25B Ø 25x75 1 260 16 13,0
2-käden kahvalla
HB150-H22V kk. 22x82 1 590 16 15,0
HB200-H25V kk. 25x108 1 200 16-20 20,0
HB250-H25V kk. 25x108 1 440 16-20 25,0
HB042-MK2B kk. 32x160 1 320 16 30,0

Keskiraskaat piikkausvasarat

Malli Iskuluku, 
min-1

Iskun pituus, 
mm

Männän hal-
kaisija, mm

Morsekartio Letkun koko, 
mm

Paino, kg

HR025-R40B 1 200 80 20 - 10 2,5
HR085-R60V 870 220 32 2 13 8,5
HR105-R60V 780 140 36 2 13 10,5
HR025-MK2B 850 120 28 2 13 4,2
HR069-MK2B 870 120 28 2 13 6,9
HR093-MK2B 870 160 32 2 13 9,3

Täryttimet morsekartiolla

Malli Neulojen määrä Neulojen koko, 
mm

Iskuluku, 
min-1

Letkun koko, 
mm

Paino, 
kg

SN23 (suora malli) 12 Ø 3x180 4 000 10 2,4
SN10 29 Ø 2x150 4 000 10 1,4
SN25 23 Ø 3x180 4 000 10 2,7
SN30 28 Ø 3x180 4 500 10 3,5

Neulahakkurit

PAINEILMATYÖKALUT

HC023-HR14D

HC040-H19B

HC080-HR20V

HP090-H22B

HB150-H22V

HR025-R40B

SN23

SN10

SN30

Malli Työkaluniska, mm Iskuluku, 
min-1

Niittausteho 
alumiiniin, 
mm

Niittausteho 
teräkseen, 
mm

Letkun koko, 
mm

Paino, kg

D-kahva, jousella
HC010-R14D Ø 10,3x36 4 000 - - 6 0,7
HC010-HR14D Ø-kk. 11,7x36/10x36 4 000 - - 6 0,7
HC023-R14D Ø 10,3x36 3 500 3 2 6 0,8
HC023-HR14D Ø-kk. 11,7x36/10x36 3 500 3 2 6 0,8
HC080-R20V Ø 20x60 1 400 - - 13 7,8
HC080-HR20V Ø-kk. 20/17x60 1 400 - - 13 7,8
D-kahva, kiristysistukalla
HC040-H19B kk. 19x50 2 700 - - 13 4,0
HC040-R20B Ø 20x60 2 700 - - 13 4,0
HC040-HR20B Ø-kk. 20/17x60 2 700 - - 13 4,0
HC050-H19B kk. 19x50 2 500 - - 13 5,0
HC050-R20B Ø 20x60 2 500 - - 13 5,0
HC050-HR20B Ø-kk. 20/17x60 2 500 - - 13 5,0
HC057-H19B kk. 19x50 2 100 - - 13 5,7
HC057-R20B Ø 20x60 2 100 - - 13 5,7
HC057-HR20B Ø-kk. 20/17x60 2 100 - - 13 5,7

Kevyet piikkausvasarat

ERIKOISTYÖKALUT
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PAINEILMATYÖKALUT

Malli Ilman teriä, ks. alla oleva taulukko Paino, kg Letkun koko, mm

Lankaleikkurit katkaisuun lukittavalla liipasinkytkimellä

P0181Z-C00 Ei teriä, ks. taulukko 0,08 6,0
P0241Z-C00 " 0,15 6,0
P1361Z-C00 " 0,48 6,0
P1362Z-C00 " 0,59 6,0
P0452Z-C00 " 1,04 6,0

Lankaleikkurit katkaisuun, varmistettu liipasinkytkin

P0282X-C00 Ei teriä, ks. taulukko 0,5 6,0
P0283X-C00 " 0,6 6,0
P0382X-C00 " 0,65 6,0
P0383X-C00 " 0,8 6,0
P0452X-C00 " 1,0 6,0
P0453X-C00 " 1,15 6,0

Lankaleikkurit
Kuparille, alumiinille, muoville ja teräkselle (maks. 400 N/mm2)

Malli Max. avautuma, 
mm

Leikkauskulma *) Max. langan paksuus, 
mm

Leikkausgeometria

Mallille P0181Z-C00
822306 3,2 0 3 A
6950285 3,2 0 3 B
6950286 3,2 0 3  C
6950133 3,2 25 2,8 A
6950287 3,2 25 2,8 B
6950271 3,2 25 2,8 C
Mallille P0241Z-C00
807679 5 0 2 A
6950288 5 0 4,5 B
826648 5 0 4,5 C
807678 5 21 3 A
6950289 5 21 4,5 B
807809 5 21 3 C 
Malleille P0282X-C00, P0283X-C00
829827 9,5 0 8 A
6950290 9,5 0 8 B
6950165 9,5 0 8 C
826268 9,3 30 8 A
695291 9,3 30 8 B
829826 9,3 30 8 C
Malleille P1361Z-C00, P1362Z-C00
80761 14,5 0 12 A
6950071 14,5 0 12 B
807389 14,5 0 12 C
6950073 14,5 25 12 A
6950072 14,5 25 12 B
807528 14,5 25 12 C
Malleille P0382X-C00, P0383X-C00
829830 15 0 12,5 A
6950292 15 0 12,5 B
827204 15 0 12,5 C
829829 11,5 25 9 A
832172 11,5 25 9 B
827418 11,5 25 9 C
Malleille P0452Z-C00, P0452X-C00, P0453X-C00
807692 10,5 0 9 A
6950214 10,5 0 9 B
6950137 10,5 0 9 C
6950159 10,5 30 9 A
6950293 10,5 30 9 B
801234 10,5 30 9 C

Leikkurien terät katkaisuun

P1361-C00

P1362Z-C00

P0452Z-C00

P0383X-C00

P0453X-C00

Materiaalit:
Muovi, kupari, pehmeä 
alumiini, pienet pinta-alat, 
teräs

Ominaisuudet:
Molemmat terät ovat kar-
kaistuja. Ylempi terä on 
terävä ja alempi tasainen.

A

Materiaalit:
Kovat muovit, teräs, kupari 
ja paksut langat

Ominaisuudet:
Molemmat terät ovat kar-
kaistuja sekä ovat v-muo-
toisia.

B

Materiaalit:
Kovat muovit, kupari ja pak-
sut langat

Ominaisuudet:
Molemmat terät ovat kar-
kaistuja sekä teräviä.

C
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PAINEILMATYÖKALUT

*) Leikkauskulma

Leikkauskulm
a

Malli Liittimen  
leveys,  
mm

Avautuma 
säädettävissä

Maks.  
avautuma, 
mm

Minimi  
sulkeutuma, 
mm

Paino, 
kg

Letkun koko, 
mm

Pihdit Click-liittimelle

P0383X-P00-190CL06 6 kyllä 20 2,5 0,75 6
P0383X-P00-190CL08 8 kyllä 20 2,5 0,75 6

Pihdit letkuliittimelle, maks. 50 mm

P0383X-S00-190R08 7,5 kyllä 13 0,8 0,65 6
P0384X-S00-190R10 10,0 kyllä 13 0,8 0,65 6

Pihdit letkuliittimelle, 50 - 100 mm

P0451X-S00-190R - kyllä 12 0,8 1,0 6
P0452X-S00-190R - kyllä 12 0,8 1,2 6

Pihdit cobra-liittimelle

P0383X-P00-190CO 9 kyllä 23 6,5 0,6 6

Pihdit jousiliittimelle, maks. 50 mm

P0383X-P00-IFE - kyllä 62 5 0,75 6

Pihdit jousiliittimelle, 50 - 100mm

P0452X-P00-IFE - kyllä 70 5 0,75 6

Pihdit letkuliittimien asentamiseen

P0383X-P00-190CL08

P0384X-S00-190R10

P0383X-P00-190CO

P0452X-P00-IFE

Liittimet Clic-liitin Letkuliitin Cobra-liitin Jousiliitin
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PAINEILMATYÖKALUT

Malli Teho, 
kW

Iskut, 
min-1

Iskun  
pituus, 
mm

Maks. te-
rän pituus, 
mm

Terän mitat, 
mm

Letkun  
koko, mm

Paino, 
kg

Saha metalleille ja muoveille

PPP35AX 1,1 380 68 350 300x27x1,6 19 9,0

Saha räjähdysvaarallisiin tiloihin

SS150-280BX 1,5 280 68 400 300x27x1,6 19 10,8

Sahat

Malli Teho, 
kW

Kierrosluku,  
min-1

Ketjun  
pituus, 
mm

Maks. leik-
kuuhalkaisija, 
mm

Letkun  
koko, 
mm

Paino, 
kg

Ketjusaha, Atex-hyväksytty

SH150-180BX 1,5 18 000 350 340 19 7,6

PPP35AX

SS150-280BX

SH150-180BX

Malli Teho, 
kW

Levyn paksuus, mm Pienin 
leikkuu-
säde,  
mm

Letkun  
koko,  
mm

Paino,  
kg

Teräs, 
400 N/mm2

Teräs, 
600 N/mm2

Teräs, 
800 N/mm2

Alumiini, 
250 N/mm2

Saksimalliset

S16-320Y 0,32 1,6 1,2 1,0 2,0 15 6 1,6
S20-180Y 0,32 2,0 1,6 1,4 2,5 20 6 1,90

Nakertajat

N35-060X 1,2 3,5 2,3 1,8 3,5 7 12 4,3
N50-060X 1,2 5,0 3,2 2,5 5,0 90 12 4,4

Levyleikkurit

S16-320Y

N50-060X

Malli Iskuluku, 
min-1

Iskun pituus, 
mm

Viilan niskakoko, 
mm

Letkun koko, 
mm

Paino, 
kg

FS905-630BY 6 300 9 5 6 0,5

Paineilmaviila

FS905-630BY

Malli Työkaluniska, mm Iskuluku, 
min-1

Letkun koko, 
mm

Paino, 
kg

HS043-H19B kk. 19 x 50 2 700 13 8,5

Petkele



YOKOTA impulssivääntimet edustavat alansa huippua. Alhainen äänitaso ja väri-
nätaso sekä tuotteen keveys ja ergonominen muotoilu tekevät työskentelystä miel-
lyttävää. Vääntimen momentti saadaan säädettyä tarkasti halutulle tasolle, jolloin 
vältetään liian suuren momentin aiheuttamat virheet tuotteessa.

YOKOTAn tuoteohjelma käsittää impulssivääntimiä aina 600 Nm:iin asti.

30

IMPULSSIVÄÄNTIMET

Malli Vääntiö Max.  
pulttikoko, 
mm ')

Kierros-
luku, 
rpm

Momentti,  
Nm

Ilman-
kulutus, 
l/s

Paino,  
kg

Mitat, mm Tärinätaso, 
m/s2

A B

YLT50A 1/4" istukka 5 4 300 4,5 - 8 4,2 0,95 164 22,5 1,1
YLT60A 1/4" istukka 6 5 300 6 - 13 5,5 0,95 164 22,5 1,4
YLT70A 1/4" istukka  8 6 800 13 - 28 6,0 1,01 177 23 1,8
YLT50E 3/8"  neliö 5 4 300 4,5 - 8 4,2 0,95 164 22,5 1,1
YLT60E 3/8"  neliö 6 5 300    7 - 15,5 5,5 0,95 164 22,5 1,4
YLT70E 3/8"  neliö  8 6 800 15 - 32 6,0 1,01 177 23 1,8
YLT80E 3/8"  neliö 8 6 800 30 -  55 7,3 1,12 187 24,5 1,9
YLT110E 1/2"  neliö  12 5 800 50 - 85 8,3 1,51 194 28,5 1,8
YLT120E 1/2"  neliö 12 5 400 70 - 115 8,6 1,79 201 31 2,2
YLT140E 1/2"  neliö 14 5 200 110 - 150 11,8 2,08 214 32,5 5,2
YLT150 3/4" neliö 16 4 400 140 - 210 11,8 2,95 237 38,5 6,2

YLa70A YLa80E YLa110E YLa120E YLa140E

YLT50A YLT50E YLT60A YLT80E YLT140E

Pistoolimalli
Momentinsäädöllä, liipasimesta pysähtyvä

Pistoolimalli
Momentinsäädöllä, automaattipysäytys

Malli Vääntiö Max.  
pulttikoko, 
mm *)

Kierros-
luku, 
rpm

Momentti,  
Nm

Ilman-
kulutus, 
l/s

Paino,  
kg

Mitat, mm Tärinätaso, 
m/s2

A B

YLa70A 1/4" istukka 8 7 000 20 - 28 5,5 0,8 132 22 1,4
YLa80A 1/4" istukka 8 7 000 24 - 35 5,8 0,9 139 22 1,2
YLa70E 3/8"  neliö 8 7 000 20 - 35 5,5 0,8 132 22 1,4
YLa80E 3/8"  neliö 8 7 000 33 - 50 5,8 0,9 139 22 1,2
YLa90E 3/8"  neliö  10 6 500 47 - 70 6,7 1,0 148 24 12
YLa110E 1/2"  neliö 12 6 000 65 - 105 9,6 1,4 164 26 1,8
YLa120E 1/2"  neliö 12 6 600 80 - 130 10,0 1,8 172 28 2,2
YLa140E 1/2"  neliö 14 6 000 100 - 160 13,0 2,2 190 30 2,4

*) Maksimipulttikokoa ei saa ylittää jatkuvassa käytössä.

*) Maksimipulttikokoa ei saa ylittää jatkuvassa käytössä.



Kanadalaiset RAD-momenttivääntimet tarjoavat nopeaa ja luotettavaa pulttiliitosten 
kiristystä ja avaamista useiden eri teollisuudenalojen sovellutuksiin, joissa vaaditaan 
suurta tarkkuutta, paljon voimaa sekä käytön turvallisuutta ja mukavuutta. RAD:n 
patentoitu alennusvaihteisto tarjoaa yhden markkinoiden parhaista teho/paino-
suhteista sekä jopa 88 kertaa pienemmät tärinäarvot kuin perinteisissä iskevissä 
vääntimissä. Momenttivääntimien toiminta perustuu alennusvaihteistoon sekä vasta-
rautaan, joka poistaa kaiken käyttäjään kohdistuvan vääntömomentin vaikutuksen. 
Vääntimiä on saatavilla momenttialueille 35 - 11 500 Nm. Kaikki vääntimet ovat kah-
teen suuntaan pyöriviä.
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MOMENTTIVÄÄNTIMET

RAD GX -sarja sisältää perusvääntimiä kaikkein vaativimpiin kohteisiin. Kompaktin 
koon, korkean tarkkuuden (± 5%) ja vertaansa vailla olevan luotettavuuden takia 
RAD GX -sarja on oikea valinta teollisuuden kokoonpanotöihin sekä raskaan kalus-
ton huoltotöihin. Vääntimet kattavat laajan momenttialueen, joten yhtä väännintä voi-
daan käyttää useissa eri kohteissa. Vääntimen mukana toimitetaan aina vastarauta, 
3,6 m pituinen paineilmaletku, momenttitaulukko sekä erillinen kantokahvallinen 
ilmankäsittelylaitteistolla (suodatin/säädin/voitelulaite -yhdistelmä) varustettu laatik-
ko, jonka avulla väännintä on helppo säilyttää ja kuljettaa kohteiden välillä. Momen-
tinsäätö tapahtuu portaattomasti laatikkoon asennetusta paineensäätimestä.
Malli Vääntiö Momentti, Nm Kierros-

luku, 
rpm

Paino, 
kg

Äänitaso, 
dB,
Max.

Mitat, mm, ks. kuva 1

Min. Max. A B B C

475SL 3/4" 70 475 65 2,7 80 167 60 69 222
10GX 3/4" 150 950 30 3,6 80 228 63 69 228
14GX 3/4" 275 1 350 20 3,6 80 228 63 69 228
20DX 1" 400 2 000 10 3,9 80 203 69 70 205
34GX 1" 700 3 400 9 6,1 85 246 77 83 241
46GX 1" 1 400 4 600 12 9,0 85 325 86 93 264
6800 1½" 2 000 6 800 8 12,7 85 353 101 93 264
80DX 1½" 2 700 8 000 6,6 12,5 85 348 101 101 277
115GX 1½" 4 100 11 500 4,5 17,4 85 431 114 101 279

RAD GX -paineilmavääntimet

Malli Vääntiö Momentti, Nm Kierros-
luku, 
rpm

Paino, 
kg

Äänitaso, 
dB,
Max.

Mitat, mm, ks. kuva 1

Min. Max. A B B C

100SL 3/4 / 1/2" 35 100 275 2,8 80 161 60 69 222
275SL 3/4" 50 275 90 3,0 80 167 60 69 222
475SL-2 3/4" 150 475 300 3,7 80 228 60 69 222
14GX-2 3/4" 450 1 350 85 4,5 80 262 63 69 205
20DX-2 1" 700 2 000 50 4,75 80 250 69 69 205
34GX-2 1" 950 3 400 44 7,55 80 305 77 83 241

RAD GX -2-nopeusvääntimet

Malli Vääntiö Momentti, Nm Kierros-
luku, 
rpm

Paino, 
kg

Äänitaso, 
dB

Mitat, mm, ks. kuva 1

Min. Max. A B B C

10GX-R 3/4" 400 950 115 5,4 80 368 63 69 228
2400NGX-R 1" 700 2 450 10 12,5 85 546 76 50 83
14GX-NX 3/4" 275 1 350 20 3,6 80 228 63 69 228
20DX-NX 1" 400 2 000 10 3,9 80 203 69 70 205

RAD GX pyöränpulttivääntimet

Kuva 1
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Malli Vääntiö Momentti, Nm Kierros-
luku, 
rpm

Paino, 
kg

Äänitaso, 
dB
Max.

Mitat, mm, ks. kuva 1

Min. Max. A B B C

E-RAD950 3/4" 135 950 30 5,4 75 298 60 63 241
E-RAD1600 1" 270 1 600 24 6,8 75 323 76 82 241
E-RAD2700 1" 400 2 700 11 8,1 75 336 76 88 254
E-RAD3400Comp 1" 340 3 400 8 8,1 75 362 76 76 197
E-RAD4000 1" 675 4 050 8 10,6 75 393 86 88 254
E-RAD5400 1½" 1 085 5 400 5 14,0 75 423 101 101 197
E-RAD8000 1½" 2 030 8 100 4 13,0 75 394 102 102 254

E-RAD ohjelmoitavat servovääntimet

Malli Vääntiö Momentti, Nm Kierros-
luku, 
rpm

Paino, 
kg

Äänitaso, 
dB 
Max.

Mitat, mm, ks. kuva 1

Min. Max. A B B C

DB-RAD675-2 3/4" 135 675 26 5,0 80 324 64 76 279
DB-RAD1350-2 3/4" 350 1 350 12 5,2 80 330 64 76 279
DB-RAD2000-2 1" 675 2 000 8 5,3 80 349 56 76 279

RAD DB -digitaaliset akkuvääntimet

Malli Vääntiö Momentti, Nm Kierros-
luku, 
rpm

Paino, 
kg

Äänitaso, 
dB
Max.

Mitat, mm, ks. kuva 1

Min. Max. A B C D

DV-RAD1400 3/4" 550 1 350 7,7 3,8 80 322 64 70 210
DV-RAD2000 1" 800 2 000 5,8 4,0 80 343 76 76 210
DV-RAD3400 1" 1 350 3 400 3,2 6,2 80 380 76 76 210

RAD DV -digitaaliset sähkövääntimet

Ainutlaatuista teknologiaa edustava RAD digitaalinen hylsy mittaa momentin suo-
raan kohteesta kiristyksen aikana aina 10400 Nm:iin asti ± 1%:n tarkkuudella. RAD 
hylsyt eivät ole kooltaan juurikaan tavallisia hylsyjä suurempia. Hylsyä voidaan 
käyttää myös vääntimien momentin tarkistamisessa/kalibroinnissa. Ominaisuuksia:

•	 mittaa ja näyttää huippuarvon
•	 sisäänrakennettu ladattava paristo
•	 tiedonsiirto - tukee eri tiedostomuotoja (.xls, .csv, .pdf)
•	 ohjelmisto ja kuljetussalkku sisältyvät toimitukseen

Malli Vääntiö Momentti, Nm Paino, 
kg

Mitat, mm, ks. kuva 2

Min. Max. A B B C

46MM DIGITAALIHYLSY 1" 100 2 034 1,2 73 60 83 54
50MM DIGITAALIHYLSY 1" 200 4 050 1,4 86 64 85 54
55MM DIGITAALIHYLSY 1" 200 4 050 1,5 86 64 85 54
60MM DIGITAALIHYLSY 1" 200 4 050 1,5 86 64 85 54
80MM DIGITAALIHYLSY 1½" 500 10 800 4,0 116 83 115 86

RAD SMART SOCKET -digitaalihylsy

IMPULSSIVÄÄNTIMET

Kuva 1 Kuva 2
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NIVELLIITTIMET ®

Malli Maksi-
mipaine, 
bar

Virtaus, 
l/s

Käyttöläm-
pötila,   
C°

Paino, g Mitat, mm Kierrekoot

A B C D

DV7MFG14 10 12 -10 - +70 79 24,0 67,0 G ¼" UK G ¼ SK
DV11MFG38 10 30 -10 - +70 126 29,5 82,0 G 3⁄₈" UK G 3⁄₈ SK
DV11MFG12 10 30 -10 - +70 132 29,5 82,0 G ½" UK G ½" SK
DV15MIXFB12 10 45 -10 - +70 300 39,0 98,0 G ½" UK G ½" SK
DV16MFG34 10 52 -10 - +70 374 46,0 98,0 G ¾" UK G ¾" SK 
DV16G1 10 52 -10 - +70 358 46,0 98,0 G 1" UK G 1" SK

D 

B 
C 

 
A 

Nivelliittimet paineilmalle
Variacor® -liittimillä on kansainvälinen patentti. Vapaasti pyörivän ja taipuvan liittimen 
ansiosta letkuja ja työkaluja voidaan vapaasti kohdistaa oikeaan paikkaan ja asen-
toon.  Näin työnteko nopeutuu ja helpottuu ahtaissakin kohteissa ja letkut ja putket 
välttyvät ennenaikaiselta kulumiselta. Liittimet on valmistettu alumiinista.

Dyna Variacor nivelliitin on oivallinen vaihtoehto esimerkiksi kokoonpano-, asennus-, 
kunnossapito-, korjaus- ja mekaanisissa töissä, purseiden poistossa ja rakentamises-
sa.

Vapaa 
kiertoliike 
90°

Vapaa 
kiertoliike 
360°
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SCHMIDT PURISTIMET

Saksalaiset Schmidt-puristimet edustavat maailman ehdotonta huippua laadun  ja 
turvallisuuden osalta. Schmidt-tuotevalikoima sisältää yksinkertaiset käsikäyttöiset 
puristimet, pneumaattiset ja hydro-pneumaattiset puristimet sekä ohjelmoitavat ser-
vopuristimet. Tuotteet toimitetaan yksittäisinä laitteina tai automaatiolinjoihin integ-
roitavina osina. Puristimia on saatavana myös yksittäisinä, täysin käyttövalmiina 
työasemina.

Lähes kaikkiin tuotteisiin on erikseen tilattavissa jatkuva prosessinvalvonta ja doku-
mentointi, jotka takaavat huippulaadukkaan tuotannon kaikkein vaativimpiin tarpei-
siin. Kaikki laitteet toimitetaan aina viimeisimpien turvavaatimusten mukaisina.

Käsikäyttöiset puristimet
Täysin huoltovapaita peruspuristimia kokoonpanotyöhön. Tasainen voima koko iskun 
matkalla. Maksimivoima mallista riippuen 1,6 - 2,5 kN.

Käsikäyttöiset nivelpuristimet
Niveltoimisia puristimia sovellutuksiin, joissa materiaalia muovataan, esimerkiksi 
niittaukseen, rei’itykseen tai merkkaukseen. Suurin voima saavutetaan aivan iskun 
lopussa. Maksimivoima mallista riippuen 2,5 - 22 kN.

Pneumaattiset puristimet
Monipuolisilla säädöillä varustetut pneumaattiset puristimet voivat toimia joko itse-
näisinä laitteina työpisteissä tai vaihtoehtoisesti ne voidaan integroida automaatio- 
linjoihin. Maksimivoima mallista riippuen 1,6 - 43 kN (suoratoimiset) tai 15- 60 kN 
(niveltoimiset).

Hydropneumaattiset puristimet
Hydropneumaattiset puristimet soveltuvat erityisesti sovellutuksiin, joissa iskun 
lopussa tarvitaan paljon voimaa. Männän lähestymisliike tapahtuu pneumaattisesti, 
jonka jälkeen hydraulinen yksikkö tulee iskun lopussa automaattisesti mukaan. Mak-
simivoima mallista riippuen 15 - 220 kN.

Servopuristimet
Monipuolisesti ohjelmoitavat servopuristimet ovat oikea valinta kaikkein vaativim-
paan kokoonpanoon, esimerkiksi Press Fit -komponenttien puristamiseen. Reaali-
aikaisen prosessinvalvonnan ansiosta servopuristimet mukautuvat puristustapahtu-
maan annettujen toleranssien puitteissa. Paikoitustarkkuus 0,01 mm. Puristusvoimat 
15 N:sta aina 0,8 - 250 kN:iin saakka mallista riippuen.

Käsikäyttöinen puristin

Servopuristin

Pneumaattinen puristin ServoPress -työasema
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SCRAP´AIR TÄRINÄVAIMENNETUT PETKELEET

SCRAP´AIR® :n tuoteohjelma sisältää laadukkaita tärinävaimennettuja petkeleitä 
pintojen puhdistamiseen sekä kevyempään piikkaamiseen. Koneita on neljä eri koko-
luokkaa ja koneet on varustettu erilaisin työkalusarjoin. Koneet toimitetaan työkalu-
salkussa, joka sisältää koneen lisäksi perusvarusteet sekä suojavälineet. Koneisiin 
lisäksi saatavana kattava valikoima työkaluja.

SCRAP´AIR S38

Työkalusalkku sisältöineen

Malli Iskuluku, min-1 Ilmankulutus, l /min Paino, kg Pituus, mm

SCRAP´AIR 24 4 750 210 4,2 520
SCRAP´AIR 36 3 500 250 4,3 520
SCRAP´AIR 38 2 950 280 6,0 1 200
SCRAP´AIR 55 2 250 300 6,2 1 200

Petkeleet

1 - 2 Piikit
3 - 6 Taltat, 25 - 80 mm
7 - 11 Taltat, 80 - 150 mm
12 Maton irroituslastat, vaihdettava terä
13 - 14 Kivityökalut
15 Bituminirroitustyökalu
16 Lapiotaltta 55-kokoluokan koneelle
17 - 20 Reikätaltat

Työkalut
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Luettelossa olevien tuotteiden lisäksi valikoimassamme 
on seuraavia tuotteita:

Marland Designs

CEJN paineilma ja hydrauliikkaliittimet

DEPRAG ilmamoottorit

GAST ilmamoottorit

KNOCKS ilmankäsittelylaitteet

MARLAND ejektorit

STUCCHI hydrauliikkaliiittimet ja liitinlevyt

THOMAS vakuumipumput

WILKERSON ilmankäsittelylaitteet


