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DEPRAG

LIHVIJAD Otslihvijad tsang-kinnitusega 90 W - 1,2 kW
20 90°ja 120° otslihvijad tsang-kinnitusega 130 - 700 W
20  Sirged lihvmasinad lihvkivile 1,2 - 2,4 kW
21 Lihvmasinad ilma reduktorita, ketta @ 115 - 230 mm
21  Nurklihvijad lamellmootoriga, ketta @ 100 - 230 mm
21 Nurklihvijad turbiinmootoriga, ketta @ 125 - 230 mm
21 Nurklihvija turbiinmootoriga, kausskettale @ 150 mm
21 Lintlihvijad 300 - 500 W
22  Pustol-pidemega poleermasinad
22  Nurk-poleermasinad
22 Sirge poleermasin pooretearvu regulaatoriga
22 Ekstsentriline lihvmasin podretearvu regulaatoriga
TRELLID 23 Sirged mudelid, 120 - 29[?| W
23  Morse-koonusega mudelid, 700 W - 3,5 kW
24 907 ja 150° nurktrellid, 200 W - 2,2 kW
24  Nurktrellid Morse-koonusega, 480 W - 2,2 kW
25  Pustol-pidemega trellid, 170 W - 1,85 kW
25 Keermestajad
PIIKVASARAD 25 Kerged_ piikvasarad ..
26  Keskmise raskusega piikvasarad
ERITOORIISTAD 26 Rammerid Morse-koonusega
26 Noelvasarad
27  Loiketangid
27  Loiketerads komplektid
28  Tangid voolikuklambrite paigaldamiseks
29 Saed
29  Plekikaarid
29  Surudhuviil
29  Kaabits / vasar

YOKOTA k
IMPULSSKRUVIKEERAJAD @ Yorota

RAD _ %&;RHD

MOMENT-MUTRIKEERAJAD Toraue svsTems

DYNAVARIACOR

LIIGENDLIITMIKUD DynaNariacor

P
SCHMIDT PRESSID SC}ALIHJJ:

SCRAPAIR KAABITSAD SCRAPAIR




KRUVIMISTEHNIKA

PNEUMAATILISED, SIRGED KRUVIKEERAJAD, automaatsiduriga

345-308 U
345-508 U

345-3008 U
345-7008 U

D

I [
347-228U  345-7258 U 346-238 U
347-528 U 346-438 U

347-218 U

347-618 U 3454256 U

NANOMAT / MICROMAT
Mudel Vaandemoment Poe_jre@ealrv Soovituslik Kaal,
Min.Nem  |Max moment, | Max. moment, [pm @9 KMot ko
pehme liide, kéva liide,
Nem Nem

Taldkaivitus, 3 mm kuuskant téoriistakinnitus:

345-5008 U

345-7008 U

345408 U

M3
_____
345-508 U 2 70 70 300

Tehnilised andmed on antud 6,3 bar (90 PSI) juures.

0,17

0,18

MINIMAT
Mudel Vaandemoment Potretearv Soovituslik Kaal,
tuhikaigul, kruvimaat kg
Min. Nm |Max_ moment, |Max. moment, | rpm
hme liide, kova liide,
m Nm

Taldkaivitus, 1/4" kuuskant téoriistakinnitus:

347-318 U 1300

347-618 U
_____

347-728 U

347-428 U

Hoobkaivitus, 1/4" kuuskant todriistakinnitus:

347-7121U

347421 U

345-7251 U

345-4251 U

346-331 U

__——— M8

Tehnilised andmed on antud 6,3 bar (90 PSI) juures.

s



PNEUMAATILISED, PUSTOL-KRUVIKEERAJAD, automaatsiduriga

MINIMAT
Mudel Vaandemoment Paoretearv Soovituslik Kaal,
Min. Nm Max. moment, |Max. moment, ﬁmkalgul, RN kg
pehme liide, kova liide,
Nm Nm

Paastik-kaivitus, 1/4” kuuskant téoriistakinnitus, huliides alt:

347-327 U 0,4 3 3.2 1100 e 075
04 35 4 750 - 075
347-527 U 03 5 5 500 075
I T w5 o 2z
346-3257 U 1 10 10 525 e 1,2
| [ | (SO R0 == =]
346-237 U 2 45 55 2300 = M5 @ 16

346-337 U

347-527 OU 03
Taldkaivitus, 1/4” kuuskant t6ériistakinnitus, dhuliides alt:

Taldkaivitus, 1/4" kuuskant tédriistakinnitus, Shuliides Glevalt véi tagant:

346-739 U 1200

_——_ _
320 _

346-439 U
Taldkaivitus, 1/4" kuuskant tﬁunlstaklnnttus. ohuludes alt:

347-329 OU 0,4 3 3,2
IO (S T
347-529 OU 0,3 5

Paastik-kaivitus, 1/4” kuuskant téériistakinnitus, Shuliides tagant, alt voi Glevalt:

344-447 U

Taldkaivitus, 1/4" kuuskant té6riistakinnitus, Shuliides tagant, alt véi tlevalt:

Tehnilised andmed on antud 6,3 bar (90 PSI) juures.

347-227 OU
347.527 OU

346-725T U
346-4257 U

346-237 U
346-437 U

344-347 U
344447 U



PNEUMAATILISED NURK-KRUVIKEERAJAD automaatsiduriga

377-321U

377-421U
377-521U

o L -

376-7251 U
376-3251 U

gro—

IAT-T3U
377-331U
377-431U

377-941U
377-741U
377-841U

G

377-321 U-SW..
377-421 U-SW..
377-521 U-SW..

G

376-7251 U-SW..
376-3251 U-SW..

MINIMAT
Mudel Vaandemoment Pooretearv | Ajami modt | Soovituslik | Kaal,
tuhikaigul, kruvimodt | kg
Min. Nm | Max, Nm rpm

377-941 U-E10 7
377-7T41UE10

376-7251 U-DM 1,5 8 810
1376-3251 UDM

Hoobkéivitus ja nelikam»ajam

377-321 U-E10 o 4 35 780
—*“*

377-421 U-E10 0,4

377-521 U-E10 0,3

376-7251 U-E10 1,5
376-3251 U-E10 1,5

377-331 U-E12,5 4

377-731 U-E10
__——_—

—_— M 10
377-741 U-E12,5 8

23
_————F
M 10 :

377-431 U-E10 4

Hoobkaivitus ja kuuskant-kiirkinnitus, D6,3:

377-421 U-D
376-7251 U-D

Hoobkaivitus ja kuuskant magnet-kinnitus, D6,3:

377-321U-DM
377-421 U-DM 04 4,5 500

M4
03 65 350 M

e F

15 15 4l0
Hoobkaivitus ja kuuskant-kiirkinnitus, F6,3:

377-421 U-F 0,4 4,5 500
C03 e300 MS o ogs
376-7251 U-F 1,5 8 810 - 1,2
[ [ R (A 2
Hoobkaivitus ja kuuskant-kiirkinnitus F6,3, vaakumbhiilss tellimisel:
——— M4 085
377-421 U-FH 0 4 I M5 0,85
—_—
Hoobkaivitus, integreeritud kuuskantpadrun:
——— _ e
377-321 U-SW 8 0,4 3,5 780 0,85
__——_ 085

377-321U-SW13 04 3,5 780 0,85

Lo45 085
377-421U-SW8 04 4,5 500 0,85

a5 085
377-421 U-SW 13 4|5 oias
377-521 U-SW 8 els olss
377-521U-SW13 0,3 |5 350 5 olss
376-7251U-SW8 1,5 8 810 AF8 12

B A - AF10 Iz
376-7251U-SW13 1,5 8 810 1,2
376-3251U-SW8 1,5 15 410 AF8 1,2

15 410 AF10 i
376-3251U-SW13 1,5 15 410 AF 12

Tehnilised andmed on antud 6,3 bar (90 PSI) juures.




PNEUMAATILISED KRUVIKEERAJAD, erimudelid

MICROMAT / MINIMAT sirged ESD-kruvikeerajad

Mudel Vaandemoment Pooretearv | Tooriista Soovituslik | Kaal,
Min. Nm Max. N, :gl;:katgul. kinnitus kruvimdgt | kg
moment, moment,
pehme kdva liide,
liide, Nm Nm

Taldkaivitus, kuuskant-kiirkinnitus:

345-408 UESD 0,02

345-508 U ESD 0,02
347-318 U ESD 0.3

347-618 U ESD

347-328 U ESD M4

347-528 U ESD 0,3 5 5 500

345-3258U ESD 0,9
————— o
Tehnilised andmed on antud 6,3 bar (90 PSI) juures.
SENSOMAT kruvikeerajad

Sensomat- kruvikeerajatele peab lisaks asendama kruvimddtudele vastava juhthiilsi.
Kruvimise algul rakendatakse kogu kruvikeeraja mootorivéimsust ja alles protsessi
I6ppfaasis rakendatakse tdpne automaatsidur. Kasutuskohaks on néiteks puurkruvid.

Mudel Loppmoment Max. vaande- | Podretearv Soovituslik Kaal,
moment tohikaigul, kruvimadt kg
Min. Nm | Max. Nm Nm rpm
Sirge mudel, taldkaivitusega, 1/4” kuuskant-kiirkinnitus:
__—_ [ 052 |
347 S-318U 14 1,6 1300 0,52
____ o052
347 S-618U 0,52
347 S428 U s 0,76
- .
346 S-238 U 2 300 1,41
———_— [aeT

Pustolpidemega mudel, paastik-kaivitusega, 1/4" kuuskant-kiirkinnitus, huliides alt:

347 5-427U
____ _

345 5-237 U 2300 M5
____ _

Pustolpidemega mudel, paastik-kaivitusega, 1/4" kuuskant-kiirkinnitus, chuliides tUlevalt:

347 S-427 OU 0,8

Tehnilised andmed on antud 6,3 bar (90 PSI) juures.

&

—

345-30B UESD  347-218 U ESD 347-228 UESD

345.508UESD  347-618 UESD  347-528 UESD

347 8-328U
347 5-528 U

378327 U
347 8-527 U



PNEUMAATILISED KRUVIKEERAJAD, erimudelid

345 T-7257T U
345 T-325T U
345 T-425T U

345 T-7258 U
345T-3258 U
345 T-4258 U

e =

39-521-19 K 39-331-19 K
39-331-46 K

T E—

39-331-43 0

HY 115 G1
HY 135 G8

MINIMAT-T siigavus-kruvikeerajad

Minimat-T kruvikeerajatele peab lisaks asendama kruvimdétudele vastava
siligavus-hiilsi. Kruvikeeraja peatub kui kruvi on saavutanud eelseadistatud siligavuse.

Mudel Vaandemoment,
Max. Nm

Sirge mudel, taldkaivitusega, 1/4" kuuskant-kiirkinnitus:

345 T-3258 U 10 680 0,8

Potreteary tuhikaigul, rpm Kaal, kg

Plstolpidemega mudel, paastik-kéivitusega, 1/4" kuuskant-kiirkinnitus, Shuliides alt:
T-3257 10 525 11

Tehnilised andmed on antud 6,3 bar (90 PSI) juures.

Narre-votmed

Mudel | Padreteary tohikaigul, pm | Soovituslik poldimaot | Kaal, kg

Sirge mudel, hoobkaivitus, suletud pea:

39-331-19 K

39-331-32 K

39-331-46 K
Sirge mudel, hoobkaivitus, avatud pea:

Tehnilised andmed on antud 6,3 bar (80 PSI) juures.

Impulss-kruvikeerajad automaat-valjalulitusega

Mudel Vaandemoment Padretearv | Surudhukulu,| Tooriista Soovituslik | Kaal, kg
tuhikaigul, m? /min kinnitus kruvimaat
Min. Nm | Max. Nm  |PM

Sirge mudel, 1/4" kuuskant-kiirkinnitus:

HY 135 G8 4000 0,37 The” M8 1,35

Tehnilised andmed on antud 6,3 bar (90 PSI) juures.



ELEKTRILISED KASIKRUVIKEERAJAD

Harjadeta, sirged mudelid, mehaanilise automaatsiduriga

Mudel Vaandemoment Paoretearv, Soaovituslik Kaal,
pm kruvimadt kg

Min, Nm | Max. Nm
Hoobkaivitus, 1/4" kuuskant-kiirkinnitus:

342 EGT-0012 0,15

342 EGT-0029 1

342 EGT-0088 3
Taldkaivitus, 1/4" kuuskant-kiirkinnitus:

342 EGA-0019 0,3

342 EGA-0049 2

Vajalikud komponendid leiab tootekataloogist D 3480 E.

Programmeeritavad MICROMAT / MINIMAT-EC kruvikeerajad

Mudel Vaandemoment Kiirusevahemik Tatriista
kuuskantkinnitus

Min. Nm | Max.*) Nm Min. rpm | Max.") rpm

Slrge mudel, taldkaivitus:

320EGA19-0005

320EGA27 -0004

320EGA27-0018 04 1,8 100 1000

320EGA27-0040 07 4 40 400

320EGA36-0060

320EGA36-0180
Slrge mudel, nupp-kalwtus

320EGT19-0005
320EGT27-0004

320EGT27-0018

320EGT27-0040 0,7 4 40 400

320EGT36-0060 1 6 70 740

320EGT36-0180

Pustolpidemega mudel, paastik-kaivitus:

320EPT27-0010

320EPT27-0040

7
320EPT36-0060
320 EPT36-01 80
Lisaks pr I jale peab alati komplektis olema *) Vastavalt direktiivile VDINVDE 2647
kommller |a kruwkeeraja kaabel. Vaata Insaks Ik 15.
Tapse sisteemi kifelduse leiab katal t D 3490 E.

MICROMAT-EC MINIMAT-EC
320EGA19-... 320EGA2T-...
320EGA36-.

MINIMAT-EC
320EPT27-...
320EPT36-...



ELEKTRILISED KASIKRUVIKEERAJAD DEPRAG

320 EWT27-..
320 EWT36-..

345 EG36-..

Programmeeritavad MICROMAT / MINIMAT-EC nurk-kruvikeerajad

Mudel Vaandemoment Kiirusevahemik Tooriista
kinnitus

Min. Nm | Max.") Nm Min. rpm | Max.*) rpm

Hoobkaivitus, nelikant-ajam:

Cee 2w W
———_
———_ 5
———_
————

3,
320EWT36-0120-E10 Z_F FF -

Hoobkaivitus, 1/4" kuuskant-kiirkinnitus:

320EWT27-0035-E6

8

320EWT27-0022-E10

8

320EWT27-0060-E10

g

320EWT36-0120-E6

]

320EWT36-0250-E10

_ — G —
320EWT27-0035-F6 50
— — [ o] _
320EWT27-0022-D6 80
_ _ (o _
320EWT27-0060-D6 30
_ —— _—
320EWT27-0035-DM6 0,7 50
_ _ _ _
320EWT36-0060-F6
_ __ __
320EWT36-0060-D6 1
_ _ _ _
320EWT36-0060-DM6
— — — —
Lisaks programmeeritavale kruvikeerajale peab alati komplektis olema *} Vastavalt direktiivile VDI/VDE 2647

kontraller ja kruvikeeraja kaabel, Vaata lisaks Ik 15.
Tapse slsteemi kirjelduse leiab tootekataloogist D 3490 E.

Programmeeritavad MINIMAT-EC aku nurk-kruvikeerajad, 90°

Mudel Vaandemoment Kiirusevahemik Nelikant-ajam

Min.Nm | Max. Nm Min, rpm |Max, pm

Hoobkaivitus, nelikant-ajam:

318AWT-0210 5

318AWT-0500 12
Vajalikud komponendid leiab tootekataloogist D 3710 E.

Digitaalsed MINIMAT-ED kruvikeerajad elektromagnet-siduriga
Digitaalsetel kruvikeerajatel saab valida programmeselt kas nupp- véi taldkaivituse.

Mudel Vaandemoment Kiirus, rpm Kuuskant-kiirkinnitus

Min. Nm | Max. Nm

Pustolpidemega mudelid:

Sirged mudelid:

345EG36-0030

345EP36-0030

Lisaks digitaalsele kruvikeerajale peab alati komplektis olema kontroller ja kruvikeeraja kaabel.
Tapse slsteemi kirjelduse leiab tootekataloogist D 3495 E.

10 - I



ELEKTRILISED KASIKRUVIKEERAJAD DEPRAG

Programmeeritavad MINIMAT-EC-Servo nurk-kruvikeerajad

Mudel Vaandemoment Kiirusevahemik
Min. Nm I Max. Nm Min. rpm I Max. rpm
90° nurgaga mudel: -3
315 EWT58-0350-E10 7 35 50 800 315 EWTS58-..
e o b ok o B S 2 s cloma lantroller Ja knivisosraje kasbel.
PNEUMAATILISED KRUVIKEERAJAD automaatseadmetele
MICROMAT !/ MINIMAT
Mudel Vaandemoment Pooretearv Ajami madt | Kaal,
Min. Nm Max. moment,  |Max. moment, ﬂmw k9
pehme liide, Nm |kdva liide, Nm
Parempoolse péérlemisega, taldkaivitusega:
- 014
345-5008-31 0,14
Loae
345-7008-31 0,14
- o018
345-408-31 0,02 0,55 0,55 1100 0,18
——_— - 019
345-508-31 0,19 Ty
: —_—— |
347-318-31 0,5 345-7008-31
347-618-31 0,55
———— 089
347-328-31 0.4 3 3,5 1550 4" 0,89
: 03 5 5 680 . 089
346-238-31 2 5 6 2 500 1,5
346-338-31 1,6
344-340-313 2,5
_ _—__ 25
344-740-313) 16 2,65
: ——_— 285
344-940-31 6 345-308-31 347.-228.31
———_ . RS
344-240-31 40 180 180 115 6 i
Aeglustusreduktoriga kruvikeerajad, taldkaivitusega:
347-328-31 LV
aeglustiga 1700 1,34
346-738-31 LV
e ---- =

346-438-31 LV
sti

3
3fg" 2) s
112" 2)

aeglustiga 4 100 4

aeglustiga 6 105 105 60 346-338-31

aeglustiga 7 140 140 50 aeglustiga

1} Kuuskant kiirkinnitus 2} Nelikant-ajam 3 Kaugjuhitav

Fonidmindisi Koik pne_umaati_lised autpmfaatseadmete kruvikeerajad on saadaval nii vasak- kui ka mélemapoolse
" |pddrlemisega ning kaugjuhitatavatena.

1



PNEUMAATILISED KRUVIKEERAJAD automaatseadmetele BERPREG

MICROMAT / MINIMAT-C, mooteanduriga

Mudel Vaandemoment Padreteary Tooriista Kaal,
tuhikaigul, kinnitus kg
Max. moment, |Max. moment, | rpm
Min. Nm ﬁeh'neliide, kéva liide, Nm
m

Sirge mudel mdoteanduriga, kuuskant-kiirkinnitus:

——_— —
__—_
____ e _

345C-708-31

347C-618-31

348C-528-31
o 345C-438-31
345C-508-31 mg_—;%g: Tehnilised andmed on antud 6,3 bar (90 PSi) juures.
347C-518-31 345C-338-31 i
S4IC81831 a5 43891 MINIMAT 90° nurgaga mudelid
Mudel Vaandemoment Pooretearv, Tooriista Kaal,

pm kinnitus kg
Min. Nm | Max. Nm

Kaugjuhitav, nelikant-ajam:

———__
_—_—_
_——_—

377-420-7-E8,3

377-230-7-E10

377-330-7-E10

377-740-7-E12,5

377-320-7-E6,3
- 1) saadaval ka kuuskant-ajamiga Tehnilised andmed on antud 6,3 bar (90 PSI) juures.
377-840-7-E12,5
SENSOMAT
Mudel Lappmoment Vaandemoment, | Pooretearv Kaal,
Nm tahikaigul, rpm | kg

Min.Nm | Max.Nm

SENSOMAT, parempoolse pédrlemisega sirge mudel, 1/4" kuuskant-kiirkinnitus:

347S-328-31

3465-238-31

Tehnilised andmed on antud 6,3 bar (90 PSI) juures.

Kdik pneumaatilised automaatseadmete kruvikeerajad on saadaval nii vasak- kui ka mélemapoolse

i !
Teadmiseks! podriemisega ning kaugjuhitatavatena.

12 I



ELEKTRILISED KRUVIKEERAJAD automaatseadmetele BERPREG

MINIMAT-EC-Servo programmeeritavad kruvikeerajad

Mudel Vaandemoment Kiirusevahemik Tooriista Kaal, kg
kinnitus

Min. Nm | Max. Nm Min. rpm I Max. rpm
Sirged mudelid, 1/4" kuuskant-kiirkinnitus:

(G2 (2T 50 [Eizoans
310 E 30-005 08 5 25 600

15 5 1000
310 E 36-012 2 12 25 600

41820 | 450
310 E 36-025 5 25 15 350

Sirged mudelid, nelikant-ajam:

90° nurgaga mudelid, nelikant-ajam:
310 EW 36-0180-E10 3,5 18 20 375

310 EW 36-0360-E10 7 36 10 210
Sirged mudelid, kuuskant-kiirkinnitus:

~
[

310 E 56-040

2
w

310 E 56-140

310 E 30-... 310 E 36-...

w
ey

3.1

(072 | T [0 [E 5007 310 EW ...
311E27-0020 0,4 2 1,2
311E36-0300 2,8 SME27-..
NANOMAT / MICROMAT / MINIMAT-EC programmeeritavad kruvikeerajadw . :
Mudel Vaandemoment Kiirusevahemik Ajami maot

Min. Nm I Max.*) Nm Min.rpm | Max.*) rpm

Sirged mudelid, kuuskant-kiirkinnitus:

320E19-0002 0 1500

320E19-0008 ; 1000
320E12-0012

320E27-0010-D

0,15 1,0 50 1000
__—_
____

320E36-0040-D 1000 e

*} Vastavalt direktiivile VDI/VDE 2647

320E27-0024-D

320E36-0090-D

320E36-0180-D

320E19-... 320E27-...

Lisaks MICROMAT-EC / MINIMAT-EC programmeeritavale kruvikeerajale peab alati
komplekti kuuluma ka kontroller ja kruvikeeraja kaabel.

13 I

Teadmiseks!




MOOTETEHNIKA DEPRAG

Automaatseadmetele

_ Taap Mudel Modtekanalite Voolupinge | Markused
arv

EEEE
sicial Modteseade ME 1000 PE 1 24VDC  Momendi ja nurga
maodtmisteks

. !’m‘l Kasikasutuseks
ST Taep Mudel Mostevahemik | Vooluthendus Markused
G M o0 o -
SRR wE Mooteseade ME 5400 vtandurid  Toiteplokk Kuvab moote-
ME 6000 110 V v6i 240 V tulemused labi PC
(lisaseade)
- = -
ME 5600
Vaandemomendiandurid
Tadp [ Mucel | Mostevahemik, Nm
: Piezo-elemendiga mudelid:
Statsionaarne mudel MP 1000 PE + 1000

Mobilne mude wms2sPEW  x2s

Tensoandurid, venitusel pchinevad mudelid:

MP 7 DMS 1 - 7 (pos./neg.)
ﬁ MP 160 DMS 20 - 160 ipos.!neg.}
Mobiilsed mudelid MS 2 DMS 02- 2 (pos.neg.)

Motine el MSTOMS 1 - T(oshes)

MS 7 DMS-W s 7(ﬁosjneg.)

Kruvikeerajaga Gihendatavad mudelid, 1/4" kuuskant-kiirkinnitus:

V005-E6,3/F6,3 0,5- 5 (pos./neg.)
V020-E6,3/F6,3 2 - 20 (pos./neg.)
Katriikecnajsta fih evicatan el Mehaanilised momentvétmed seiernaidikuga
Mudel Maatevahemik, Nm Skaala jaotus, Nm Nelikant-ajam
804687 0- 84 0,2 1a"
Mehaaniline mudel 80488 0-17 05 ¥
804689 0-60 i 38"



JUHTKONTROLLERID DEPRAG

Programmeeritavate kruvikeerajate juhtkontrollerid

Lisaks kruvikeerajatele on kruvimistehnika juures teiseks oluliseks komponendiks juhtkontrollerid. mis kontrollivad kruvikeeraja
166d etteantud parameetrite pdhjal ning dokumenteerivad vajadusel kogu kruvimisprotsessi. Seeriatel EC ja EC-Servo on mdlemil
harjadeta alalisvoolumootorid kuid nende erinevus seisneb vaadndemomendi modtetulemuse moodustamise t66pShimottes.
EC-seeria juures kasutatavate kontrollerite ASTS, AST6 ja AST10 t66p6himétteks on Ulitdpne mootori voolutugevuse mdodtmine.
EC-Servo-seeria kontrolleritega AST30 ja AST40 saadakse mddtetulemus kruvikeerajasse integreeritud vadndemomendianduri
kaudu. Kéiki konrollereid on véimalik kasutada komplektis kruviséétjaga.

Juhtkontroller ASTS

+ Vaandemomendivahemik: 0,03 Nm - 2,0 Nm

« MICROMAT-EC ja MINIMAT-EC taipi kasikruvikeerajatele (lisainfo: D3490E)

= 100 kruvimisprogrammi

* Andmete salvestamine: sisemallu viimased 7 paeva, kogumine ja talletamine vérku (Datalogger)

« Kasutajasobralik, varviline TFT puuteekraan lihtsustab kruvimisprogrammi valikut voi protsessi-
parameetrite muutmist.

= Kompaktne suurus

ASTS

Juhtkontroller AST6

« Vaandemomendivahemik: 0,02 Nm - 2,0 Nm

+ NANOMAT-EC ja MICROMAT-EC tulpi automaatseadmete kruvikeerajatele (lisainfo: D3165E)

= 100 kruvimisprogrammi

+ Andmete salvestamine: sisemallu viimased 7 paeva, kogumine ja talletamine vorku (Datalogger)

« Kasutajasobralik, varviline TFT puuteekraan lihtsustab kruvimisprogrammi valikut voi protsessi-
parameetrite muutmist.

« Kompaktne suurus

Juhtkontroller AST10

« Vaandemomendivahemik: 0,03 Nm - 25 Nm

« MICROMAT-EC ja MINIMAT-EC kasi- ja automaatseadmete kruvikeerajatele (lisainfo: D3490E
ja D3165E). PLC kasutusliides: I/O liidesed, Profibus. 16 kruvimisprogrammi.

« Andmete salvestamine: sisemallu vimased 7 p&eva, kogumine ja talletamine vorku (Datalogger)

Juhtkontroller AST30

« Vaandemomendivahemik: 0,2 Nm - 270 Nm

= MINIMAT-EC-SERVO kasi- ja automaatseadmete kruvikeerajatele (lisainfo: D3160E ja D3497E).
» 32 Kruvimisprogrammi

= Andmete salvestamine: sisemallu viimased 1400 kruvimist. RS232 v&i Etherneti ja printeri kaudu.
= PLC kasutajaliides: I/O -lidesed, Profibus

Juhtkontroller AST40

» Vaandemomendivahemik: 0,2 Nm - 50 Nm

+ MINIMAT-EC-SERVO automaaseadmete kruvikeerajatele (lisainfo: D3161E)

+ 120 kruvimisprogrammi, varviline TFT puuteekraan.

= Andmete salvestamine: sisemallu viimased 7 paeva. RS232 voi Etherneti ja printeri kaudu.
+ PLC kasutajaliides: I/O -lidesed, Profibus, EtherCAT, EthernetlP

5 -



JUHTKONTROLLERID DEPRAG

Pneumaatiliste kruvikeerajate juhtkontrollerid - FC (funktsioonikontroll)

FC-funktsioonikontrollerid tdstavad ké&si-kruvimisprotsessi usaldatavust. Véimaldavad jélgida iga kruvimise tulemuse 6nnestumist
ja tagada seelabi piisava protsessikontrolli.

i mi‘ Juhtkontroller FC11

0
‘ S Juhtkontroller FC11 ja MICROMAT-F / MINIMAT-F pneumaatilline kruvikeeraja moodustavad
; . nutika protsessikontrolli terviku. Stisteem loendab kruvimistsukleid, m&ddab kruvimise aega ja
T e fikseerib tootevahetused. Uhendamiseks (ihe F-tiiipi kruvikeerajaga (lisainfo: D3440E)

FC11

Juhtkontroller FC20

Juhtkontroller FC20 jalgib kruvimisprotsessi veelgi mitmekiilgsemalt. Uhte kontrollerisse saab
Uhendada kuni 3 erinevat F-tidpi kruvikeerajat.

FC20

KRUVISOOTESEADMED

Vibrosootjad ja mook (segment) tiitipi séotjad kasikruvikeerajatele

Mudel Kruvi- Punkri Maks. kruvi- | Maks. kruvi Keerme |abimaat, Voolupinge,
keerajate mahtuvus, | | pea labim&ét | pikkus, mm AC
anv mm mm

1522-ES/0,15

8
1075 12 85 15- 63
1622/0,75 8 25

1511-ES/2,5

1711-ES/0,15-x

Madksootjad

-

1711-ES/0,15-x 1811-1,5-x

ERGOMAT-Z kruvikeerajad kruvisootjatele

Mudel Vaandemoment Paoretearv - Tooriista Soovituslik Kaal,
tihikaigul, kinnitus kruvimaot kg
Min. Max. pm
Nm Nm

M3 0,8

0,3 1,4 1300
[ - B s
0,2 25 640

347 7-318

~C O )

ERGOMAT-Z -347 Z-71

M 4 08
Tehnilised andmed on antud 6,3 bar (90 PSI) juures.
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KRUVISOOTESEADMED DEPRAG

Pressimistooriistad so6teseadmetele '2.1&
Mudel |Si56detavad komponendid | Markused
EDGZ-..-.. 2. Pressimiskaik +
lukustuskaik
Sooteseadmed automaatseadmetele o
Pressimistoariist

Mudel Kruvi- Punkri Maks. kruvi- | Maks. kruvi | Keerme labimadt, | Voolupinge,

keerajate mahtuvus, | | pea labimadt, | pikkus, mm AC

anv mm mm

SZG 0511-XX 1-6 0,15 5
SZG 0611-XX 1-6 12 16

SZG0511-XX 1-6

SZG0811-XX 1-6 1,5 12
Mutrisooteseadmed
Mudel Kruvi- Punkri

Mutri maét, mm| Keere, mm Max. keerme- X%olupinge,

keerajate mahtuvus, | pikkus, mm
arv

55-17 3-8 8 -

SZG 0511M 1/2/4 2,5

Vaikeste komponentide so6teseadmed, automaatseadmetele

Mudel Kruvikeerajate | Punkri Soodetavad komponendid Voolupinge,
arv mahtuvus, | AC
SZG 05115 1 25 Hisd -
Sooteseadmete taitepunker
Mudel [ ahtuvus, | [ Vootupinge, e Sertsesi i
B 20 20 24V
Kruvietteandjad
Mudel Kruvi- Punkri Keerme Keerme Voolu- Markused
keerajate mahtuvus, | |labimaot, pikkus, pinge,
arv mm mm pc

SG 0211-. . 12

1 0,1 14-5 2-18

Autom kruvikeerajatele

Etiketi- ja komponendisoéétjad

Mudel | Kasutuskohad | Voolupinge, DC

Etiketiséotja

17 N



KRUVIMIS- JA KOOSTESEADMED DEPRAG

DEPRAG DCAM koosteseadmeid valmistatakse erinevatele
protsessidele ja tédoperatsioonidele. Nendeks protsessideks
vdivad naiteks olla kruvimine, toote koostamine, freesimine,
testimine, markeerimine, pressimine, keevitus ja teised protsessid.

Seadme pohikomponentideks, olenevalt kontseptsioonist on:

+ Telgede moodul

= Juhtkontroller

« Masina raam

» Laadimise-, etteande-, transpordimoodul

= Protsessi moodul (néiteks SFM kruvimismoodul)
« Turvaseadmed

(lisainfo: D3370E)

KRUVIMISMOODULITE KOMPLEKTID

DEPRAG SFM kruvimismoodulid on varustatud tthe- véi mitme
kruvikeerajaga, kruvide sddtesaedmega voi ilma.

SFM moodulid on taiskomplektsed ja vajadusel varustatud
kaabelduse, pneumoklappide ja anduritega.

SFM kruvimiskoodulite standardlahendusi on kuus:

 Standard - horisontaalseks- voi vertikaalseks kruvimiseks
« Lihike - piiratud ruumi jaoks

- Pdoratud - vertikaalseks kruvimiseks altpoolt

« Vaakum - raskesti ligipdasevatele kruviasukohtadele

= Pick and place protsessile

« Mutritele - automaatseks ettes66tmiseks ja koosteks

(lisainfo: D3310E)

KASIKOOSTETOOKOHTADE TAISLAHENDUSED

Tookohad valmistatakse vastavalt etteantud mddtudele ja
protsessi nduetele, varustatuna kogu vajaliku protsessikontrolli
ja seadmetega. Naiteks kruvimisjarjekorra kontrolliga, kruvide
ettesddtmisega, programmeeritavate kruvikeerajatega koos
protsessi dokumenteerimisega.

(lisainfo: D3340E, D3345E, )
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SURUOHUTOORIISTAD

LIHVIJAD

Sirged otslihvijad tsang-tooriistakinnitusega 90 - 500 W

+ Hoob- vdi keerdklappkaivitusega
« Vajalik tooriista olitus, valjaarvatud turbiin- ja hammasratasmootoritega mudelid
= Enamus mudeleid on varustatud véljuva 6hu arajuhtimisvoolikuga

Mudel Voimsus, | Pooretearv | Vooliku Kaal, Lihvkivide Kavasulam- | Toorista
W tohikaigul, sise @, ka max. &, villide, max. | tsang-kinnitus,
min-t mm mm @, mm mm
Véimsusklass 90 W

Vdike, tasakaalustatud, hammasratasmoottoriga, hea vdandemomendiga lihvmasin.
Vajab &livaba surudhku. Keerdklappkaivitus.

GDS009-1000BY 90 100000 4 03 5 3 3

Voimsusklass 110-130 W
Keerdklapp- voi hoobkaivitusega lihvmasin tapseteks markimis ja lihvimistéodeks. Lamellmootor.

GDS011-550BY 110 55 000 ) 0,1 10 3 &
GDS013-720BX 130 72 000 5 0,3 10 3 3
GDS013-720BY 130 72 000 ) 0,3 10 3 3
Voimsusklass 150 W

Ergonoomiline lihvmasin keerdklapp- vdi hoobkaivitusega, lamelimootor.

GDS015-470SX 150 47 000 6 0,3 16 6 6
GDS015-4708Y 150 47 000 6 0,3 16 6 6
V6imsusklass 270 W

Spetsiaalselt kovasulamviilidele valmistatud lihvmasin. Hea vaandemoment ja madal miratase.
Keerdklapp- v6i hoobkaivitusega. Lamellmootor.

GDS027-320BX 270 32 000 6 0,4 25 10 6
GDS027-320BY 270 32 000 6 04 25 10 6
Véimsusklass 250 W

Turbiinmootoriga lihvmasin spetsiaalselt kdvasulamviilidele.Vaga madal vibratsioonitase.
GDST025-700BY 250 70 000 6 0,3 13 6 3 6; piduriga
GDST025-700BYO 250 70 000 6 0,3 13 6 3; 6; pidurita
Véimsusklass 300 W

Ergonoomiline tavalihvija. Saadaval kolme eri pikkust: lihikest-, standardset- ja pikka,
peenikese spindliga. Saadaval ka 15 000, 20 000 tai 23 000 p&&retearvuga mudelid.

GDS030-120BX 300 12 000 8 04 20 10

GDS030-300BX 300 30 000 6 0,4 20 6 6 hoobkaivit
GDS030-300SX 300 30 000 6 0,3 20 6 ' 1
GDS030-300VX 300 30 000 6 0,4 20 6

Véimsusklass 300 W

Peenikese spindliga lihvmasin kitsastesse kohtadesse.

GDS030-300QX 300 30 000 6 0,4 10 6 6; hoobkaivit.
Véimsusklass 250/350 W

Véimsad ja vaikesemoddulised lihvijad freesimiseks ja tooks lamellketaste- ning terasharjadega.
GDS025-045BX 250 4 500 6 0,9

GDS035-023BX 350 2 300 6 1,2 6; hoobkaivit.
GDS035-045BX 350 4 500 6 12

Voimsusklass 500 W

Turbiinmootoriga lihvmasin kovasulamviilidele. Madal muratase, vajab clivaba suruhku.
Saadaval on ka luhikesed ja peenikese spindliga mudelid.

GDSTO050-550BXO 500 55000 6 0,8 16 12 6; hoobkaivit.

Voimsusklass 500 W
Véimas otslihvija kévasulamviilidele ja lihvimiskividele. Saadaval ka mudelid pééretearvudega
25000/ 30000 1/min.

GDS050-120BXI*) 500 12000 6 09 32 16
GDS050-200BXI 500 20000 6 0.9 32 16
GDS050-120SX1*) 500 12000 6 0.7 32 T s
GDS050-200SXI 500 20000 6 0.7 32 16 LR
GDS050-120VXI**¥) 500 12000 6 08 32 16
GDS050-200VXI 500 20000 6 0.8 32 16

*) standardse pikkusega **) luhike ***) pikk, peene spindliga
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SURUOHUTOORIISTAD

GDS070-2305X]I

GDS070-230VXI

¢ T

GDS100-1535X1

e

GDS100-153VXI

? ! GDAOQ13-550BX

GDADB0-200BX

o

GDB030-4508X

-

GS508-120BX

PBO-100MX

GS315-240BX

Sirged otslihvijad tsang-tdoériistakinnitusega 700 - 1200 W

Mudel Vaimsus, |Podretearv | Vooliku Kaal, Lihvkivide Kavasulam- | Todriista
W tahikaigul, sise @, kg max. @, villide, max. |tsang-kinnitus,
mir-t mm mm @, mm mm

Voimsusklass 700 W
Vdimas lihvmasin todks kdvasulamviilidega ja lihvkividega. Saadaval ka pdoretearvudega
25000/ 30 000 '/min:

GDS070-120BXI 700 12000 12 15 50 16
GDS070-230BXI 700 23000 10 17 35 16
GDS070-070SXI 700 7 000 10 12 35 16 6; hoobkaivit.
GDS070-230SXI 700 23 000 10 105 35 16
GDS070-230VXI 700 23000 10 1,5 35 16

Voéimsusklass 1-1,2 kW
Véimas lihvmasin téoks kévasulamviilidega ja lihvkividega. Saadaval ka p&éretearvuga
19 000 1/min:

GDS100-153BXI 1,0 | 15300 12 17 50 16
GDS100-153SXI 1,0 15300 12 1,3 50 16
GDS100-153VXI 1,0 | 15300 12 16 50 16
GDS100-153WXI 1,0 15300 12 25 50 16
GDS100-153W1XI 10 15300 12 3,0 50 16 6; hoobkaivit.
GDS100-153W2XI 1,0 15300 12 35 50 16
GDS100-153W3XI 1,0 | 15300 12 40 50 16
GDS100-153W4XI 1,0 15300 12 45 50 16
GDS120-120BX 1,0 15300 12 23 50 20

Spindli pikkused: WXI - 400 mm, W1XI - 600 mm, W2XI - 800 mm, W3XI - 1000 mm, W4XI - 1200 mm

Nurk-tilpi otslihvijad tsang-tédriistakinnitusega 130 - 700 W

Mudel Véimsus, | Pooreteary | Vooliku Kaal, Lihvkivide Kavasulam- | Tadriista
W tuhikaigul, sise @, kg max. @, vilide, max. | tsang-kinnitus,
min-t mm mm @, mm mm
90° nurgaga
GDAO013-550BX 130 55 000 5 02 10 3 3
GDAOQ30-300BX 300 30 000 8 0,5 20 6 6
GDA030-450BX 300 45 000 8 0,5 16 6 6
GDAO060-200BX *) 600 20 (_JOO 10 1.4 - - 8
GDAOQ70-230BX 700 23 000 10 1,0 40 16 6
*) Spetsiaalselt puurikrooni teritamiseks
120° nurgaga
‘GDB013-550BX 130 55 000 ) 0,2 10 3 3
GDB030-300BX 300 30 000 8 0,5 20 6 6
GDB030-450BX 600 45 000 8 0,5 16 6 6
GDBO070-230BX 700 23 000 10 1,0 40 16 6
Sirged lihvmasinad lihvkivile 1,2 - 2,4 kW
Mudel Vaimsus, kW Padreteary Vooliku sise @, Kaal, kg Lihvkivi @ / laius,
tahikaigul, mint | mm mm

Sirged lihvmasinad on valmistatud peamiselt téoks lihvkivide- ja terasharjadega. Lihvmasinad
on alati varustatud kettakaitsmega.

GS508-120BX ik 12 000 13 G272 80/20
GS508-120BXA 1,2 12 000 13 22 80/20
PBO100MX 15 8500 13 38 100/20
PBO180NX 15 8500 13 4,0 180/8
PBO150MX 24 5700 16 51 150/20
PBO230NX 24 6 600 16 50 230/8

Mudelil GS315 on eriti suur vadndemoment. Antud mudelit valmistatakse ka podretearvuga
2800 - 5000 min-1.

GS315-240BX 24 4 000 16 6,5 150/20
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SURUOHUTOORIISTAD DEPRAG

Lihvmasinad ilma reduktorita ketastele 115 - 230 mm

Mudel Véimsus, |Pooretearv | Vooliku Kaal, Lihvketia Lihvketta Spindli keere

Kw tuhikaigul, sise @, kg max. & valis/| max. paksus,

min-t mm sise, mm mm PBU115C-80Z

PBU115C-80Z 05 13200 10 19 1151222 8 M14
Lihvketastele, standardvarustuse kuulub kiirusregulaator.
PBU150G-80X 19 10200 16 41 150/22,2 8 M14
PBU180G-80X 19 8 500 16 4.1 180/22,2 10 M14 PBU180F-80X
PBU230G-80X 19 6600 16 41 230222 10 M14
Lihvketastele, standardvarustusse kuuluvad ketta balanseerimisseade ja kiirusregulaator.
PBU180E-80X 24 8500 16 56  180/222 10 M14
PBU180F-80X 1.2 8 500 13 42 180/22,2 8 M14
PBU230E-80X 235 6600 16 56 230/222 10 M14

Lihvmasin 125 mm kausskettale.
Standardvarustusse kuuluvad ketta balanseerimisseade ja kiirusregulaator.

PBU125C-45X 235 6600 16 56  125/222 50 M14 PBU125C-45X

Nurklihvijad lamellmootoriga ketastele 100 - 230 mm

Mudel Véimsus, |Podretearv| Vooliku | Kaal, Lihvketta Lihvketta |Loike- | Spinli
KW tuhikaigul, | sise @, kg max. @ valis/ {max. slgavus, | keere
min-t mm sise, mm paksus, mm| mm

Lihv- ja Idikeketastele. Standardvarustusse kuuluvad ketta balanseerimisseade ja kiirusregulaator.

(GAB10-050BX 05 15300 10 13  100/16 6 30 M4

GAB10-050BX

GA811-100BX 1,0 13200 13 24 115222 6 29 M4
GAB812-100BX 1,0 12200 13 24  125/222 6 34 M4
GA818-230BX 2,3 8400 16 44  180/222 10 55  M14
GAB823-230BX 23 6600 16 46  230/22 10 80  M14

GAB23-230BX

Nurklihvijad turbiinmootoriga ketastele 125 - 230 mm

Mudel Vaimsus, |Potretearv|Vooliku | Kaal, Lihvketta Lihvketta |Loike-  |Spinli
Kw tuhikaigul, | sise @, kg max. @ valis/ |max. slgavus, |keere
min- mm sise, mm paksus, mm| mm

Vaga hea vdimsuse / kaalu suhe vorreldes lamellmootoriga
Vajab td6tamiseks puhast, dlivaba surudhku

Nupuga spinlilukustus

Kerge ja kiire kettakaitse nurga muutmine

GAT812-220BXH

GAT812-220BXH 22 12000 13 19 125222 6 40 M14

GAT815-180BXH 1,8 10200 13 22 1501222 6 52 M4

GAT818-220BXH 22 8500 13 28  180/222 10 58 M4

GAT818-450BX 4,5 8500 19 40  180/222 10 51 M14 GAT818-450BX
GAT823-450BX 45 6600 19 40 230222 8 76 M4

Nurklihvija turbiinmootoriga kausskettale 150 mm
GAT515-450CXT

Mudel Voimsus, |Pooretearv| Vooliku | Kaal, Lihvketta Lihvketta |LBike- | Spinli
kW tohikaigul, | sise &, kg max. @ valis/ |max. siigavus, |keere
min-! mm sise, mm paksus, mm| mm

. Véga hea voimsuse / kaalu suhe vorreldes lamellmootoriga
. Vajab té6tamiseks puhast, olivaba surudhku
. Nupuga spinlilukustus

GAT515-450CXT 45 6600 19 45 15050 - - MM

Lintlihvijad 300 - 500 W

Mudel Vaimsus, | Pooreteary Vooliku sise @, Kaal, kg Lindi standardm&adud
W tihikaigul, min- mm mim
'GB030-013BX 300 30 000 6 0,9 13 x 305
GB030-013CX 300 30 000 6 152 13 x 305
GB050-025BX 500 16 000 10 1,4 19 x 480
Lintlihvijatele on saadaval lai valik veorattaid @ 8 - 25 mm, lihvlintidele laiustega 8 -26 mm.
Lisaks on saadaval suur valik erinevate modtude ja kujuga tugivarsi. W GB050-025BX

Linte on saadaval laiusega 3,5 - 25 mm ja pikkusega 305 - 510 mm.
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SURUOHUTOORIISTAD

PLUT5A-TOZK

PAOT0-060BY

PAT220-085BX

Pistolpidemega poleermasinad

Mudel Vaims.|Podretearv | Tugiketta - | Poleerimis- | Spindli Vooliku Kaal, Spindli
W tuhikaigul, | labimaat, ketta @, @, sise @, kg keere
min! mm mm mm mm

Kiirusregulaatoriga mudelid:

LU503-452K 450 17 800

PLU75A-70ZK 450 17 800 75

Nurk-poleermasinad

Mudel Vaimsus, W | Pooretearv, | Tugiketta Vooliku sise | Kaal, Spindli keere
tahik. min- | @, mm @, mm kg

Turbiinmootoriga mudelid:

Sirge poleermasin podretearvu regulaatoriga

Mudel Vaimsus, kW Podretearv, Vooliku sise Kaal, kg Spindli keere
tiihik. min- @, mm

Ekstsentriline poleermasin pooretearvu regulaatoriga

Mudel Véimsus, W | Pooretearv, Poleerimis- Vooliku sise | Kaal, kg Spindli keere
tithik. min | ketta @ mm | @, mm

PLUE-125/150

Lisavarustusena PLUE-125/150 tolmukott
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SURUOHUTOORIISTAD DEPRAG

TRELLID

Sirged mudelid 120 - 290 W

Mudel Véimsus, |Pooretearv, |Vooliku sise | Kaal, kg Vaande- Max. puuri | Tsang-
w tahik. min-' | @, mm moment, Nm| &, mm kinnitus, mm

Voimsusklass 120 W

Faasimistoodeks, taldkaivitusega: w
DS012-005PC 120 50 6 08 45 6 8

DS012-005PC

Mudel Vaimsus, | Pooretearv, | Vooliku sise | Kaal kg | Puurimis- | Puurimis- | Tsang-
w tithik. min-1 | @, mm vaimsus vdimsus Kinnitus,
teras, mm | alum., mm | mm

Véimsusklass 200 - 290 W
Votmega kinnituspadruniga:
900 5 0,9 4 6 05-6

DS020-009BXPB10 200

DS020-040BXPB10 200

DS020-200BXPB10 200

DS029-045SXPB10 290

Tsang-kinnitusega. Saadaval ka teisi tsangi-mé6éte:

DS020-009BXC
———— __—_
DS020-040BXC
{ ——— ————
DS020-200BXC DS020-200BXC

Morse-koonusega mudelid 700 W - 3,5 kW

Mudel Vaim- | Podrete- | Puurimis- | Avardus-
sus, |arv tihi- | vdimsus | labim.,

Torude Vooliku | Kaal, |Morse-
freesimine, | sise @, kg koonus

Keermesta-
mine, teras,

kw  |kaigul, |teras,mm |max, |mm mm mm
min-1 mm
Parempoolse podrlemisega:

DS100-004YMK3 1,0 380

DS180-004YMK4 1,8 19,0

DS350-005YMK4 3,5 22,5

--——----- DS 180-002YMKs

DS350-001YMKS 35 31,0
Mélemapoolse poorlemisega:

DS110-013YMK2

DS18.0-007YRMK3

DS180-002YRMK4

DS310-002YRMK5 220
—--—-———--

Parempoolse péorlemisega, vétmega kinnituspadrun (1 - 13 mm):

DS070-014ZB16

2 I



SURUOHUTOORIISTAD DEPRAG

Nurktrellid, 200 W - 2,2 kW

Mudel Voim- |Podrete- | Voo- | Kaal, |Puurimis- | Puurimis-| Padruni | Padruni- | Tsang-
sus, |arv tihi- | liku kg vaimsus | vdimsus | mdddud, | koonus, | kinnitus,
kW  |kaigul, |sise@, teras, mm | alumiin., | mm mm mm
min- mm mm

Tsang—kmmtus 90° nurk

0,2 700 6

DA020-0335CX 02 3300 6

DA020-047SCX 0,2 4700
-———---——

DAO025-006SCX 025 550 6

DA025-021SCX 025 2100 6

DAD25-14OSX 025 14000 6

DAD20-OOTSC

DAD20-040SCX

DAD25-140SCX

D-14OSCX 0,35 14000 10

o Y [ S——

DC020-040SZC

Klnmtuspadrun 90° nurk
DA020-0073X310 0,2 700 6
DAC ________-

3300 6

DA020-005SXB10  DAO25-011SXB12 025 1100 6 08-10 B12 =

DA025-0365XB12 025 3600 6

Morse-koonusega nurktrellid, 480 W - 2,2 kW

Mudel V6im- |Padrete- | Puurimis- | Avardus-  [Keermesta{ Torude Vooliku| Kaal, |Morse-
sus, |arv tohik|vdimsus | l&bim. max fmine, teras| freesimine, |sise @, | kg koonus
kW |mint teras, mm | mm m mm mm

Parempoolse poorlemisega

DA150-004YMK2 1,5 400

DA220-004YRMK4  DA220-003YMK4 22 300 13,9

Molamapoolse poodrlemisega, Morse-koonus

DA220-002YRMK5 22 180 21,7
Mbdlemapoolse pooriemisega, kinnituspadrun

DAD48-010YB16

Z N



SURUOHUTOORIISTAD

Pustol-pidemega trellid, 170 W - 1,85 kW

Mudel Vaimsus, |Podrete- |Puurimis- | Puurimis-| Vooliku | Kaal, Padruni Padruni
kw arvtohi-  |voimsus |vbimsus |sise @, |kg maddud, kinnitus
kéigul,  |teras, mm |alumiin., | mm mm
min-t mm
0 017 4000 4 6 6 06 05-6 BIO : i
PVBA 0,21 5 000 6 6 8 07 05-6 B10
PVGAH 021 500 6 6 8 07 05-6 B0
PV6A-B 0,21 5000 6 6 8 07 05-6 3/8"x 24
PVGE 0,21 5000 6 8 8 0,7 05-10Q 3/8"x 24 DP029-021ZB12Q
021 5000 6 8 8 07 05-10Q 3/8'x24
0,29 17 000 - 6 6 09 05-65 B10

0,29

DP029-021Z812Q” 0,39

DP029-007ZPB12 0,29

DFO030-020ZRB12

P‘ PV16B/IPV13B

PV 0,50 850 16 16 10 32 3-16 B16
DP060-060ZP3/8" 0,60 6 000 10 10 10 11 08-10 3/8"'x 24
PV32A-04X 1,85 380 32 32 19 95 - - BPRot0mZeae
) Kiirkinnituspadrun 0 - 8,5 mm 2 Kiirkinnituspadrun 0 - 8 mm 3 Ps una g
Keermestajad
Mudel Voim- |Poorete- | Podrete- |Puurimis-| Puurimis- | Vooliku | Kaal, | Keermep. | Padruni

sus, |arv tihik. | arv tohik. fvoimsus | vimsus | sise @, | kg kinnitus- | kinnitus

KW |edasik., | tagasik. |teras, mm| alumiin., |mm vahemik, i

min- min-t mm mm
Sirged mudelid, vertikaalse iilestombamisega suunavahetus DS070-003BXRB16
DA070-003BXRB16 0,7 320 550 M14 M16 10 29 3-9 B16
Piistol-pidemega mudelid, paastikuga suunavahetus
DP030-007ZRP12 0,3 650 550 M8 M10 B 1,5 3-9 B12 DPO15-006ZRB16
PIIKVASARAD
Kerged piikvasarad
Mude! Tooriistakinnitus, mm | Ladgi- Neet. vgims. [Neet. vaim. | Vooliku Kaal, kg ‘
sagedus, |alumiinilum, [teras, sise @,
mirgt mm i mm HCO08-R10P

Piistol-pidemega

10336 4000 - - 6 07
HCO07-HR12P - - 6 0.7 HCO12-H148

HCO008-HR12P

Neetimiseks

-d

HCD140-R31V

—

HCO010-H10B



SURUOHUTOORIISTAD

W o

HCO023-HR14D

HCD40-H19B

HB150-H22V

ERITOORIISTAD

& CT i

HRO25-R40B

!" : SN23

Kerged piikvasarad

Mudel Tooriistakinnitus, mm | Loogi- Neet. véims.| Neet. véim. | Vooliku Kaal, kg
sagedus, | alumiiniium, | teras, sise @,
min-! mm mm mm

D-kaepide, vedruga

HC010-HR14D B-KK. 11,7x36/10x36

HC023-HR14D B-KK. 11,7x36/10x36

HC080-HR20V @-KK. 20/17x60 1400 -
D-kaepide, tooriistapadrun

o-B @-KK. 20/17x60 2500 - = 13 24

HCOS?- @ 20x60 2100 - - 13 5,7

Keskmise raskusega piikvasarad

Mudel |Tuon'istakinnm.|s, mm |Ldogisagedus, min-1 |\r‘oolilm sise @, mm |KaaL kg
D—kﬂepnda
kk. 22x82 1590 16 9,0
- . 180 18 90
HP100-R25V @ 25x75 2 040 16 10,0
1 103
HP101-R25D @ 25x75 1200 16 10,3
HP130-R25B @ 25x75 1260 16 13,0

2-I¢ée pide

HB200 H25V

HBO042-MK2B Kk. 32x1 1320 16 30,0

Rammerid Morse-koonusega

Mudel Loogisagedus,| Kaigu pikkus, | Kolvi labimdat,| Morse-koonus | Vooliku sise | Kaal, kg
min-1 mm mm @, mm

HR085-R60V 870 220 32 2 13 85

HRO25-MK28 850 120 28 2 13 42
HR093-MK2B 870 160 2 2 13 93
Noelvasarad
Mudel Naelte arv Naoelte maat, Ladgisagedus, Vooliku sise Kaal,

mm min- @, mm

2 2x150 4 000

SN30 28 @ 3x180 4 500 10 3,5

% - TIN———




SURUOHUTOORIISTAD

Loiketangid
Vasele, alumiiniumile, plastikule ja terasele (maks. 400 Nlmmz)

Mudel | lima teradeta, vt. allolevast tabelist | Kaal, kg

Tangid Id6ikamiseks, lukustatav hoobkaivitus.

P0241Z-C00 ' "
___

Tangid I6ikamiseks, turva-hoobkaivitus.

P1362Z-C00

P0283X-C00
P0383X-C00
P0453X-C00 " 1,15 6,0
Loiketerade komplektid
Mudel Maks. terade Loikamise nurk *) Maks. traadi @, mm **)| Loike geomeetria
avanevus, mm vt Ik 28 vt. Ik 28

Mudelile P01812-C00

———_

——_—

————
32 25 28 c

6950285

6950133

6950271

Mudelile P0241Z-C00

807678
————
807809 5 21 3 c
Mudelitele P0282X-C00, P0283X-C00
____
_———
____
829826 9.3 30 8 g
Mudelitele P13612-C00, P13622-C00
____
————
____

807528 14,5
Mudelitele P0382X-C00, PO383X-C00

6950290

826268

6950071

6950073

6950292

829829

827418 1.5

Mudelitele P04522-C00, P0452X-C00, PMSSX—COD

____
6950214

6950159

801234

27

|Voo|ikusisee,mm
P13612-C00
= i P13622-C00

P04522Z-C00

P0383X-C00

P0453X-C00

A

Materjalid:

Plastid, vask, pehme
alumiinium, vaikesed
ristlGiked, teras.

Omadused:

Mélemad IGiketerad on
karastatud, Glemine tera
on terav ja V-kujuline,
alumine on tasane (alasi).

Materjalid

Kdvad plastid, teras, kéva
vask ja jamedad traadid.
Suuremad ristidiked.

Omadused:

Mdlemad ldiketerad on
karastatud ja V-kujulised.

C

Materjalid:

Kovad plastid, kéva
vask ja jamedad traadid.
Suuremad ristldiked.

Omadused:

Mblemad |6iketerad on
karastatud ja teravad.




SURUOHUTOORIISTAD DEPRAG

*) Loikamise nurk

**) Teoreetiline vaartus, mis naitab |diketerade vahele mahtuva materjali suurimat labimootu.
Maksimaalne l6ikediameeter oleneb materjali omadustest.

Tangid voolikuklambrite paigaldamiseks

Mudel Klambri Reguleeritav | Maks. terade | Min. terade | Kaal, Vooliku sise @,
laius, avanevus avanevus, sulgumine, | kg mm
mm mm mm

Tangid 'Click’-klambritele

P0383X-P00-190CLO8 8 jah 20

P0383X-F00-190CLO8

Tangid voolikuklambritele, maks. 50 mm

P0384X-S00-190R10 10,0 jah 13 0,8
Tangid voolikuklambritele, 50 - 100 mm

P0452X-S00-190R - jah 12 0,8 1.2 6
Tangid 'Cobra’-klambritele
F 9 jh 28 | IO I

Tangid vedruklambritele, maks. 50 mm

Tangid vedruklambritele, 50 - 100 mm

6
6

0,65

P0383X-S00-190R10

P0383X-P00-190CO

P0452X-P00-IFE

Klambrite tidbid 'Click'-klamber Voolikuklamber ‘Cobra'-klamber Vedruklamber

2
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SURUOHUTOORIISTAD
Saed
Mudel Vaimsus Loogi- Kaigu Maks. tera | Tera mdddud, |Vooliku sise | Kaal,
KW sagedus, | pikkus, pikkus, mm @, mm kg
min- mm mm

Saag metallidele ja plastidele

Saag plahvatusohtlikesse tingimustesse

Mudel Vaimsus, Pooretearv Keti Maksim. Vooliku sise | Kaal,
kw tahikaigul, pikkus, laike @, @, mm kg
min- mm mm

Kettsaag, ATEX nouetele vastav IM2cXIIGelIBT4 (130°C) X

Plekikaarid
Mudel Vaim- Maks. lehe paksus, mm Minim. Vooliku Kaal,
sus, 1Bike- sise @, kg
kw Teras, Teras, Teras, | Alumiinium, | raadius, |mm
400 Nfmm2 {600 Nfmm? {800 N/mm? |250 Nimm? | mm

Giljotiin-tiitpi

n___—_i;-?
1.4 2,5 20 )

$20-180Y 032 20 16

Nakerdajad
N50-060X 12 50 32 25 50 90 12 44
Surudhuviil
Mudel Laogisagedus, Kaigu pikkus, Viili kinnitus, Vooliku sise Kaal,
min-t mm mm @, mm kg

Kaabits / vasar

Mudel Teoriistakinnitus, mm | Lésgisagedus, Vooliku sise Kaal,
min-t @, mm kg

-

PPP35AX

i 55150-280BX
| SH150-180BX

=

N50-060X

FS905-630BY

HS043-H18B



& Yokota

YOKOTA impulss-mutrikeerajad esindavad oma ala maailma juhtivamaid tipptootjaid.
vamaid tipptootjaid. Madal heli- ja vibratsioonitase, kombineerituna tddriistade kerge
kaalu ning ergonoomilise kujuga, tagavad toeliselt mugava t66. Tagasilédgita mutri-
keerajate vaandemomendi tdpne seadistus soovitud tasemeni aitab véltida tootes
esinevaid Ulepingutamisest p&hjustatud vigu.

YOKOTA valmistab impulss-mutrikeerajaid vaadndemomentidele 4,5 kuni 600 Nm.

Pustol-tuipi
Reguleeritava vadndemomendiga. Paastikust seisatavad mudelid.

YLaG0E
YLa70E
YLaBOE
YLa90E YLal10E ¥La120E YLa140E
Mudel Taoriista Max. Paorete- | Vaande- Surudihu| Kaal Maddud, mm Vibratsioon,
kinnitus poldimaat, | arv, moment, kulu, kg mfs?
mm *) pm Nm 1fmin A B
LS YLa70A  1wkuuskant 8 7000 20-28 330 08 132 22 1,4
YLa80A 114" kuuskant 8 7 000 24 -35 348 09 139 22 1,2
YLa70E e nelikant 8 7000 20-35 330 08 132 22 14
YLa80E 38" nelikant 8 7000 33-50 348 09 139 22 1,2
YLa90E e nelikant 10 6500 47-70 402 1,0 148 24 12
YLa110E  1r2"nelikant 12 6000 65-105 576 14 164 26 1,8
- > YLa120E 1z nelikant 12 6600 80-130 600 138 172 28 22
2 YLa140E 1z nelikant 14 6000 100-160 780 22 190 30 24

*} Jatkuva t66 korral ei tohi ei tohi Uletada etteantud maksimaalset poldim&&tu.

Pustol-tuipi
Reguleeritava vaandemomendiga. Automaatselt seiskuvad mudelid.

YLTS0E
YLT60E
YLT70E
YLT80E

YLT110= YLT120E YLT140E

YLT150

Mudel Taoriis'a Max. Poorete- | Vaande- Surudhu| Kaal Ma&ddud, mm Vibratsioon,
kinnitus poldimadt, | arv, moment, kulu, kg m/s?
mm*) | rpm Nm H/min A l B
YLT50A  14*kuuskant 5 4 300 45-8 252 0,95 164 225 1]
YLT60A 1/4 kuuskant 6 5300 6-13 330 0,95 164 225 1,4
YLT70A 1w kuuskant 8 6 800 13-28 360 1,01 177 23 1,8
YLTS0E 38" nelikant 5 4 300 45-8 252 0,95 164 225 )
YLT60E 3w nelikant 6 5300 7-155 330 0,95 164 225 1,4
YLT70E 308" nelikant 8 6 800 15-32 360 1,01 177 23 1,8
YLT80E 3w nelikant 8 6800 30-55 438 1,12 187 245 1,9
YLT110E  172° nelikant 12 5800 50-85 498 151 194 28,5 1,8
YLT120E 12" nelikant 12 5400 70-115 516 1,79 201 31 2,2
YLT140E 12" nelikant 14 5200 110-150 708 2,08 214 32,5 52
YLT150 34 nelikant 16 4400 140-210 708 2,95 237 385 6,2

*) Jatkuva 166 korral ei tohi ei tohi Uletada efteantud maksimaalset poldimdétu.

) T



MOMENT-MUTRIKEERAJAD

Kanada péritolu RAD® valmistab ulisuure vddndemomendiga mutrikeerajaid vahemikus
70 — 11 500 Nm. RAD® mutrikeerajate olulisemateks omadusteks on tdpne vaande-
moment, kiirus, mugavus ning tééohutus. Patendeeritud planetaarreduktor tagab t66-
riistade parima voimaliku véimsuse ning kaalu suhte ja isegi kuni 88 korda vaiksema
vibratsioonitaseme vorreldes traditsiooniliste 166giga mutrikeerajatega. Seega on oht
kohtvibratsiooni siindroomi tekkimiseks minimaalne. Moment-mutrikeeraja t66p&himote
seisneb planetaarreduktori ja vasturaua t66s, mis neutraliseerivad vdadndemomendi
rakendamisel tekkivate jdbudude mdju kasutajale. Kéik mutrikeerajad on suunavahetiga.

RAD GX - suruéhumutrikeerajad

RAD GX standard seeria tootevalikust leiab mutrikeerajaid ka kdige raskematesse t66-
tingimustesse. Oma kompaktsete médtude, kérge tapsuse (+ 5%) ja usaldusvaarsuse
téttu on RAD GX seeria dige valik erinevate tédstusharudele koostetétdeks Kui ka raske-
tehnika hooldustétdeks. Mutrikeerajate lai vadndemomendi regureelimisvahemik véimal-
dab sama t6oriista kasutada mitmetel erinevatel té6kohtadel. Mutrikeerajale lisaks kuulub
komplekti vasturaud, 3,6 m pikkune suruéhuvoolik, vdandemomendi reguleerimise tabel
ning kdepidemega spetsiaalne tooriistakast, mis on varustatud suruéhu-hooldusjaamaga
(filter / regulaator / &liti). Kohver aitab tagada nii tooriista komplektse transportimise kui ka
sdilitamise. Vadndemomendi seadistamine toimub hooldusjaama surudhuregulaatorist.

Mudel Nelikant- | Vaandemoment, Nm | Poorete- | Kaal, Muratase, Moddud, mm, vt. joonis 1
ajam arv, kg dB,
Min. I Max. |rom Max. A , B I B | e

475SL 3/4" 70 475 65 27 80 167 60 69 222
10GX 3/4" 150 950 30 3,6 80 228 63 69 228
14GX 3/4" 275 1350 20 3.6 80 228 63 69 228
20DX 1" 400 2000 10 3,9 80 203 69 70 205
34GX 1" 700 3400 9 6,1 85 246 77 83 241
46GX 1" 1400 4600 12 9,0 85 326 86 a3 264
6800 132" 2000 6800 8 12,7 850 13530 1101 a3 264
80DX 12" 2700 8000 6,6 12,5 85 348 101 101 277
115GX 1" 4100 11500 4.5 174 85 431 14 101 279
RAD GX - kiired surudhumutrikeerajad

Mudel Nelikant- | Vaandemoment, Nm | Poorete- | Kaal, Muratase, Ma&odud, mm, vt. joonis 1

ajam arv, kg dB,
Min. | Max. |rpm Max. A | B | B I c

100SL 3/4 1112 35 100 275 2,8 80 161 60 69 222
275SL 3/4" 50 275 20 3,0 80 167 60 69 222
475SL-2 3/4" 150 475 300 il 80 228 60 69 222
14GX-2 1" 450 1350 85 4.5 80 262 63 69 205
20DX-2 4% 700 2000 50 4,75 80 250 69 69 205
34GX-2 1%" 950 3400 44 7,55 80 305 77 83 241

RAD GX - rattamutrite surudhumutrikeerajad

Mudel Nelikant- | Vaandemoment, Nm | Patrete- | Kaal, Muratase, Maddud, mm, vt. joonis 1
ajam arv, kg dB,
Min. | Max. | mpm Max, A | B | B I c
10GX-R 3/4" 400 950 115 54 80 368 63 69 228
2400NGX-R 1" 700 2450 10 12,5 85 546 76 50 83
14GX-NX 3/4" 275 1350 20 36 80 228 63 69 228
20DX-NX 11 400 2000 10 3,9 80 203 69 70 205

€ a
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IMPULSS-MUTRIKEERAJAD
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E-RAD - programmeeritavad servo-mutrikeerajad

Mudel Nelikant- | Vaandemoment, Nm | Podrete- | Kaal, Muratase, Maddud, mm, vt. joonis 1
ajam arv, kg dB,
| max [rm Max. | e | 8|
E-RAD950 3i4" 135 950 30 54 75 | 298 | 60 63 241
E-RAD1600 1" 270 1600 24 6,8 75 323 76 82 241
E-RAD2700 1% 400 2700 1" 8,1 75 || 336 | 76 88 254
E-RAD3400Comp 3 i 340 3400 8 8,1 75 362 76 76 194
E-RAD4000 i f 675 4050 8 10,6 75 | 393 | 886 88 254
E-RAD5400 174" 1085 5400 ) 14,0 75 423 101 101 197
E-RAD8000  1%%" 2030 8100 4 13,0 75 394 102 102 254
RAD DB - digitaalsed akumutrikeerajad
Mudel Nelikant- | Vaandemoment, Nm | Podrete- | Kaal, Muratase, Maddud, mm, vi. joonis 1
ajam arv, kg dB,
I Max. | rem Max. I B I B I
DB-RAD675-2 34" 135 675 26 50 80 324 64 76 279
DB-RAD1350-2 3/4" 350 1350 12 52 80 330 64 76 279
DB-RAD2000-2 1" 675 2000 8 53 80 349 56 76 279

RAD DV - digitaalsed elektri-mutrikeerajad

Mudel Nelikant- | Vaandemoment, Nm | Podrete- | Kaal, Muratase, Maddud, mm, vit. joonis 1
ajam arv, kg dB,
I Ma. rem Max. A [ B I B [
DV-RAD1400 34" 550 1350 TAT 3,8 80 322 64 70 210
DV-RAD2000 1" 800 2000 58 40 80 343 76 76 210
DV-RAD3400 1" 1350 3400 3.2 6,2 80 380 76 76 210

RAD SMART SOCKET - digitaalne joupadrun

Ainulaadse tehnoloogia esindajana méddavad RAD digitaalsed jdupadrunid védande-
momenti otse liitest, selle pingutamise ajal kuni 10 400 Nm, tapsusega + 1%. Oma
mobdtmetelt ei ole digitaalsed padrunid tavalistega vorreldes palju suuremad. Neid
vBib kasutada mutrikeerajate momendi kontrollimiseks/kalibreerimiseks. OMADUSED:

- méodab ja kuvab suurima vdandemomendi
- sisseehitatud Liitium-akud
- andmete logi ja talletamine (toetab .xls, .csv, .pdf). Lisavarustuses Bluetooth.
- tasuta tarkvara ja transpordikohver kuuluvad komplekti.

Mudel Sise- Vaandemoment, Nm | Kaal, Ma&adud, mm, vt joonis 2
nelikant kg
I Max. A I B [ B I c
46MM DIGITAALIHYLSY % 100 2034 1.2 73 60 83 54
50MM DIGITAALIHYLSY 1 200 4 050 1.4 86 64 85 54
55MM DIGITAALIHYLSY i 200 4050 1,5 86 64 85 54
60MM DIGITAALIHYLSY {12 200 4 050 1.5 86 64 85 54
80MM DIGITAALIHYLSY ~ 1%%" 500 10800 4,0 116 83 115 86
A 1 A — _1_
B
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Liigendliitmikud surudhule

Variacor® - liitmikud omavad rahvusvahelist patenti. Tanu liitmiku vabale poérlemisele
on vdimalik kiiremini ja tapsemalt téoriista suunata voi asendit muuta. Liitmik véimaldab
kitsastesse kohtadesse kergemini ligi pa&seda ning vahendab voolikute kiiret kulumist.
Liitmikud on valmistatud alumiiniumist.

Dyna Variacor® liigendliitmik sobib suureparaselt kasutamiseks naiteks kooste-, remondi-,
installatsiooni- ja remonditéédel. Aga ka teiste teiste mehaaniliste t66de teostamisel nagu
kraatide eemaldamine vdi viimistlustédd mis nduavad tapsust ja paindlikkust.

Mudel Maksim. | Labivool | Tostempera- |Kaal, g Maddud, mm Keermemdadud
toardhk, | Vmin tuur,
bar c* A B [ D
DV7IMFG14 10 720 -10-+70 79 24,0 67,0 GUW"'SK GW'VK

DV11MFG38 10 1800 -10-+70 126 295 820 G¥"'SK G34"VK
DV11MFG12 10 1800 -10-+70 132 295 820 G%"SK G3%"VK
DV15MIXFB12 10 2700 -10-+70 300 39,0 980 G¥%"'SK G¥%'VK
DV16MFG34 10 3120 -10-+70 374 460 980 G%'SK G%'VK
DV16G1 10 3120 -10-+70 358 460 980 G1"SK G1" VK

Tootevalikus ka roostevabad liitmikud.
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SCHMIDT PRESSID

Kasipressid

SCHMIDT®
ServoPress

>

Servopress

Elektriline press

P4
SCHMIDT®

/ Technology

Saksa paritolu SCHMIDT® pressid esindavad oma kvaliteedi ja turvalisusega maa-
ilma juhtivamaid tipptootjaid. Schmidt presside tootevalikusse kuuluvad lihtsad kasi-
pressid, pneumaatilised, hiidro-pneumaatilised, elektriline ja programmjuhtimisega
servopressid. Tooteid tarnitakse nii valmis seadmena, kui ka eraldi integreeritavate
komponentidena tootmisliinidele. Suurele osale toodetele on véimalik lisana juurde
tellida ka jatkuv protsessikontroll ja dokumenteerimine mis tagavad tootmise tipp-
kvaliteedi ja vastavad ka kbige ndudlikumatele vajadustele

Kéik tarnitavad seadmed vastavad alati uusimatele chutusnduetele.

Hammaslatt kasipressid

Taiesti hooldusvabad lihtsad kéasipressid koostetdéddeks. Kogu t6ékaigu valtel on
pressimise jéud thtlane. Nominaaljdud olenevalt mudelist on 1,6 - 2,5 kN.

Vant-polv kasipressid
Vant-polv thlpi pressid rakendustele, kus té6deldakse materjali. Naiteks neetimine,

augustamine, markeerimine ja stantsimine. Maksimaalne pressimise jéud saavuta-
takse vahetult enne t66kaigu I6ppu. Nominaaljdéud olenevalt mudelist on 2,5 - 22 kN.

Pneumaatilised pressid

Mitmesuguste kontrollmehanismidega varustatud pneumaatilised pressid on valikus
taislahendusena koostamise té6kohtadele voi integreeritavate komponentidena auto-
maatika liinidele. Nominaaljéud olenevalt mudelist on 1,6 - 43 kN (otse toimega) voi
15 - 60 kN (vant-polv toimega).

Hidro-pneumaatilised pressid

Hudro-pneumaailised pressid sobivad eriti hasti rakendustele, kus tédkaigu 16pus on
vaja rakendada vaga suurt jdudu. Kiire templi I&henemise kaik toimub pneumaati-
liselt kuni tempel kohtab vastupanu. Alles seejarel rakendatakse automaaselt tdosse
ka hidrauliline todkaik (nn jou-kéik). Nominaaljdud olenevalt mudelist on 15 - 220 kN.

Elektriline press

Elektriline press on tlimalt energiasaastlik, kergelt juhitav (PLC), lihtsalt integreeritav,
tdpne ja ja vaga hea korratavusega alternatiiv, vaga laia kasutusalaga. Nait. detailide
koostamiseks, neetimiseks, vormimiseks, valtsimiseks, augustamiseks, stantsimiseks.
Eelkdige mdeldud kasutamiseks automaatikakomponendina. Pressimisprogrammid on
eel-programmeeritavad (positsioon, kiirus, kiirendus/aeglustus). Pressi nominaaljéud
on max 4 kN, templi kiirus max 150 mm/s, kaik 0 - 100 mm.

Servopressid

Vaga mitmekilgsete ja peensusteni pressimisprotsessi parameetrite programmeeri-
misega servopressid on ainudige valik just nbudlikele t66protsessidele nagu naiteks
Press Fit - komponentide pressimine tootesse. Reaalajas adaptiivne tagasiside kogu
protsessist véimaldab hoida té6protsessi tapse, lubatud halvete piires. Pressi posit-

siooni tapsus on 0,01 mm. Nominaaljéud olenevalt mudelist on 0,8 - 250 kN.

Pneumaatiline press Servopress tookoht

u -




SCRAP’AIR® VIBRATSIOONI-SUMMUTIGA KAABITSAD SCR Ap’ AIRO

SCRAP AIR® tootevalikust leiab kvaliteetsed, vibratsiooni-summutiga kaabitsad

nii pindade puhastamiseks kui ka kergemateks lammutustéddeks. Kaabitsaid on nelja
erinevat suurusklassi ja nad on varustatud erinevate toériistakomplektidega. Kaabitsale
lisaks, kuulub komplekti ka kohver, mis sisaldab standard-todriistu ja kaitsevahendeid.
Lisaks on saadaval vaga lai valik tdériistu erinevate t6éde teostamiseks.

Kaabitsad

Mudel I Lotgisagedus, min' | Surudhu kulu, | /min | Kaal, kg Pikkus, mm
SCRAP’AIR 24 4750 210 4.2 520
SCRAP’AIR 36 3 500 250 4.3 520
SCRAP’AIR 38 2 850 280 6,0 1200
SCRAP’AIR 55 2250 300 6,7 1200

SCRAP'AIR 538

Tadnistakohver koos sisuga

L.

Tooriistad
1-2 Piikmeislid
3-6 Lamemeislid, 25 - 80 mm
7-11 Lamemeislid, 80 - 150 mm
12 Vaibanuga, vahetatava teraga
13-14 Kivitédriistad
15 Bituumeni eemaldamise todriist
16 Meisel-labidas Scrap'Air 55 kaabitsale
17-20 Soonmeislid



Lisaks olemasoleva kataloogi toodetele, kuuluvad meie valikusse ka:

@ CEJN surudhu-, vedelike- ja hiidraulikaliitmikud

nEFﬂﬂE DEPRAG suruéhumootorid

GAST surudhumootorid
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