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•	 Flat-face-kierreliittimet
•	 ISO A -sarjan perusliittimet
•	 Pyörivät liittimet
•	 Pyörivät kulmaliittimet
•	 Liitinlevyt



     Liittimet ja liitinlevyt, sisällysluettelo

Stucchi S.p.A. on vuonna 1960 perustettu hydrauliikkaliittimien valmistaja ja yksi flat-face –liittimien uranuurtajista. Flat-face –liit-
timistä yhtiöllä on jo yli 25 vuoden kokemus. Nykyään tuoteohjelma käsittää laajan valikoiman hydrauliikan perusliittimiä, flat-face 
–liittimiä sekä hydraulivasaroille tarkoitettuja kierreliittimiä. Mobilehydrauliikan liitinlevyt muodostavat osaltaan kattavan valikoiman 
monipuolisia levyvaihtoehtoja lukuisiin eri kohteisiin.
Pitkäaikaisen ja onnistuneen kehitystyön tuloksena Stucchin tuotteita käytetään ensiasennuksessa useissa kansainvälisesti tunne-
tuissa tuotteissa.

Flat-face -kierreliittimet  
vaativaan käyttöön

SARJA VP-P
•	 automaattisella lukitusrenkaalla

VP-sarjan liittimet ovat loistava ratkaisu kohteisiin, joissa on paljon sykki-
viä paineiskuja (esim. hydrauliikkavasarat). Ne ovat kierrettäviä liittimiä, 
joiden patentoitu venttiilirakenne mahdollistaa liittimien kytkemisen myös 
paineenalaisena. Flat-face-rakenteen ansiosta liittimet on helppo pitää 
puhtaana eikä kytkettäessä tai irrotettaessa esiinny vuotoja.

Käyttökohteita ja ominaisuuksia:
Nosturit, porakoneet, hydraulivasarat
Kaikki kohteet, joissa lisälaitteita joudutaan kytkemään paineenalaisena.

•	 Kytkentä mahdollista jopa 250 barin painetta vastaan
•	 Nopeuttaa laitteiden asentamista
•	 Maksimityöpaineet 400 – 600 baria kokoluokasta riippuen
•	 Kokoluokat ¼” – 2”
•	 Varustettu lukitusrenkaalla, joka kytkeytyy automaattisesti liitintä asen-

nettaessa
•	 Varastomalli BSP-kierteellä, saatavana myös  NPT- ja UNF 

-versiot

Suojatulpat Tuotekoodi

Pistokkeelle VP7 815300050
Rungolle VP7 815300051
Pistokkeelle VP9 815300052
Rungolle VP9 815300053
Pistokkeelle VP13 815300054
Rungolle VP13 815300055
Pistokkeelle VP15 815300056
Rungolle VP15 815300057
Pistokkeelle VP17 815300058
Rungolle VP17 815300059
Pistokkeelle VP21 815300060
Rungolle VP21 815300061
Pistokkeelle VP30 815300062
Rungolle VP30 815300063

Tuotekoodi Rungot/pistokkeet Runkokoko Kierrekoko BSP Maks. työpaine
kytkettynä, bar

Maks. virtaus,
l/min

VP7 ¼” Runko 1/4” 1/4” 600 25
VP7 ¼” Pistoke 1/4” 1/4” 600 25
VP9P 3/8” Runko 3/8” 3/8” 550 45
VP9P 3/8” Pistoke 3/8” 3/8” 550 45
VP9P 1/2” Runko 3/8” 1/2” 550 45
VP9P 1/2” Pistoke 3/8” 1/2” 550 45
VP13P 1/2” Runko 1/2” 1/2” 550 90
VP13P 1/2” Pistoke 1/2” 1/2” 550 90
VP15P 3/4” Runko 5/8” 3/4” 550 148
VP15P 3/4” Pistoke 5/8” 3/4” 550 148
VP17P 1” Runko 3/4” 1” 500 200
VP17P 1” Pistoke 3/4” 1” 500 200
VP21P 1¼” Runko 1” 1¼” 470 380
VP21P 1¼” Pistoke 1” 1¼” 470 380
VP30P 1½” Runko 1½” 1½” 400 750
VP30P 1½” Pistoke 1½” 1½” 400 750
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Tuotekoodi Runkokoko Maks. työpaine
kytkettynä, bar

Maks. virtaus,
l/min

VD14 1/4” 450 24
VD38 3/8” 450 46
VD12 1/2” 400 90
VD34 3/4” 400 148

VD100 1” 300 200
VD114 1 1/4” 300 378

Kierreliittimet kuljetus- 
kalustolle

SARJA VR •	 Rungot ja pistokkeet
•	 Saatavana BSP-kierteellä, L- ja S-tartunta (Rohrleitung)
•	 Kuljetuskalustosovellutuksiin

Suojatulpat Tuotekoodi

Rungolle VEP17 815300078
Pistokkeelle VEP17 815300079
Rungolle VEP21 815300080
Pistokkeelle VEP21 815300081
Rungolle VEP30 815300082
Pistokkeelle VEP30 815300083
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Flat-face -kierreliittimet

SARJA VEP-P VEP-sarjan liittimet ovat erinomainen ratkaisu kohteisiin, joissa on paljon 
sykkiviä paineiskuja (esim. hydrauliikkavasarat). VEP-liittimet ovat kierret-
täviä liittimiä, joiden patentoitu venttiilirakenne mahdollistaa liittimien kyt-
kemisen myös paineenalaisena. Flat-face -rakenteen ansiosta liittimet on 
helppo pitää puhtaana eikä kytkettäessä tai irrotettaessa esiinny vuotoja.

Käyttökohteita ja ominaisuuksia:
Nosturit, porakoneet, hydraulivasara
Kaikki kohteet, joissa lisälaitteita joudutaan kytkemään paineenalaisena.

•	 Kytkentä mahdollista jopa 250 barin paineessa
•	 Nopeuttaa laitteiden asentamista
•	 Maksimityöpaineet 400 – 600 baria kokoluokasta riippuen
•	 Kokoluokat ¼” – 2”
•	 Varastomalli BSP-kierteellä, saatavana myös  NPT- ja UNF 

-versiot

Tuotekoodi Rungot/pistokkeet Runkokoko Kierrekoko Maks. työpaine
kytkettynä, bar

Maks. virtaus,
l/min

VEP17P1” Runko 3/4” 1” 500 200
VEP17P 1” Pistoke 3/4” 1” 500 200
VEP21P 1¼” Runko 1” 1¼” 470 378
VEP21P 1¼” Pistoke 1” 1¼” 470 378
VEP30P 1½” Runko 1½” 1½” 400 750
VEP30P 1½” Pistoke 1½” 1½” 400 750

Tuotekoodi Rungot/pistokkeet Runkokoko Kierrekoko BSP Maks. työpaine
kytkettynä, bar

Maks. virtaus,
l/min

VEP17HD 1” Runko 3/4” 1” 500 200
VEP17HD 1” Pistoke 3/4” 1” 500 200
VEP21HD 1¼” Runko 1” 1¼” 470 378
VEP21HD 1¼” Pistoke 1” 1¼” 470 378
VEP30HD 1¼” Runko 1½” 1¼” 400 750
VEP30HD 1¼” Pistoke 1½” 1¼” 400 750

Flat-face -kierreliittimet

SARJA VEP-HD VEP-HD -sarja omaa kaikki VEP-sarjan ominaisuudet ja on suunniteltu 
kestämään vieläkin kovempia olosuhteita. 

Kierreliittimet  
vasarakäyttöön

SARJA VD •	 Rungot ja pistokkeet
•	 Saatavana BSP-kierteellä, L- ja S-tartunta
•	 Järjestelmiin, joissa on sykkivää painetta, esimerkiksi hydralivasarat 

Tuotekoodi Runkokoko Maks. työpaine
kytkettynä, bar

Maks. virtaus,
l/min

VR38 3/8” 400 46
VR12 1/2” 300 90
VR34 3/4” 350 212

VR100 1” 300 378
VR114 1 1/4” 420 567

Suojatulpat Tuotekoodi

Pistokkeelle VD14 814900000
Rungolle VD14 814900001
Pistokkeelle VD38 814900002
Rungolle VD38 814900003
Pistokkeelle VD12 814900004
Rungolle VD12 814900005
Pistokkeelle VD34 814900006
Rungolle VD34 814900007
Pistokkeelle VD100 814900008
Rungolle VD100 814900009
Pistokkeelle VD114 814900010
Rungolle VD114 814900011

Suojatulpat Tuotekoodi

Pistokkeelle VR38 814900012
Rungolle VR38 814900013
Pistokkeelle VR12 814900014
Rungolle VR12 814900015
Pistokkeelle VR34 814900016
Rungolle VR34 814900017
Pistokkeelle VR100 814900018
Rungolle VR100 814900019
Pistokkeelle VR114 814900020
Rungolle VR114 814900021

Jarruliitin

SARJA IFR •	 Runko ja pistoke
•	 Maataloudessa käytettäviin koneisiin

Tuotekoodi Runko/pistoke Runkokoko Kierrekoko Maks. työpaine
kytkettynä, bar

Maks. virtaus,
l/min

IFR8 Runko 3/8” 3/8” SK 150 23
IFR8 Pistoke 3/8” G 1/2” SK 150 23

Suojatulpat Tuotekoodi

Pistokkeelle IFR8 525000275
Rungolle IFR8 814901027



ISO B -sarjan  
haponkestvät liittimet

SARJA IRBX •	 yhteensopivuus ISO B (7241-1)

Sarjan IRB liittimiä käytetään yleisesti prosessiteollisuudessa.

Malli Rungot/ 
pistokkeet Kierrekoko Maks. työpaine

kytkettynä, bar
Maks. virtaus,
l/min

IRBX14 Runko G 1/4” 250
IRBX14 Pistoke G 1/4” 250
IRB3/8 Runko G 3/8” 200
IRB3/8 Pistoke G 3/8” 200
IRBX12 Runko G 1/2” 200
IRBX12 Pistoke G 1/2” 200
IRBX34 Runko G 3/4” 160
IRBX34 Pistoke G 3/4” 160
IRBX100 Runko G 1” 125
IRBX100 Pistoke G 1” 125

ISO A -sarjan  
perusliittimet 

SARJA BIR •	 Yhteensopivuus ISO A (7241-1)

Sarjan BIR liittimiä käytetään yleisesti maatalouskoneissa kuten trakto-
reissa, leikkuupuimureissa ja muissa työkoneissa. Liittimet on valmistettu 
teräksestä ja ne ovat pintakäsittelyltään sinkittyjä. Kokoluokat 1/4” - 2”. 
Tilauksesta saatavana myös eri tiivisteillä sekä paineenpoistavana.

Tuotekoodi Rungot/pistokkeet Kierrekoko Maks. työpaine
kytkettynä, bar

Maks. virtaus,
l/min

BIR14 Runko 1/4” 350 12
BIR14 Pistoke 1/4” 350 12
BIR38 Runko 3/8” 300 46
BIR38 Pistoke 3/8” 300 46
BIR12 Runko 1/2” 250 90
BIR12 Pistoke 1/2” 250 90
BIR34 Runko 3/4” 250 148
BIR34 Pistoke 3/4” 250 148
BIR100 Runko 1” 230 200
BIR100 Pistoke 1” 230 200

SARJA IP •	 Yhteensopivuus ISO A (7241-1)
•	 Push & pull -versio

Push & pull -toiminnolla varustettu pikaliitinrunko. Käytetään yleisesti  
maatalouskoneissa.

Tuotekoodi Runko Kierrekoko Maks. työpaine
kytkettynä, bar

Maks. virtaus,
l/min

IP12 Runko 1/2” 250 90

Suojatulpat Tuotekoodi

Rungolle IP12 815000005
Pistokkeelle IP12 815000004

Malli Rungot/ 
pistokkeet Kierrekoko Maks. työpaine

kytkettynä, bar
Maks. virtaus,
l/min

IRB14 Runko G 1/4” 350
IRB14 Pistoke G 1/4” 350
IRB3/8 Runko G 3/8” 300
IRB3/8 Pistoke G 3/8” 300
IRB12 Runko G 1/2” 280
IRB12 Pistoke G 1/2” 280
IRB34 Runko G 3/4” 230
IRB34 Pistoke G 3/4” 230
IRB100 Runko G 1” 180
IRB100 Pistoke G 1” 180

ISO B -sarjan  
perusliittimet 

SARJA IRB •	 yhteensopivuus ISO B (7241-1)

Sarjan IRB liittimiä käytetään yleisesti teollisuudessa ja raskaan kaluston 
eri sovellutuksissa.
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Liitinlevyt

Mobilehydrauliikassa lisälaitteiden yhdistäminen on monesti hankalaa usei-
den letkujen takia, mutta usein myös lämpötilavaihteluiden vuoksi. Läm-
pötilojen vaihtelu aiheuttaa usein vastapaineen irralliseen lisälaitteeseen, 
jolloin kytkeminen on erittäin hankalaa.

Stucchi S.p.A. on kehittänyt ratkaisun tähän ongelmaan: Myös vastapai-
neessa kytkeytyvien liitinlevyjen ansiosta liittimet voidaan irrottaa ja kytkeä, 
kun letkussa on painetta – kunhan työtoiminto ei kuitenkaan ole päällä. 

Levyjä on saatavissa useita eri versioita ja kokoluokkia. Yleisimmät on 
varustettu 2:lla, 4:llä tai 6:lla liittimellä. Liitinlevypaketti käsittää aina perus-
levyn kahvalla, mobilelevyn sekä pölysuojan. Lisävarusteena on saatavana 
myös teline mobilelaitteelle, kun se ei ole koneeseen kytkettynä.

Letkujen koko ja lukumäärä on suhteutettu levyjen kokoon ja letkunipusta 
ei saa aiheutua liian suurta sivuttaiskuormaa paketille. Lisätietoa käyttöoh-
jeissa.

Stucchi -liitinlevyjä on saatavana myös erikoismalleina aina 10 liittimelle 
asti.
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Tuotekoodi Kierre U/S Maks. paine
pyöriessä, bar

GD14 1/4” 200
GD38 3/8” 200
GD12 1/2” 150
GD34 3/4” 150
GD100 1” 100

Pyörivät liittimet GD

Pyörivät liittimet on suunniteltu letkun ja kiinteän kohteen väliin estämään 
letkun vaurioitumista. 

•	 Kokoluokat 1/4” - 2½”
•	 Eivät sovellu jatkuvaan tai nopeaan pyörimiseen

Pyörivät kulmaliittimet 
G90

Pyörivät liittimet on suunniteltu letkun ja kiinteän kohteen väliin estämään 
letkun vaurioitumista. 

•	 Kokoluokat 1/4” - 2 ½”
•	 Eivät sovellu jatkuvaan tai nopeaan pyörimiseen

Tuotekoodi Kierre BSP Maks. paine
pyöriessä, bar

G90 14 1/4” 200
G90 38 3/8” 200
G90 12 1/2” 150
G90 34 3/4” 150
G90 100 1” 100

Vastaventtiilit, sarja VU

Vastaventtiilit kokoluokissa 1/8” - 2”. Vastaventtiilejä käytetään lähes kaikis-
sa hydraulisissa järjestelmissä.

Venttiilejä löytyy painealueille 0,35 - 10 bar. Varastoimme kuitenkin BSP-
kierteellä varustettuja 0,35 ja 4,5 barin (65 Psi) malleja. Toimitamme tilauk-
sesta myös NPT- ja SAE-kierteellä varustettuja malleja.

Tuotekoodi Koko Maks. virtaus,  
l/min

Maks. työ-
paine, bar

VU18 1/8" 6 400
VU14 1/4" 24 350
VU38 3/8" 46 350
VU12 1/2" 90 300
VU34 3/4" 148 300
VU100 1" 200 300
VU114 1¼" 378 250
VU112 1½" 600 250
VU200 2" 1000 150

Tuotekoodi Liittimen koko Kierrekoko BSP

DP2-9 3/8” Liitinlevypaketti 3/8” 3/8”
DP2-9 ½” Liitinlevypaketti 3/8” 1/2”
DP2-9 3/8" Mobilelevy 3/8”
DP2-9 ½” Mobilelevy 1/2”
DP2-9 Pölysuoja
DP2-9 Teline
DP2-13 ½" Liitinlevypaketti 1/2” 1/2”
DP2-13 ¾” Liitinlevypaketti 1/2” 3/4”
DP2-13 ½" Mobilelevy 1/2”
DP2-13 ¾” Mobilelevy 3/4”
DP2-13 Pölysuoja
DP2-13 Teline

Tuotekoodi Liittimen koko Kierrekoko BSP

DP4-9 3/8" Liitinlevypaketti 3/8" 3/8"
DP4-9 ½" Liitinlevypaketti 3/8" 1/2”
DP4-9 3/8" Mobilelevy 3/8"
DP4-9 ½" Mobilelevy 1/2”
DP4-9 Pölysuoja
DP4-9 Teline
DP4-13 ½" Liitinlevypaketti 1/2” 1/2”
DP4-13 ¾” Liitinlevypaketti 1/2” 3/4”
DP4-13 ½" Mobilelevy 1/2”
DP4-13 ¾” Mobilelevy 3/4”
DP4-13 Pölysuoja
DP4-13 Teline

Tuotekoodi Liittimen koko Kierrekoko BSP

GR6-9 3/8" Liitinlevypaketti 3/8" 3/8"
GR6-9 ZF Liitinlevypaketti 3/8" 3/8"
GR6-13 ½" Liitinlevypaketti 1/2” 1/2”
GR6-13 ¾ Liitinlevypaketti 1/2” 3/4”
GR6-13 ZF Liitinlevypaketti 1/2” 1/2”
GR6-9 3/8" Mobilelevy 3/8"
GR6-13 ½" Mobilelevy 1/2”
GR6-13 ¾ Mobilelevy 3/4”
GR6-13 ZF Mobilelevy 1/2”
GR6-13 Pölysuoja
GR6-13 Teline



Turvalukitus estää tahattomat 
aukeamiset.

Ergonominen kahva  
helpottaa kytkentää

Ohjaus/lukitustapit varmistavat 
levyn oikean asennon.

Pölysuoja kiinteälle 
kahvalevylle

Teline (lisävaruste) mobilelevyä 
varten, kun se ei ole käytössä

Kahvalevy

Mobilelevy

Flat-face -liittimet

STUCCHI LIITINLEVYT, DP-SARJA
•	 Flat-face -liittimet on helppo pitää puhtaina
•	 Voidaan kytkeä painetta vastaan
•	 Liitinlevyt niklattua alumiinia, kahvat ja muut osat pinnoitettua terästä

MUUT EDUSTAMAMME TUOTTEET

CEJN

Paineilmaliittimet
Paineilmaletkut
Puhalluspistoolit paineilmalle ja nesteille
Hydrauliikkapikaliittimet
Korkeapainehydrauliikkaliittimet
Nesteliittimet

Deprag

Ruuvinvääntimet
Ruuvausautomaatio
Teollisuustyökalut
Ilmamoottorit

Gast Ilmamoottorit

Thomas Vakuumipumput ja kompressorit

Schmidt Prässit ja puristimet

Knocks Paineilman huoltolaitteet

Variacor Nivelliittimet

Marland Ejektorit

RAD Momenttivääntimet

Yokota Impulssivääntimet

®

Marland Designs
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